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Informazioni su questo prodotto

Setup Utility for RightFax & un software per la specifica delle impostazioni
RightFax in una periferica multifunzione (MFP) connessa al server RightFax.

Marchi di fabbrica e marchi depositati

Marchi di fabbrica

KONICA MINOLTA e il logo KONICA MINOLTA sono marchi depositati o
marchi di fabbrica di KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

bizhub € un marchio depositato o un marchio di fabbrica di KONICA
MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Microsoft® e Windows® sono marchi depositati o marchi di fabbrica di
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tutti gli altri nomi di prodotto e societa ivi riportati sono marchi di fabbrica
o marchi depositati appartenenti alle rispettive societa.

Finestre di dialogo

Le finestre di dialogo contenute in questo manuale sono quelle visualizzate
in Windows XP.

N,

Ricordate

A seconda delle periferiche installate e delle impostazioni specificate,
le finestre di dialogo contenute nel presente possono differire da quelle
visualizzate nel computer.

X

Nota
E severamente vietata la riproduzione, traduzione o duplicazione di que-
sto documento, in parte o per intero.

Il contenuto di questo manuale e soggetto a modifiche senza preavviso.

Copyright © 2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Tutti i diritti riservati.
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Introduzione

1 Introduzione

1.1 Requisiti di sistema

Qui di seguito sono elencati i requisiti di sistema di Setup Utility for RightFax.

Sistemi operativi compatibili

Windows 2000 Professional (Service Pack 4 o successivo),
Windows XP Professional (Service Pack 1 o successivo),
Windows XP Professional x64 Edition,

Windows Vista Business o Windows Vista Enterprise

con .NET Framework

Computer PC/AT IBM o compatibile

Memoria 128 MB o superiore

Processore Pentium Il 500 MHz o superiore

Rete Computer con impostazioni TCP/IP specificate correttamente
Disco rigido 100 MB o piu di spazio disponibile

Monitor Risoluzione: SVGA (800 x 600) o superiore

Software Server RightFax 9.0 o superiore

Setup Utility for RightFax
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Introduzione

1.2

Caratteristiche principali

Server RightFax

Recupero della — Download elenco
cronologia lavori — telefonico

Client PC

N
|| -GH

(impostazioni RightFax)

Utilizzo delle impostazioni del server RightFax (applicazione)

E possibile leggere e modificare le impostazioni del server RightFax (applica-
zione) salvate su una periferica multifunzione.

Importazione della cronologia lavori dal server RightFax

E possibile importare la cronologia lavori di una periferica multifunzione dal

server RightFax.

Importazione della rubrica dal server RightFax

E possibile importare la rubrica dal server RightFax. E inoltre possibile appli-
care la rubrica importata a una periferica multifunzione.

Ricerca automatica di periferiche multifunzione

E possibile eseguire la ricerca automatica delle periferiche multifunzione pre-
senti nello stesso segmento IP della LAN (Local Area Network - rete locale).
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Introduzione

N

Nota
Non é possibile rilevare le periferiche multifunzione tramite un router.
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Introduzione

1.3

Funzionamento generale

Procedere nella maniera seguente per specificare le impostazioni del server
RightFax.

N

Ricordate

Per informazioni dettagliate sulle procedure di configurazione e funziona-
mento del server RightFax, consultare il manuale del server. Per informa-
Zioni dettagliate sulla procedura di configurazione per il collegamento
della periferica multifunzione al server RightFax, consultare il manuale
aella periferica.

Funzionamento generale

Setup Utility for RightFax & un software per la gestione di periferiche multi-
funzione. Setup Utility for RightFax deve essere utilizzato dall'amministratore
di una periferica multifunzione per specificare le impostazioni del server
RightFax.

Prima di eseguire I'operazione, verificare le voci seguenti:

v |l server RightFax & in funzione.
v Nel server RightFax ¢ installato un modulo MFP.

Installare Setup Utility for RightFax nel computer.
“Installazione di Setup Utility for RightFax” a pagina 2-1

Avviare Setup Utility for RightFax, modificare le impostazioni del server

RightFax e applicare le modifiche a una periferica multifunzione.
“Scrittura di un'applicazione in una periferica multifunzione” a
pagina 3-1

Ottenere le informazioni dal server RightFax, se necessario.

“Recupero della cronologia lavori” a pagina 7-1 e “Scrittura di una
rubrica su una periferica multifunzione” a pagina 8-1
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Installazione di Setup Utility for RightFax

2

2.1

2.2

Installazione di Setup Utility for
RightFax

Installazione
Installare Setup Utility for RightFax nel computer.

N

Ricordate
Prima di installare I'utility, accertarsi di accedere al computer come
Amministratore.

Chiudere tutte le applicazioni (compresi i programmi antivirus) in
funzione.

Procedura di installazione
Avviare il programma di installazione (setup.exe).

Seguire le istruzioni visualizzate per completare I'installazione.

Disinstallazione

Vi sono due modi per disinstallare Setup Utility for RightFax:

e Selezionare “Aggiungi o rimuovi programmi” (“Aggiungi/Rimuovi
programmi” in Windows 2000)

e Utilizzare nuovamente setup.exe

N

Ricordate
Prima di disinstallare il programma uscire da Setup Ultility for RightFax.
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Scrittura di un'applicazione in una periferica multifunzione 3

3  Scrittura di un'applicazione in una
periferica multifunzione

Le impostazioni del server RightFax salvate su una periferica multifunzione
vengono denominate “applicazione”. E possibile salvare applicazioni multi-
ple su un'unica periferica multifunzione e utilizzare I'applicazione desiderata
ogni volta che se ne ha bisogno.

La procedura seguente illustra come salvare un'applicazione in una periferi-
ca multifunzione, presupponendo che siano gia state specificate le imposta-
zioni del server RightFax.

Per salvare un'applicazione in una periferica multifunzione

Prima di eseguire I'operazione, verificare le voci seguenti:

v E disponibile la password di amministratore delle periferiche multifunzio-
ne.

v Nel server RightFax & installato un modulo MFP e sono state specificate
le impostazioni del modulo (come ad esempio le impostazioni sulle di-
rectory condivise).

v |l server RightFax € in funzione.
v La periferica multifunzione & connessa alla rete.
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Scrittura di un'applicazione in una periferica multifunzione

Avviare Setup Utility for RightFax dal menu Start di Windows.

— Fare clic sul tasto Start di Windows, selezionare “Tutti i programmi”
(“Programmi” in Windows 2000), “KONICA MINOLTA”, “Setup Uti-
lity for RightFax 1.0” e infine “Setup Utility for RightFax”.

Verra visualizzata la finestra iniziale.

|Setup Utility for RightFax - [Elenco periferiche]

Noms registrazi [ indirizze 1P Nome modella |

Setup Utility for RightFax

1)  Laperfericanon & stata redstrata, Agaiungers la perferica,
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Scrittura di un'applicazione in una periferica multifunzione

2

3

Fare clic su [OK].

Se & gia stata registrata una periferica multifunzione, selezionarla
per collegarla all'Elenco periferiche seguente, quindi andare al
punto 7.

Verra visualizzata la finestra di dialogo Registrazione periferica.

* Registrazione periferica rz|
Elenca periferiche
Indirizzo IP Mome modello Mome registrazione | Sopr: .
Cerca e registra...
MFF1 ]
Reqgistra da indirizzo IP...

@ Modifica periferica...

)@ Elimina periferica
adl &
Guida Chiudi

Setup Utility for RightFax
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3 Scrittura di un'applicazione in una periferica multifunzione

3 Fareclic su [Cerca € registral.

Verra visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi periferica e I'elenco
delle periferiche multifunzione disponibili.

Agoijungi periferica P§|

Elenca periferiche

Selezion... | Inditizzo IP | MNome modello | Sopranhome |

Aggiotha ‘

Impostazione intervallo
IP...

Timeout:

10 =| Secondi

Guida | Annulla |

4  Nell'Elenco periferiche seguente selezionare una periferica multifun-
zione e fare clic su [Seleziona].

— Se necessario, specificare le impostazioni sull'intervallo di ricerca.
Per informazioni dettagliate, andare a “Descrizione della finestra di
dialogo Aggiungi periferica” a pagina 6-3.

La periferica multifunzione selezionata viene registrata con Setup Utili-

ty for RightFax.

5  Fareclicsu [OK].
La finestra di dialogo Aggiungi periferica si chiude.

6 Fareclicsu [Chiudi].

La finestra di dialogo Registrazione periferica si chiude e viene visua-
lizzata la finestra iniziale.
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Scrittura di un'applicazione in una periferica multifunzione

3

7 Nel menu “Periferica” fare clic su “Aprire periferica”.

— Se nella periferica multifunzione selezionata sono state specificate
I'impostazione utente o la traccia account, verra visualizzata la fine-
stra di autenticazione corrispondente. Inserire il nome utente o ac-

count e la password.

- Epossibile eseguire questa operazione anche facendo clic sul tasto
[Aprire periferica] sul lato destro della finestra.

Verra visualizzata la finestra Registrazione applicazione.

L] Setup Utility for RightFax - [Registrazione applicazione]

=]

08 File Applicazone Periferica Strumento  Finestra  Guida

|| Lista applicazioni
=-EA 192.168.14.76 (Generic

Do
k]
Boa
Bos

Guida

Infarmazioni periferica

Indirizzo IF.

ome modello:

Sopranname:

Nome pulsante:

Applicazione
predefinita:

[192.168.14.76

[@eneric 3502

[aFF

(max 8 caratteri)

[

k2 Applica Chiudi

8 Modificare I'applicazione.

— Per informazioni dettagliate sulla modifica di un'applicazione, an-
dare a “Descrizione della finestra Registrazione applicazione” a

pagina 4-7.

9 Nel menu “File” fare clic su “Applica”.

— Se é stata specificata una password per la periferica multifunzione,
inserirla nella finestra di dialogo Password.

Verra visualizzato il messaggio di conferma.

Setup Utility for RightFax
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Scrittura di un'applicazione in una periferica multifunzione

10 Fareclic su [OK].

Le impostazioni dell'applicazione verranno salvate nella periferica
multifunzione.
L'applicazione & ora salvata nella periferica multifunzione.
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Utilizzo di un'applicazione

4

Utilizzo di un'applicazione

E possibile eseguire diverse operazioni con un'applicazione (impostazioni
RightFax salvate su una periferica multifunzione).

Per modificare un'applicazione, € necessario che la suddetta sia letta da
Setup Utility for RightFax.

Questo capitolo descrive le procedure relative alle seguenti operazioni:
e | ettura di un'applicazione

Modifica delle impostazioni dell'applicazione

Programmazione di nuove applicazioni nella periferica multifunzione
Scrittura di un'applicazione in diverse periferiche multifunzione
Salvataggio di un'applicazione come file

Scrittura
Lettura

Client PC MFP

1
)
S Scrittura

7==| Lettura

File

Applicazione
(impostazioni RightFax)

— . *Nuova applicazione
gv;fa * Modifica applicazione

Applicazione

Setup Utility for RightFax 4-1



4 Utilizzo di un'applicazione

41 Lettura di un'applicazione

Vi sono due modi perché Setup Utility for RightFax legga un'applicazione:
e Lettura di un'applicazione da un file
e Connessione a una periferica multifunzione e lettura dell'applicazione

N

Nota
Per informazioni dettagliate sul salvataggio di un file applicativo, andare
a “Salvataggio di un‘applicazione come file” a pagina 4-31.

Per leggere un'applicazione da un file

Questa procedura descrive come aprire un file applicativo (*.xml) dal compu-
ter e leggere le informazioni sull'applicazione in Setup Utility for RightFax.

Prima di eseguire |'operazione, verificare le voci seguenti:

v |l file applicativo & salvato sul computer.

1 Avviare Setup Utility for RightFax dal menu Start di Windows.

— Fareclic sul tasto Start di Windows, selezionare “Tutti i programmi”
(“Programmi” in Windows 2000), “KONICA MINOLTA”, “Setup Uti-
lity for RightFax 1.0” e infine “Setup Utility for RightFax”.

Verra visualizzata la finestra iniziale.

#3 Setup Utility for RightFax - [Elenco periferiche]
I Ele Periferica Strumento  Enestra Guida BEES

=]

Aprite periferica

2 Nell'Elenco periferiche seguente selezionare una periferica multifun-
zione.

4-2 Setup Utility for RightFax



Utilizzo di un'applicazione

3

Nel menu “Periferica” fare clic su “Aprire periferica”.

Verra visualizzata la finestra Registrazione applicazione.

&

#3 Setup Utility for RightFax - [Registrazione applicazione]

G Fie Applicazione  Perfferica Strumento  Finestra  Guida

Lista applicazioni

B
Moz
M o3
e
Mos

|~

Guids

= €3 192.168.14 75 (Ganare | Mermazioni periferica

Indirizza IF:
Norne modsllo:
Soprannome:

Nome pulsants:

Applicagion

[182.16814.75

|Generic a50-2

[aFF

(max & caratteri)

predefinita

&4 Applica Chiudi

I

Nel menu “File” selezionare “Importa da file”.

Verra visualizzata la finestra di dialogo seguente:

&

Documnenti
Tecerti

-

Desktop

=]

¥

Documnenti

@

Risorse del
computer

£

Risorse di rete

[

® cf E-

Cerca jn: | () Documenti

Elmmagini
@Musica

() My eBooks

[ My Received Files

Home file: ||

j Apri |

Tipa file:

[* )

j Annulla

Setup Utility for RightFax
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Utilizzo di un'applicazione

Nel computer, selezionare il file applicativo (*.xml) da leggere e fare clic

su [Apri].

— Per informazioni dettagliate sulla finestra Registrazione applicazio-
ne, andare a “Descrizione della finestra Registrazione applicazione”
a pagina 4-7.

Verra eseguita la lettura dell'applicazione.

LS Setup Utility for RightFax - [Registrazione applicazione]

G File fpplicszions Perferica Strumento  Finestrs  Guida -
3w

Lista applicazioni

- G [IRTIRIELIE - | Informazioni periterica

= ] 01 WalkupFax: Indirizzao IP: ‘192153 1476
(@ Server
= Z Estensione Name madella: [@eneric 3502
D
Name Sopranname: [
€8 GeneralF:
&2 Generalvc Nome pulsante: =3 {max 8 carattari)

€2 Personalf
&& Personall
Password
Authentice
[ Delivery
E Subject
Ed Delayen
BillingCac
BillingCac
) CoverShe
= Documen
HoldFarF
3 TimeoutD
X Scansione ¥
>

Applicazione

predefinita ‘01 WalkupFax j

Guida £ Applica Chiudi
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Utilizzo di un'applicazione 4

Per connettersi a una periferica multifunzione e leggere I'applicazione

Questa procedura spiega come connettersi alla periferica multifunzione e
leggere le informazioni sull'applicazione.

Prima di eseguire I'operazione, verificare le voci seguenti:

v La periferica multifunzione a cui connettersi € registrata con Setup Utility
for RightFax.

1 Awiare Setup Utility for RightFax dal menu Start di Windows.

— Fareclic sul tasto Start di Windows, selezionare “Tutti i programmi”
(“Programmi” in Windows 2000), “KONICA MINOLTA”, “Setup Uti-
lity for RightFax 1.0” e infine “Setup Utility for RightFax”.

Verra visualizzata la finestra iniziale.

#3 Setup Utility for RightFax - [Elenco periferiche]
(3 Ele Periferica Stumento Enestra Guida

R

Elenco periferiche

Nome registrazio.

Aprire periferica

2  Nell'Elenco periferiche seguente, selezionare la periferica multifunzio-
ne contenente I'applicazione da leggere.

— Se non vengono visualizzate periferiche nell'Elenco periferiche,
registrarne una. Per informazioni dettagliate, andare a “Registrazio-
ne di una periferica multifunzione” a pagina 6-1.

Setup Utility for RightFax 4-5



Utilizzo di un'applicazione

Nel

menu “Periferica” fare clic su “Aprire periferica”.

E possibile eseguire questa operazione anche facendo clic sul tasto
[Aprire periferica] sul lato destro della finestra.

Per informazioni dettagliate sulla finestra Registrazione applicazio-
ne, andare a “Descrizione della finestra Registrazione applicazione”
a pagina 4-7.

Se nella periferica multifunzione selezionata sono state specificate
I'impostazione utente o traccia account, verra visualizzata la fine-
stra di autenticazione corrispondente. Inserire il nome utente o ac-
count e la password.

Verra eseguita la connessione alla periferica multifunzione e visualizza-
ta la finestra Registrazione applicazione.

LS Setup Utility for RightFax - [Registrazione applicazione]
@ Fie
[F S

Applicazions  Perlferica Strumento Finestra  Guida -8 x

Lista applicazioni

- G [IRTIRIELIE - | Informazioni periterica

= ] 01 WalkupFax: Indirizza P [192168.14.76

Guida £ Applica Chiudi

@ server
=& Estensione Mame modella: [Genenc 3502
(EENs}
& Mame Soprannome: [
£2 GeneralF:
<& Generalvc Nome pulsante: [apP {max B caratter)
€2 Personal? Applicazione
Persanaly predefinita [01 walkupFax =
[ Fassword
[25] Authentics
(5 Delivery
5 Subject
3 DelaySen
Billingoc
Billingoc
) CoverShe
= Documen
HoldFarFy
@ TimeouD
X Scansione ¥
>

4-6

Setup Utility for RightFax



Utilizzo di un'applicazione

4

4.2

Descrizione della finestra Registrazione applicazione

Dalla finestra Registrazione applicazione € possibile specificare diverse im-
postazioni per I'applicazione letta in Setup Utility for RightFax.

Qui di seguito viene fornita una descrizione della finestra Registrazione ap-
plicazione.

—|‘ File Applicazione Periferica Strumento  Finestra |Guida -8 x

gpplicazione]

=]

(L il it

=-Z] 01 WalkupFa>.
[l Server
=2 Estensione
Eio
& Name
2 GeneralF
&= Generaly
8 Personal
&2 Pearsonal
Passwon

Informazioni periferica

Indirizzo IP:

Mome modello:

Soprannome:

Mome pulsante

Applicazione

predefinita

[1a2.16814.76

|Generic asc-2

|aPP

(max 8 caratteri)

=]

[01 walkupFax

[ Authentic
B Delivery

5 Subject

3 DelaySer
BillinaCo
BillingCo
1) CoverShe
[ S

2] HoldFarPy
& TimeoutD

ansions ¥

< >

Guida

ks Applica

|| Chiudi |

Voce

Descrizione

Barra dei menu

Sono disponibili i seguenti menu:

“File”

Questo menu contiene i comandi per la lettura e il salvatag-
gio del file applicativo, la scrittura delle applicazioni nelle
periferiche multifunzione e I'uscita da Setup Utility for
RightFax.

“Applicazione”

Questo menu contiene i comandi per |'utilizzo delle appli-
cazioni.

“Strumento” Questo menu contiene i comandi per la registrazione dei
server, |'importazione della cronologia lavori e il recupero di
una rubrica.

“Finestra” Questo menu contiene i comandi per la selezione delle
diverse finestre software.

“Guida” Questo comando visualizza la Guida di Setup Utility for

RightFax.

Setup Utility for RightFax
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Utilizzo di un'applicazione

No.

Voce

Descrizione

Riquadro Struttura
(Lista applicazioni)

Le periferiche multifunzione connesse e tutte le applicazio-
ni in esse salvate vengono visualizzate secondo una strut-
tura gerarchica.

Fare clic sull'icona della periferica multifunzione ( £ ) in
alto per visualizzare la pagina Informazioni periferica.

e “Pagina Informazioni periferica” a pagina 4-9

Applicazioni

Vengono visualizzate le impostazioni che possono essere
specificate per un'applicazione.

Fare clic su un'icona per visualizzare le impostazioni dispo-
nibili nel riquadro Impostazioni sul lato destro della finestra.

Icona Applicazione

(@)

Fare clic su questa icona per visualizzare la pagina Informa-
zioni applicazione.
e “Pagina Informazioni applicazione” a pagina 4-10

Icona Server ( 3] )

Fare clic su questa icona per visualizzare la pagina Impo-
stazioni server. E possibile specificare le informazioni sul
server RightFax collegato.

e “Pagina Impostazioni server” a pagina 4-11

Icona Estensione (I )

Fare clic su questa icona per visualizzare la pagina Impo-
stazioni estensione. E possibile specificare le impostazioni
estensione.

¢ “Pagina Impostazioni estensione” a pagina 4-13

Icona Scansione (%)

Fare clic su questa icona per visualizzare la pagina Impo-
stazioni scansione. E possibile specificare le impostazioni
di scansione.

e “Pagina Impostazioni scansione” a pagina 4-20

Icona Notifica (&g )

Fare clic su questa icona per visualizzare la pagina Impo-
stazioni notifica. E possibile specificare il metodo di ricezio-
ne delle notifiche inviate dal server RightFax.

* “Pagina Impostazioni notifica” a pagina 4-22

Riquadro Impostazioni

Viene visualizzata la pagina delle impostazioni relative alla
voce selezionata nel riquadro Struttura.

Pulsante [Applica]

Fare clic su questo tasto per applicare le nuove impostazio-
ni alla periferica multifunzione.

Pulsante [Chiudi]

Fare clic su questo tasto che chiudere la finestra Registra-
zione applicazione.

4-8
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4.3 Pagina Informazioni periferica
Le informazioni sulla periferica multifunzione vengono visualizzate nella pa-
gina Informazioni periferica.
Visualizzazione della pagina Informazioni periferica

-  Fare clic sull'icona della periferica multifunzione in cima al riquadro
Struttura della finestra Registrazione applicazione.

Verra visualizzata la pagina Informazioni periferica.

Descrizione della pagina Informazioni periferica

LS Setup Utility for RightFax - [Registrazione applicazione]
G File fpplicszions Perferica Strumento  Finestrs  Guida NI

=]
Lista applicazioni
Infarmazioni periferica
= ] 01 WalkupFax: Indirizzao IP: ‘192153 1476
(&l server
= Z Estensione Name madella: [@eneric 3502
(EENs}
S Name Sopranname: [
€2 GeneralF:
&2 Generalvc Nome pulsante: =3 {max 8 carattari)
€2 Personalf
&& Personall
Password
[25] Authentics
[ Delivery
E Subject
Ed Delayen
BillingCac
BillingCac
) CoverShe
& Documen
HoldFarF
@ TimeouD
X Scansione ¥

Applicazions
predefinita ‘01 WalkupFax j

Guida £ Applica Chiudi

La pagina Informazioni periferica contiene le seguenti informazioni:

Nome voce Descrizione

Indirizzo IP Viene visualizzato I'indirizzo IP della periferica multifunzione.

Nome modello Viene visualizzato il nome del modello della periferica multifunzio-
ne.

Soprannome Viene visualizzato il soprannome (un nome facile da ricordare)

della periferica multifunzione.

Nome pulsante Specificare il nome del pulsante utilizzato per la selezione dell'ap-
plicazione estesa.

Applicazione predefinita Selezionare I'applicazione predefinita.
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4.4 Pagina Informazioni applicazione
E possibile specificare le informazioni di un'applicazione nella pagina Infor-
mazioni applicazione.
Visualizzazione della pagina Informazioni applicazione
-  Fare clic su un'icona applicativa nel riquadro Struttura della finestra
Registrazione applicazione.
Verra visualizzata la pagina Informazioni applicazione.
Descrizione della pagina Informazioni applicazione
#3 Setup Utility for RightFax - [Registrazione applicazione]
G Fie Applicazione  Perfferica Strumento  Finestra  Guida NEE
9w
Lista applicazioni o
= (3 192.166.14.76 (Gen | IMormazioni applicazions
= E I | Mome applicazions™.  [WalkupFax {max 16 caratteri)
[l server )
2] Evnsins Serimagone bt
E§ Motifica
Doz oz 3
g u3 Can:el\afg:pl\i:aziune
04
Mos
< ¥
Guids & Applica Chiudi
Nella pagina Informazioni applicazione & possibile specificare le impostazio-
ni sui seguenti parametri:
Nome voce Descrizione
Nome applicazione Specificare il nome dell'applicazione.
Server di destinazione Viene visualizzato il nome o I'indirizzo IP del server RightFax sele-
zionato.
Pulsante [Cancella Fare clic su questo tasto per eliminare I'applicazione selezionata.
applicazione]
4-10 Setup Utility for RightFax
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4.5

Pagina Impostazioni server

Nella pagina Impostazioni server € possibile specificare le informazioni sulla
connessione FTP tra la periferica multifunzione e il server RightFax.

In questa pagina viene specificata la cartella condivisa, denominata “Di-
rectory condivisa”, la quale € necessaria per scambiare file tra la periferica
multifunzione e il server RightFax.

Visualizzazione della pagina Impostazioni server

=  Fare clic su un'icona Server nel riquadro Struttura della finestra Regi-
strazione applicazione.
Verra visualizzata la pagina Impostazioni server.

Descrizione della pagina Impostazioni server

#3 Setup Utility for RightFax - [Registrazione applicazione]

G Fie Applicazione  Perfferica Strumento  Finestra  Guida NEE
2+
Lista applicaziani
=[5 192.168.14 76 (Gen | IMPOstazioni server
=1 01 walkupFax Indirizz IF™ [19z168.1.30 Seleziona
] serer
2] Estensions Percorso file FTP: [rightiaxttp
A Scansions
= Ananjma
E§ Motifica r B
m ik D utente FTF*: [administrator
M o3
=) Password FTP* [rrerrrrin
05
= Mumero porta FTR 121 (1-65535)
I~ Pros
I~ Modo PASY
< >
Guida &4 Applica Chiudi
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Nella pagina Impostazioni server € possibile specificare le impostazioni sui

seguenti parametri:

Nome voce

Descrizione

Indirizzo IP

Specificare I'indirizzo IP del server.

Pulsante [Seleziona]

Fare clic su questo tasto per selezionare un altro server registrato.

Percorso file FTP

Specificare il percorso del sito FTP.

Casella di controllo
“Anonimo”

Selezionare questa casella di controllo per connettersi con il sito
FTP mentre si accede come utente anonimo.

ID utente FTP

Specificare I'ID utente utilizzata per la connessione FTP.

Password FTP

Specificare la password utilizzata per la connessione FTP.

Numero porta FTP

Specificare il numero porta utilizzato per la connessione FTP.

Casella di controllo “Proxy”

Selezionare questa casella di controllo per comunicare con il sito
FTP tramite il proxy specificato dalla periferica multifunzione.

Casella di controllo “Modo
PASV”

Selezionare questa casella di controllo per comunicare con il sito
FTP tramite il modo passivo.
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4.6 Pagina Impostazioni estensione

Nella pagina Impostazioni estensione € possibile specificare le voci di esten-
sione relative al server RightFax.

E possibile selezionare le voci di estensione registrate con I'applicazione.
E inoltre possibile specificare i pulsanti visualizzati nel pannello di controllo

della periferica multifunzione e i parametri di ogni voce di estensione.

N

Nota

Vi e un limite sul numero di voci specificabili. Se lo si supera, potrebbe

venire visualizzato il messaggio “Superato limite”. In tal caso, deselezio-
nare la casella di controllo “Abilita pulsante estensione” relativa ad alcune
voci di estensione, quindy specificare le impostazioni.

Visualizzazione della pagina Impostazioni estensione

=  Fare clic su un'icona Estensione nel riquadro Struttura della finestra
Registrazione applicazione.

Verra visualizzata la pagina Impostazioni estensione.

Descrizione della pagina Impostazioni estensione

#3 Setup Utility for RightFax - [Registrazione applicazione]

G Fie Applicazione  Perfferica Strumento  Finestra  Guida NEE
2+
Lista applicazioni
= @D:QUEBM]E (Gen | Listavosi estensione
< 101 WalkupFax Abilita Nome vace Nome pulsants | Attuals valars predsfinita
[ server [ abilta 1D User D
w1 ne = abilita  Mame SenderName (.. Walkup
2 Scansions €2abilita  GeneralFaxhurn . General Fax No
E§ Notifica $2ebilta GeneralVoiceMu..  General TEL No.
Doz €2 abilita  PersonalFaxhum... Fax Number (CS)
oo $Zebilta PersonalvoiceNu... TEL Number (C.
=T [=]#bilits  Passward Password
Do [ebilta  Authentication Fassword Authd  Messuna
5 ahilta  Delivery Delivery Methad  Marmale
5 Abilita  Subject Subject
EQabilits  DelaySendDatsTi..  DslaySend AAMMIGGhhfmm
Eébilta  BillingCodel Billing Gade 1
Elstilts  BillingCade2 Billing Code 2
*l)sbilita  CoverSheet CoverSheet Type
= Abilts  DocurmertPassw.. Document Pw
Bl #bilta  HoldFarFreview  Hold For Freview Mo
dabilts  TimeoutDateTime  Status Timeout  AAMMIGGhhfmmm
< >
Guids &4 Applica Chiudi
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Nella pagina Impostazioni estensione € possibile specificare le impostazioni

sui seguenti parametri:

Nome voce

Descrizione

Lista voci estensione

Vengono elencate le voci di estensione.

Per informazioni dettagliate sulle voci di estensione andare
a “Voci specificabili nella pagina Impostazioni estensione”
a pagina 4-14.

“Abilita” Se viene visualizzato “Abilita”, la voce verra registrata
come estensione.
Nome voce Viene visualizzato il nome della voce selezionata.

Nome pulsante

Specificare il nome del pulsante visualizzato nel pannello di
controllo della periferica multifunzione.

Attuale valore predefinito

Viene visualizzata I'impostazione predefinita al momento
specificata per la voce selezionata.

Voci specificabili nella pagina Impostazioni estensione

E possibile specificare le seguenti voci nella Lista voci estensione, all'inter-

no della pagina Impostazioni estensione.

Nome voce Descrizione Metodo di immissione

ID Intervallo di immissione: | Inserimento testo
fino a 21 caratteri e “Informazioni tipo (inserimento testo)” a
Nessuno spazio pagina 4-16

Name Nessuno spazio Inserimento testo

* “Informazioni tipo (inserimento testo)” a
pagina 4-16

GeneralFaxNum-
ber

Intervallo di immissione:
fino a 31 caratteri
Nessuno spazio

Inserimento testo
* “Informazioni tipo (inserimento testo)” a
pagina 4-16

GeneralVoiceNum-
ber

Intervallo di immissione:
fino a 31 caratteri
Nessuno spazio

Inserimento testo
* “Informazioni tipo (inserimento testo)” a
pagina 4-16

PersonalFaxNum-
ber

Intervallo di immissione:
fino a 31 caratteri
Nessuno spazio

Inserimento testo
* “Informazioni tipo (inserimento testo)” a
pagina 4-16

PersonalVoice-

Intervallo di immissione:

Inserimento testo

Number fino a 31 caratteri e “Informazioni tipo (inserimento testo)” a
Nessuno spazio pagina 4-16
Password Intervallo di immissione: | Inserimento testo

fino a 11 caratteri

* “Informazioni tipo (inserimento testo)” a
pagina 4-16

Authentication

Scelte disponibili: None,
Password

Selezione scelta
* “Informazioni tipo (selezione scelta)” a
pagina 4-17
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Nome voce Descrizione Metodo di immissione
Delivery Scelte disponibili: Nor- Selezione scelta
mal, Secure, Certified, ¢ “Informazioni tipo (selezione scelta)” a
SecureCertified pagina 4-17
Subject Nessuno spazio Inserimento testo
* “Informazioni tipo (inserimento testo)” a
pagina 4-16
DelaySendDateTi- Inserimento testo
me * “Informazioni tipo (inserimento testo)” a
pagina 4-16
BillingCode1 Intervallo di immissione: | Inserimento testo
fino a 15 caratteri ¢ “Informazioni tipo (inserimento testo)” a
Nessuno spazio pagina 4-16
BillingCode2 Intervallo di immissione: | Inserimento testo
fino a 15 caratteri ¢ “Informazioni tipo (inserimento testo)” a
Nessuno spazio pagina 4-16
CoverSheet Intervallo di immissione: | Inserimento copertina
fino a 13 caratteri ¢ “Informazioni tipo (copertina)” a
Nessuno spazio pagina 4-19
DocumentPas- Intervallo di immissione: | Inserimento testo
sword fino a 31 caratteri ¢ “Informazioni tipo (inserimento testo)” a

Nessuno spazio

pagina 4-16

HoldForPreview

Scelte disponibili: No,
Yes

Selezione scelta
¢ “Informazioni tipo (selezione scelta)” a
pagina 4-17
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Informagzioni tipo (inserimento testo)

Se si seleziona una voce di estensione con inserimento testo, & possibile
specificare i parametri seguenti:

¥ Apilita pulsante estensione

Marne voce:

Mome pulsante™

Meszagaio pannello:

Tipo pulsante

io

|User\D

|Inserire 1D utente

|Muslra solo lavoce

Walore predefinito |

Tipo tastiera

[~ Stringa immessa visualizzata came =

@ 45C1

-

Nome voce

Descrizione

Casella di controllo “Abilita pul-
sante estensione”

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare i pul-
santi delle voci di estensione nel pannello di controllo della pe-
riferica multifunzione.

Nome voce

Viene visualizzato il nome funzione della voce selezionata.

Nome pulsante

Specificare il nome del pulsante visualizzato nel pannello di
controllo della periferica multifunzione.

Messaggio pannello

Specificare una descrizione del pulsante visualizzato nel pan-
nello di controllo della periferica multifunzione.

Tipo pulsante

Selezionare una delle seguenti funzioni per il pulsante visua-
lizzato nel pannello di controllo della periferica multifunzione.
e Voce opzionale

* Voce richiesta

* Mostra solo la voce

¢ Nascondi voce

Valore predefinito

Specificare I'impostazione predefinita della voce estensione
selezionata.

Casella di controllo “Stringa im-
messa visualizza come ****”

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare il testo
inserito nella casella “Valore predefinito” come “***”.

Tipo tastiera

Selezionare uno dei seguenti tipi di tastiera visualizzati nel
pannello di controllo della periferica multifunzione.

e ASCII

* Periferica dipendente
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4

Informagzioni tipo (selezione scelta)

Se si seleziona una voce di estensione con la selezione scelta, & possibile
specificare le seguenti impostazioni di scelta.

N

Nota

Le scelte vengono impostate dapprima per le voci di estensione.

¥ &bilita pulzante estensione

Mome voce:

MNome pulzante™:

|Authenticat\on

|F'asswo rd Auth#

Messaggio pannello: |Se|ezi0nare tipo autenticazione.

Tipo pulzante:

|Mostra zolo la voce

Dizpaonibile Opziani | Predefinita |
Messuno (Predefinito) 1
Pazswaord

Nome voce Descrizione

Casella di controllo “Abilita pul-
sante estensione”

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare i pul-
santi delle voci di estensione nel pannello di controllo della pe-
riferica multifunzione.

Nome voce

Viene visualizzato il nome funzione della voce selezionata.

Nome pulsante

Specificare il nome del pulsante visualizzato nel pannello di
controllo della periferica multifunzione.

Messaggio pannello

Specificare una descrizione del pulsante visualizzato nel pan-
nello di controllo della periferica multifunzione.

Tipo pulsante

Selezionare una delle seguenti funzioni per il pulsante visua-
lizzato nel pannello di controllo della periferica multifunzione.
e Voce opzionale

* Voce richiesta

* Mostra solo la voce

* Nascondi voce

Casella di controllo “Dispo-

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare la scel-

nibile” ta nel pannello di controllo della periferica multifunzione.
Opzioni Viene visualizzato il nome della scelta.
Predefinito Se viene visualizzato “(Predefinito)”, la scelta verra impostata

come predefinita.

Pulsante [Predefinito]

Fare clic su questo tasto per impostare la scelta selezionata
come predefinita.
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Informazioni tipo (inserimento ora)

Se si seleziona una voce di estensione con inserimento ora, € possibile spe-
cificare i parametri seguenti:

¥ Ahilita pulsante estensione

MNorme voce:

MNome pulsante™

[TimeoutDateTime

[status Timeout

Messaggio pannello: ||mpostare il ternpo ditimeout.

Tipo pulsante:

|Voce opziohale

Tipo immissione: |ANMMIGGIth’mm

Fredefinito

& Ora periferica

©° Man gpecificare

Nome voce

Descrizione

Casella di controllo “Abilita pul-
sante estensione”

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare i pul-
santi delle voci di estensione nel pannello di controllo della pe-
riferica multifunzione.

Nome voce

Viene visualizzato il nome funzione della voce selezionata.

Nome pulsante

Specificare il nome del pulsante visualizzato nel pannello di
controllo della periferica multifunzione.

Messaggio pannello

Specificare una descrizione del pulsante visualizzato nel pan-
nello di controllo della periferica multifunzione.

Tipo pulsante

Selezionare una delle seguenti funzioni per il pulsante visua-
lizzato nel pannello di controllo della periferica multifunzione.
e Voce opzionale

* Voce richiesta

* Mostra solo la voce

¢ Nascondi voce

Tipo immissione

Selezionare i seguenti formati per I'ora da inserire nel pannello
di controllo della periferica multifunzione.
o AA/MM/GG/hh/mm

Predefinito

Selezionare una delle seguenti impostazioni predefinite per
specificare I'ora nel pannello di controllo della periferica mul-
tifunzione.

e Ora periferica

* Non specificare

4-18
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4

Informazioni tipo (copertina)

Se si seleziona una voce di estensione con inserimento copertina, &€ possibile
specificare i parametri seguenti:

I¥ Ahilita pulsante estenzione

MNarne vace:
Llome pulsante®
bessaggio pannello:

Tipo pulsante:

Valore predefinito: [

|Covershest

[Coversheet Type

[Inserire nome pagina copertina.

[wocs apzionsls

Nome voce

Descrizione

Casella di controllo “Abilita pul-
sante estensione”

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare i pul-
santi delle voci di estensione nel pannello di controllo della pe-
riferica multifunzione.

Nome voce

Viene visualizzato il nome funzione della voce selezionata.

Nome pulsante

Specificare il nome del pulsante visualizzato nel pannello di
controllo della periferica multifunzione.

Messaggio pannello

Specificare una descrizione del pulsante visualizzato nel pan-
nello di controllo della periferica multifunzione.

Tipo pulsante

Selezionare una delle seguenti funzioni per il pulsante visua-
lizzato nel pannello di controllo della periferica multifunzione.
e Voce opzionale

* Voce richiesta

* Mostra solo la voce

¢ Nascondi voce

Valore predefinito

Inserire il numero della copertina da usare come predefinita.

Pulsante [Rif.]

Fare clic su questo tasto per visualizzare la finestra di dialogo
Lista copertine. Selezionare la copertina da utilizzare come
predefinita.
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4.7 Pagina Impostazioni scansione
Nella pagina Impostazioni scansione & possibile specificare le impostazioni
di scansione.
Visualizzazione della pagina Impostazioni scansione
=  Fare clic su un'icona Scansione nel riquadro Struttura della finestra
Registrazione applicazione.
Verra visualizzata la pagina Impostazioni scansione.
Descrizione della pagina Impostazioni scansione
#3 Setup Utility for RightFax - [Registrazione applicazione] EEX
G Fie Applicazione  Ferferica Strumento Finestra Guida _8 x
]
Lista applicazioni
m Lista voci impostazione scansione
= 2] 01 WalkupFax Abilita Nore voce Atuale valore predefinita
A sbilita  Formato file TIFF
Hos
v abilita
Formata file TIFF j
< >
Guida k4 Applica Chiudi
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Nome voce

Descrizione

Casella di controllo “Abilita
pulsante impostazioni scan-
sione”

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare i pulsanti
relativi alle impostazioni di scansione nel pannello di controllo
della periferica multifunzione.

Lista voci impostazione scan-
sione

Viene visualizzato I'elenco dei parametri di scansione.

Per informazioni dettagliate sulle voci di estensione andare a
“Voci specificabili nella pagina Impostazioni estensione” a
pagina 4-14.

Abilita Se viene visualizzato “Abilita”, la voce verra registrata come
parametro di scansione.
Nome voce Viene visualizzato il nome della voce selezionata.

Nome predefinito cor-
rente

Viene visualizzata I'impostazione predefinita al momento speci-
ficata per la voce selezionata.

Casella di controllo “Abilita”

Selezionare questa casella di controllo per registrare la voce
selezionata come voce di impostazione scansione.

Voce di impostazione scan-
sione

Specificare I'impostazione predefinita per la voce selezionata
nella Lista voci impostazione scansione.
| parametri impostabili differiscono a seconda della voce di im-

postazione scansione selezionata.

Voci specificabili nella pagina Impostazioni scansione

E possibile specificare le seguenti voci nella Lista voci impostazione scan-
sione all'interno della pagina Impostazioni scansione.

Nome voce

Descrizione

Formato file

Selezionare tra le voci seguenti:

o Tiff

* PDF

L'impostazione predefinita & “Tiff”.
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Pagina Impostazioni notifica
Nella pagina Impostazioni notifica & possibile specificare le impostazioni sul
metodo di ricezione delle notifiche inviate dal server RightFax.
Visualizzazione della pagina Impostazioni notifica
Fare clic su un'icona Notifica nel riquadro Struttura della finestra Regi-
strazione applicazione.
Verra visualizzata la pagina Impostazioni notifica.

Nell'elenco selezionare il gruppo di parametri da
impostare.

4-22
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Descrizione della pagina Impostazioni notifica (notifica stampa)

3 Setup Utility for RightFax - [Registrazione applicazione]

(=]

W Fle  Applicacions  Periferica Strumento  Finestra  Guida

Lista applicazioni
=-£# 192.168.14.76 (Gen

Impostazioni notifica

B4 e
oz
Doz
Doa
Dos
-
-
Evenio
-
(8
(8
< >

Guida

= ] 01 WalkupFax Abilita Gruppo Evento
Server False Notifica stampa Errare

« [ Estensione False Notifica s-mail Erare
3 Scansione True Notifica file Sempre

I Motifiea stampa

[ (1-65535)

&2 Applica Chiudi

Se si seleziona “Notifica stampa” nell'elenco Impostazioni notifica all'inter-
no della pagina Impostazioni notifica, & possibile specificare le impostazioni

per le seguenti voci:

Nome voce

Descrizione

Casella di controllo “Notifica
stampa”

Selezionare questa casella di controllo se si desidera che il
server RightFax invii le notifiche via stampa.

Opzione “Numero porta”

Selezionare questa opzione per effettuare la stampa dalla por-
ta RAW al numero di porta specificato per la periferica multi-
funzione.

Nella casella di testo, inserire il numero di porta della periferica
multifunzione da utilizzare per la stampa.

Intervallo: da 1 a 65535

Impostazione predefinita: 9100

Opzione “Nome coda”

Selezionare questa opzione per effettuare la stampa alla coda
specificata per il server RightFax.

Nella casella di testo, inserire il nome della coda RightFax da
utilizzare per la stampa.

Intervallo: fino a 32 caratteri

Evento

Selezionare quale dei seguenti eventi deve verificarsi perché il
server RightFax invii una notifica stampa.

e Errore

® Successo

e Sempre

Setup Utility for RightFax
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Descrizione della pagina Impostazioni notifica (Notifica e-mail)

#3 Setup Utility for RightFax - [Registrazione applicazione]

G Ele applicazione  Periferica Strumento Finestra Guida E
[
Lista applicazioni
(15 192.168.14.76 (Gen | mPOStazioni motiica
= 01 WalkupFax | abilits [ Grugpo [ Events [
(& Server True if Erore
o [ Estensione
3 Scansions True Sempre
B Notifica
= nz
Doz
Hoa
= o5
¥ MNofifica e-mail
Indirizzo e-mail*:
Evento
& Enore
" Bucsesso
© Sempre
< >
Guida k4 Applica Chiudi

Se si seleziona “Notifica e-mail” nell'elenco Impostazioni notifica all'interno
della pagina Impostazioni notifica, & possibile specificare le impostazioni per
le seguenti voci:

Nome voce Descrizione
Casella di controllo “Notifica Selezionare questa casella di controllo se si desidera che il
e-mail” server RightFax invii le notifiche per e-mail.
Indirizzo e-mail Specificare la destinazione del messaggio e-mail.
Intervallo: fino a 32 caratteri
Evento Selezionare quale dei seguenti eventi deve verificarsi perché il
server RightFax invii una notifica e-mail.
e Errore
® Successo
e Sempre
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Descrizione della pagina Impostazioni notifica (Notifica file)

3 Setup Utility for RightFax -
6@ Fle Appicazions Periferica Strumenta Einestra  Guida -

[E ]

[Registrazione applicazione]

Lista applicazioni
= f# 192.168.14.76 (Gen
= B 01 WalkupFax
(@ Server
[ Estensione
% Scansione
0% Notifica
i
0oz
Boa
Bos

Guida

Impostaziani notifica

| Abilita [ Gruppo Evento

True Notifica stampa Errare
il

¥ Notifica file

Evento
 Enore
© Suceesso

& Ssmpre

B2 Applica Chiudi

Se si seleziona “Notifica file” nell'elenco Impostazioni notifica all'interno
della pagina Impostazioni notifica, & possibile specificare le impostazioni per

le seguenti voci:

Nome voce

Descrizione

Casella di controllo “Notifica
file”

Selezionare questa casella di controllo se si desidera che il
server RightFax invii le notifiche in formato file.

Quando si recupera la cronologia lavori, verranno inclusi solo
i lavori per i quali si & selezionata questa casella di controllo.
Per informazioni dettagliate sul recupero della cronologia la-
vori andare a “Recupero della cronologia lavori” a pagina 7-1.

Evento

Selezionare quale dei seguenti eventi deve verificarsi perché il
server RightFax invii una notifica file.

e Errore

® Successo

e Sempre
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4.9 Registrazione di nuove applicazioni
Puo accadere che la periferica multifunzione non sia programmata con ap-
plicazioni, ad esempio subito dopo averla registrata con Setup Utility for
RightFax. Avviare il Wizard applicazione e programmare la periferica multi-
funzione con le nuove applicazioni.
Utilizzare uno dei seguenti metodi per avviare il Wizard applicazione.
e Fare clic su “Aggiungi” nel menu “Applicazione” della finestra Registra-
zione applicazione.
e Fare clic su [Aggiungi applicazione] sul lato destro della pagina Informa-
zioni applicazione.
Per registrare una nuova applicazione
La procedura seguente descrive la modalita di avviamento del Wizard appli-
cazione dal menu “Applicazione” e di registrazione di un'applicazione.
1 Visualizzare la finestra Registrazione applicazione.
LS Setup Utility for RightFax - [Registrazione applicazione]
@Eile Applicazions  Periferica  Strumento  Finestra  Guida -8 x
2w
Lista applicazioni
Infarrmazioni periferica
= ] 01 WalkupFax: Inditizza [P [192.168.14.76
(&l server
= Z Estensione Name madella: [@eneric 3502
(EENs}
S Name Sopranname: [
€2 GeneralF:
&2 Generalvc Nome pulsante: =3 {max 8 carattari)
€2 Personalf - | 5
&2 Personale e 01 WalkupFax -
Password presefint .
[25] Authentics
5 Delivery
E Subject
Ed Delayen
BillingCoc
BillingCoc
) CoverShe
= Documen
HoldFarF
@ TimeoutD
X Scansione ¥
< >
Guids £ Applica Chiudi
— Per informazioni dettagliate sulla visualizzazione della finestra Re-
gistrazione applicazione, andare a “Lettura di un'applicazione” a
pagina 4-2.
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2 Nelmenu “Applicazione” fare clic su “Aggiungi”.

Verra avviato il Wizard applicazione e sara visualizzata la pagina Tem-
plate selezionato.

Wizard applicazione Pz|
Template selezionato 154
Selezionare il template utilizzato con 'applicazione.
* Ternplate
Walkup Fax j
" Manuale
Guida | Awanti | Annulla

3 Selezionare il template da utilizzare per I'applicazione.

— Se si seleziona “Template” & possibile selezionare un template
gia registrato. Dato che diverse impostazioni sono gia specificate,
ci vorra meno tempo per la specifica di quelle rimanenti.

— Se si seleziona “Manuale”, specificare tutte le impostazioni deside-
rate.
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4 Fareclicsu [Avanti].

Verra visualizzata la pagina Informazioni applicazione.

X

Wizard applicazione
Informazioni applicazione 204

Imposta informazioni di baze dell'applicazione

Informazioni applicazione

Mome applicazione™ {max 16 caratteri)

Indice applicazioni:

Server di destinazione

RightF axServerl j

Guida Indietro | Awanti | Annulla

5 Specificare le informazioni applicazione.

— Nella casella “Nome applicazione”, inserire il nome dell'applicazio-
ne. E possibile inserire un massimo di 16 caratteri. E inoltre neces-
sario specificare questa impostazione.

— Nell'elenco “Server di destinazione” selezionare il server RightFax
da collegare alla periferica multifunzione.
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6 Fareclic su [Avanti].

Verra visualizzata la pagina Impostazioni estensione.

Wizard applicazione

Impostazioni estensione

X

314

Selezionare voci estenszione usate con I'applicazione
Abilita | MNome voce MNome pulsante | Attuale valore predefin... e’
O= o User D
lﬁ Mame Sender Mame (C5) Walkup
DC‘% GeneralFaxMNumber General Fax Mo,

GeneralVoiceNumber General TEL Mo.

FersonalFaxMumber Fax Mumber (C5)

FersonalVoiceMumber TEL Mumber {CS)

Password Password

Authentication Paszsword Auth# Messuno

Delivery Delivery Method Mormale

Subject Subject

DelaySendDateTime DelaySend AMPAMIG G hhimm

BillingCodel Billing Code 1

BillingCode2 Billing Code 2

CoverSheet CoverSheet Type

DocumentPassword Docurnent P b

Guida Indietro | Awanti | Annulla

7 Selezionare le caselle di controllo delle voci da registrare con I'applica-

zione.

— Se siseleziona “Manuale” nella pagina Template selezionato, le ca-
selle di controllo di tutte le voci verranno deselezionate.
— Per modificare le impostazioni fare clic sul pulsante [Indietro] per
tornare alla pagina precedente.
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8 Fareclicsu [Avanti].

Verra visualizzata la pagina Termina.

X

Wizard applicazione

Termina a14

Completato con succeszzo. Fare clic sul pulsante "Termina®

Guida | Termina |

9  Fareclicsu [Termina].

L'applicazione & stata registrata e verra visualizzata la finestra Regi-
strazione applicazione.
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4

4.10 Salvataggio di un'applicazione come file

E possibile salvare sul computer un'applicazione modificata in Setup Utility
for RightFax come file di testo in formato XML.

E possibile leggere un file applicativo modificato in Setup Utility for RightFax
dalla finestra Registrazione applicazione.

Per salvare un'applicazione come file

1 Visualizzare la finestra Registrazione applicazione.

#3 Setup Utility for RightFax - [Registrazione applicazione]

G Fie applicazione  Perifer

&

ica Strumento Finestra Guida

Lista applicazioni

= 01 WalkupFaxi
[l server
= Estensione
EHio
el Mame
72 GeneralF:
&2 Generalvt
72 Parsonalf
&2 Personal
Passward
[ Authentics
5 Delivery
S Subject
DelaySen
BillingCac.
BillingCac
) CoverGhe
{= Docuren
18 HoldForPr
@ TimeoutD
& Scansione

Guids

= 5 [TERTTREL ~ | Iermasioni periferica

Indirizza IF:

MNorne rmadello:

Soprannome:

Nome pulsants:

[182.16814.75

|Generic a50-2

[aFF {max & caratteri)

Applicagion
predefinita

v

01 WalkupFax ~|

&4 Applica Chiudi

— Per informazioni dettagliate sulla visualizzazione della finestra Re-
gistrazione applicazione, andare a “Lettura di un'applicazione” a
pagina 4-2.

2 Nel menu “File” selezionare “Salva file”.

Verra visualizzata una finestra di dialogo in cui selezionare il percorso
di salvataggio del file applicativo.

3 Specificare la destinazione di salvataggio e il nome del file applicativo,

e fare clic su

[Salval.

L'applicazione viene salvata come file.
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5 Gestione delle informazioni dei server
RightFax

E possibile modificare o eliminare le informazioni dei server RightFax salvate
su Setup Utility for RightFax.

E possibile registrare, modificare o eliminare i server RightFax tramite la fine-
stra di dialogo Lista server.
Visualizzazione dell'elenco di server RightFax

-> Dalla finestra iniziale, fare clic su “Server” nel menu “Strumento”.
Verra visualizzata la finestra di dialogo Lista server.
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5.1 Descrizione della finestra di dialogo Lista server
Lista server, rz|
Lista zerver
Mo, Mome server . .
+ Aggiunagi... ‘
Q 2 test
Q 3 RightFax Test Server
= Modifica... ‘
Elirmina ‘
< |3
Guida Chiudi
Nella finestra di dialogo Lista server & possibile specificare le impostazioni
sui seguenti parametri:
Da questa finestra di dialogo, specificare la Directory condivisa impostata
per il modulo MFP nel server RightFax.
Nome voce Descrizione
Lista server Vengono elencati i server RightFax registrati.
Pulsante [Aggiungi] Fare clic su questo tasto per visualizzare la finestra di dialogo Im-
postazioni server. E possibile registrare nuovi server RightFax.
Pulsante [Modifica] Fare clic su questo tasto per visualizzare la finestra di dialogo Im-
postazioni server. E possibile modificare le informazioni sul server
RightFax selezionato nella Lista server.
Pulsante [Elimina] Fare clic su questo tasto per eliminare il server RightFax selezio-
nato dalla Lista server.
Pulsante [Chiudi] Fare clic su questo tasto per chiudere la finestra di dialogo Lista
server.
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5

Descrizione della finestra di dialogo Impostazioni server

Nella finestra di dialogo Impostazioni server € possibile specificare informa-
zioni dettagliate su un server RightFax.

Impostazioni server

Impostazioni server

MNome server™
Indirizzo |F*:

Percorzo file FTF:

1D utente FTP*:

Paszsword FTF
MNumero porta FTF*

3

|RightFaxServerD1

[192168.1.30

|rightfaxftp

I Anonirno

|administrat0r

|*************

21 (1-65535)

™ Prowy
[ bdodo PASY
Guida (818 | Annulla
Nome voce Descrizione

Nome server

Specificare il nome del server RightFax.

Indirizzo IP

Specificare I'indirizzo IP del server RightFax.

Percorso file FTP

Specificare il percorso della destinazione FTP.

Casella di controllo “Anoni-
mo”

Selezionare questa casella di controllo per connettersi con il sito
FTP mentre si accede come utente anonimo.

ID utente FTP

Specificare I'ID utente utilizzata per la connessione FTP.

Password FTP

Specificare la password utilizzata per la connessione FTP.

Numero porta FTP

Specificare il numero porta utilizzato per la connessione FTP.

Casella di controllo “Proxy”

Selezionare questa casella di controllo per comunicare con il sito
FTP tramite il proxy specificato dalla periferica multifunzione.

Casella di controllo “Modo
PASV”

Selezionare questa casella di controllo per comunicare con il sito
FTP tramite il modo passivo.

Pulsante [OK]

Premere questo tasto per salvare le nuove impostazioni e chiude-
re la finestra di dialogo Lista server.

Pulsante [Annulla]

Premere questo tasto per annullare le modifiche alle impostazioni
e chiudere la finestra di dialogo Impostazioni server.

Setup Utility for RightFax
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6

6.1

Gestione delle informazioni sulle perife-
riche multifunzione

E possibile registrare, modificare o eliminare le periferiche multifunzione da
Setup Utility for RightFax.

Registrazione di una periferica multifunzione

E possibile registrare le periferiche multifunzione in Setup Utility for RightFax.

Per registrare una periferica multifunzione
Prima di eseguire |'operazione, verificare le voci seguenti:

v E disponibile la password di amministratore delle periferiche multi-
funzione.

v |l server RightFax & in funzione.

v La periferica multifunzione € connessa alla rete.

1 Nel menu “Periferica” all'interno della finestra iniziale fare clic su
“Registrazione periferica”.

Verra visualizzata la finestra di dialogo Registrazione periferica.

* Registrazione periferica Pz|

Elenca periferiche

MNome modello

Inditizzo IP

Mome registrazione | Sopr:

e |

Cerca e registra...

Reqgistra da indirizzo IP...

@ Modifica periferica...

= Elimina periferica

Guida

Chiudi
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Fare clic su [Cerca e registra].

— Per specificare direttamente I'indirizzo IP della periferica multifun-
zione, fare clic sul tasto [Registra da indirizzo IP].

Verra visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi periferica e I'elenco
delle periferiche multifunzione disponibili.

Agoijungi periferica Pz|

Elenca periferiche

Selezion... | Inditizzo IP | MNome modello | Sopranhome | e ‘

Impostazione intervallo

1P...
: |
Timeout:
10 =| Secondi

Guida | Annulla |

Nell'Elenco periferiche, selezionare una periferica multifunzione e fare

clic su [Seleziona].

— Se necessario, specificare le impostazioni sull'intervallo di ricerca.
Per informazioni dettagliate, andare a “Descrizione della finestra di
dialogo Aggiungi periferica” a pagina 6-3.

La periferica multifunzione verra registrata con Setup Utility for Right-

Fax.
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Descrizione della finestra di dialogo Aggiungi periferica

Nella finestra di dialogo Aggiungi periferica & possibile specificare diverse
condizioni per la ricerca in rete delle periferiche multifunzione.

Agoijungi periferica

3

Elenca periferiche
Selezion... | Inditizzo IP | MNome modello | Sopranhome | Aggiorna ‘
Impostazione intervallo
1P...
* ‘
Timeout:
10 =| Secondi
Guida | Annulla
Voce Descrizione

Impostazione intervallo IP

Specificare l'intervallo per la ricerca automatica in rete delle peri-
feriche multifunzione.

Pulsante [Aggiorna]

Fare clic su questo tasto per eseguire la ricerca in rete delle peri-
feriche multifunzione in base alle condizioni specificate.

“Elenco periferiche”

Vengono visualizzati i risultati della ricerca.

Pulsante [Seleziona]

Fare clic su questo tasto per registrare la periferica multifunzione
selezionata nell'Elenco periferiche con Setup Utility for Right-
Fax.

Pulsante [Rilascia]

Fare clic su questo tasto per deselezionare la periferica multifun-
zione nell'Elenco periferiche.

Timeout

Specificare la durata della ricerca delle periferiche multifunzione.

Setup Utility for RightFax

6-3



6 Gestione delle informazioni sulle periferiche multifunzione

6.2 Modifica delle informazioni sulle periferiche multifun-
zione

E possibile modificare le informazioni sulle periferiche multifunzione registra-
te con Setup Utility for RightFax.

Visualizzare la finestra di dialogo modifica informazioni periferica e specifica-
re le impostazioni desiderate.

Visualizzazione della finestra di dialogo Informazioni periferica

1 Selezionare una periferica multifunzione dall'Elenco periferiche all'in-
terno della finestra di dialogo Registrazione periferica.

2 Fare clic con il tasto destro del mouse sulla periferica multifunzione
selezionata, quindi selezionare “Modifica”.

Verra visualizzata la finestra di dialogo Informazioni periferica.

Descrizione della finestra di dialogo Informazioni periferica

Nella finestra di dialogo Informazioni periferica € possibile specificare le in-
formazioni di connessione della periferica multifunzione.

Informazioni periferica \ X |

Immizsione informazioni registrazione periferica

Indirizzo periferica:

Mome modella: |Generic IR0
Mome registrazione™: |MFF"I
Soprannarme: |

W Salva password amministratore

Pazsword armministratore: |*ﬁ*ﬁ** Test di connessione
Pazzwoard amministratore (Bidigita): |a-a-a-a-a-a-a-*
Avanzato...

Guida oK | Annulla
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Voce

Descrizione

Indirizzo periferica

Viene visualizzato I'indirizzo IP della periferica multifunzione.

Nome modello

Viene visualizzato il nome del modello della periferica multifunzio-
ne.

Nome registrazione

Specificare il nome di registrazione della periferica multifunzione.

Soprannome

Viene visualizzato il soprannome (un nome facile da ricordare) del-
la periferica multifunzione.

Casella di controllo “Salva
password amministratore”

Selezionare questa casella di controllo per salvare con Setup
Utility for RightFax la password inserita nella casella “Password
amministratore”.

Password amministratore

Inserire la password dell'amministratore delle periferiche multi-
funzione.
La password pud contenere al massimo 64 caratteri.

Password amministratore
(Ridigita)

Inserire nuovamente la password dell'amministratore delle perife-
riche multifunzione per confermarla.

Pulsante [Test di connes-
sione]

Fare clic su questo tasto per utilizzare la password inserita nella
casella “Password amministratore” per cercare di connettersi alla
periferica multifunzione.

Pulsante [Avanzato]

Fare clic su questo tasto per visualizzare la finestra di dialogo In-
formazioni periferica - Opzione. Specificare le impostazioni detta-
gliate per la connessione alla periferica multifunzione.

Pulsante [OK]

Premere questo tasto per salvare le nuove impostazioni e chiude-
re la finestra di dialogo Modifica informazioni periferica.

Pulsante [Annulla]

Premere questo tasto per annullare le modifiche alle impostazioni
e chiudere la finestra di dialogo Modifica informazioni periferica.

Setup Utility for RightFax
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Descrizione della finestra di dialogo Informazioni periferica - Opzione

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si preme il pulsante
[Avanzato] all'interno della finestra di dialogo Informazioni periferica. Speci-
ficare le impostazioni OpenAPI bizhub.

Se si modificano le impostazioni OpenAPI bizhub nella periferica multifunzio-
ne, specificare le modifiche anche in questa finestra di dialogo.

Informazioni periferica - opzioni

Impostazioni connessione OpenaAPl bizhub

Mon viene configurato per default. Immettere zolo quando =i modifica..

Mome utente bizhub OpenAPl: ||

I™ Salva pagsword OpendPl bizhub.
Pazzward OpensFl bizhub: |

Pazzward bizhub OpenaFl (Bidigita): |

Guida oK | Annulla

Voce Descrizione
Impostazioni con- | Nome utente OpenAPI Specificare il nome utente OpenAPI bizhub.
nessione OpenApi | bizhub Il nome utente pud contenere al massimo
bizhub 64 caratteri.
Casella di controllo Selezionare questa casella di controllo per
“Salva password bizhub | salvare la password bizhub OpenAPI.
OpenAPI”
Password OpenAPI Specificare la password bizhub OpenAPI.
bizhub La password pud contenere al massimo
64 caratteri.
Password bizhub Inserire nuovamente la password bizhub
OpenAPI OpenAPI per confermarla.
(Ridigita)
Pulsante [OK] Premere questo tasto per salvare le nuove
impostazioni e chiudere la finestra di dialogo
Informazioni periferica - Opzione.
Pulsante [Annulla] Premere questo tasto per annullare le modifi-
che alle impostazioni e chiudere la finestra di
dialogo Informazioni periferica - Opzione.
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I
7 Recupero della cronologia lavori

E possibile connettersi al server RightFax e recuperare e salvare nel compu-
ter la cronologia dei lavori inviati alla periferica multifunzione.

Connessione
Server RightFax
Client PC
= f\%

Cronologia lavori

N

Nota

Quando si recupera la cronologia, il file relativo viene eliminato dal server
RightFax. Quando si usa il Wizard gestione registro, e possibile specifi-
care un'impostazione per lasciare la cronologia sul server RightFax.
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N

Per recuperare la cronologia

1

Nota

Il Wizard gestione registro puo essere usato per recuperare esclusiva-
mente le cronologie in cui é stato selezionato “Notifica file” nella pagina

Impostazioni notifica.

Non e possibile recuperare un cronologia inviata in cui non é stato sele-

Zionato “Notifica file”.

Per informazioni dettagliate sulla “Notifica file”, andare a “Descrizione
della pagina Impostazioni notifica (Notifica file)” a pagina 4-25.

Avviare Setup Utility for RightFax dal menu Start di Windows.

— Fareclic sul tasto Start di Windows, selezionare “Tutti i programmi”
(“Programmi” in Windows 2000), “KONICA MINOLTA”, “Setup Uti-
lity for RightFax 1.0” e infine “Setup Utility for RightFax”.

Verra visualizzata la finestra iniziale.

LS Setup Utility for RightFax - [Elenco periferiche]
£ File Perffetics Strumento  Finestra Guids

=]

Elenca periferiche

Mome registrazio...

Clr

Guida

Mome modello

Generic 35C-2

Aprits perifsrica
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2 Nel menu “Strumento” fare clic su “Gestione registro”.

Verra avviato il Wizard gestione registro e verra visualizzata una pagina
per la selezione delle periferiche di cui si desidera importare le informa-

zioni.
Wizard gestione registro rz|
Seleziona periferica di destinazione 154

Selezionare la periferica di destinazione della quale =i desidera imporare le infarmazioni
lavoro.

= tra MNome server
g RightFax serverl QRightFax zerver]

ione tro

R?ghtFax server2 QRightFax server?
RightFax serverd QRightFax serverd

Guida | Awanti | Annulla |

3 Selezionare le caselle di controllo delle periferiche multifunzione di cui
si desidera recuperare le cronologie lavori.

— Quando si seleziona un server RightFax sul lato sinistro della pagi-
na, sul lato destro verranno visualizzate le periferiche multifunzione
collegate al server RightFax selezionato.

- E possibile selezionare le caselle di controllo relative a periferiche
multiple.
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4

Fare clic su [Avanti].

Verra visualizzata una pagina per la conferma delle periferiche multi-
funzione selezionate.

Wizard gestione registro rz|
Confermare periferica selezionata 204
Confermare periferica selezionata scelta nella pagina precedente.
Murmeri della periferica selezionata: 1
MNome registrazione Soprannaome Indirizzo IP Mome modello Elfimine
= 15017.87.23
< | >
Guida Indietro | Awanti | Annulla
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5

Controllare I'elenco delle periferiche multifunzione di cui si desidera
salvare le cronologie lavori e fare clic su [Avanti].
— Per eliminare una periferica dall'elenco, selezionare la periferica
desiderata e fare clic su [Elimina].
Verra visualizzata una pagina per specificare il percorso di salvataggio
del file.
Wizard gestione registro P§|

Salva impostazioni 34

Specificare il file che zi dezidera salvare come informazioni lavoro,

Salva con nome: || Sfoalia...

r Lazciai file sul server

Guida | | Annulla |

6

Fare clic sul pulsante [Sfoglia] e specificare il percorso in cui salvare il
file della cronologia lavori.
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7 Controllare il percorso di salvataggio e fare clic su [Avanti].

— Per lasciare il file della cronologia lavori sul server RightFax, sele-
zionare la casella di controllo “Lascia i file sul server”.

Verra avviato il processo di salvataggio del file. Una volta salvato il file,
verra visualizzata una pagina ad indicare la conclusione della procedu-
ra di salvataggio della cronologia lavori.

Wizard gestione registro P§|

Termina a14

Completato con succeszzo. Fare clic sul pulsante "Termina®

Guida | Termina |

8  Fareclicsu [Termina].

Il Wizard gestione registro verra chiuso.
La cronologia & stata recuperata dal server RightFax.
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L
8 Scrittura di una rubrica su una periferica
multifunzione

E possibile connettersi al server RightFax e recuperare la rubrica salvata sul
server. La rubrica recuperata puo essere applicata a una periferica multifun-
zione o salvata sul computer.

Client PC

B i
q
—

—

~ (4]

Elenco telefonico
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Scrittura di una rubrica su una periferica multifunzione

Per applicare una rubrica a una periferica multifunzione

1

Avviare Setup Utility for RightFax dal menu Start di Windows.

Fare clic sul tasto Start di Windows, selezionare “Tutti i programmi”
(“Programmi” in Windows 2000), “KONICA MINOLTA”, “Setup Uti-
lity for RightFax 1.0” e infine “Setup Utility for RightFax”.

Verra visualizzata la finestra iniziale.

3 Setup Utility for RightFax - [Elenco periferiche]

E# File Perferica Strumento Finestra Guids

=
s

Elenca periferiche

Mome registrazio.

SR

Soprannome

Aptire periferica

Guida
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Scrittura di una rubrica su una periferica multifunzione 8

2 Nel menu “Strumento” fare clic su “Elenco telefonico”.

Verra avviato il Wizard elenco telefonico e verra visualizzata una pagina
per la selezione degli indirizzi da importare.

Wizard elenco telefonico fgl

Selezionaindirizzo importazione 154

Selezionare l'indirizzo importato dall'elenco telefonico registrato in RightFAx,

SRAIE = onico MNome server

¥ RightFax serverl QRightFax zerver]
+ RightFax server? QRightFax server?
+ RightFax serverd QRightFax serverd

Guida | Awanti | Annulla |

3 Selezionare le caselle di controllo relative agli indirizzi da importare.

— Sul lato sinistro della pagina selezionare un server RightFax, un
gruppo e quindi un utente. Sul lato destro della pagina verranno
visualizzati gli indirizzi connessi all'utente selezionato.

- E possibile selezionare le caselle di controllo relative a indirizzi
multipli.
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4

Fare clic su [Avanti].

Verra visualizzata una pagina per la conferma degli indirizzi selezionati.

Wizard elenco telefonico

X

Confermare indirizzo selezionato 204
Confermare indirizzo selezionato scelto nella pagina precedente.

Murmero degli indirizzi zelezionati: 1

[] | Tipo | Indirizzo MNome | Elfimine

£ GROUR Giroup

Guida Indietro | Awanti | Annulla
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Scrittura di una rubrica su una periferica multifunzione 8

5 Controllare I'elenco degli indirizzi da salvare e fare clic su [Avanti].
— Per eliminare un indirizzo dall'elenco, selezionare |'indirizzo deside-
rato e fare clic su [Elimina].
Verra visualizzata una pagina per la selezione della periferica in cui im-
portare gli indirizzi.
Wizard elenco telefonico PZ|
Selezione diuna periferica 24
Selezionare la periferica, quindi fare clic sul pulsante "Successivo” per esportare i dati alla
periferica.
Periferica di destinazione: || Sfoglia...
Pazsword: |
[~ Salva file
Salva con nome:
Guida | | Annulla |
6 Fareclic sul pulsante [Sfoglia] accanto a “Periferica di destinazione” e

selezionare la periferica multifunzione in cui importare gli indirizzi.

- E possibile selezionare periferiche multiple.
— Inserire la password amministratore (massimo 64 caratteri) nella

casella “Password”.
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Termina

Verificare le informazioni accanto a “Periferica di destinazione” e fare
clic su [Avanti].

— Per salvare gli indirizzi su un computer, selezionare la casella di
controllo “Salva File”. Fare clic su [Sfoglia] e specificare il percorso
in cui salvare il file degli indirizzi.

Verra avviato il processo di scrittura degli indirizzi nella periferica mul-

tifunzione. Una volta terminata la scrittura dei dati, verra visualizzata

una pagina ad indicare la conclusione della procedura.

Wizard elenco telefonico P§|

414

Completato con succeszzo. Fare clic sul pulsante "Termina®

Guida | Termina |

Fare clic su [Termina).

Il Wizard elenco telefonico verra chiuso.
Gli indirizzi sono stati scritti dal server RightFax alla periferica multifun-
zione.
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