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Informacién sobre este producto

Setup Utility for RightFax es un programa que se utiliza para especificar la
configuracion de RightFax para un periférico polivalente (MFP) enlazado con
el servidor RightFax.

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas

Reconocimiento de marcas comerciales

KONICA MINOLTA vy el logotipo de KONICA MINOLTA son marcas comer-
ciales o marcas registradas de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

bizhub es una marca registrada o una marca comercial de KONICA
MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas o marcas co-

merciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros paises.

El resto de los nombres de empresas y productos son marcas comerciales
0 marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Cuadros de dialogo

Los cuadros de dialogo que aparecen en este manual son los que aparecen
en Windows XP.

...

Aviso

Los cuadros de didlogo que aparecen en este documento pueden ser
diferentes de los que aparecen en su ordenador, segun los dispositivos
instalados y la configuracion especificada.

...

Nota
Estan rigurosamente prohibidas /a reproduccion, traduccion o duplica-
cion no autorizadas de este documento, en parte o en su totalidad.

El contenido de este documento esta sujeto a cambios sin previo aviso.

Copyright © 2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Todos los derechos reservados.
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Presentacion

IR
1 Presentacion

1.1 Requisitos del sistema

A continuacion se describen los requisitos del sistema necesarios para
Setup Utility for RightFax.

Sistemas operativos Windows 2000 Professional (SP4 o posterior)
compatibles Windows XP Professional (SP3 o posterior)
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Vista Enterprise (SP1 o posterior) *
Windows Vista Business (SP1 o posterior) *
Windows Vista Ultimate (SP1 o posterior) *

Ordenador El mismo que se especifica para su sistema operativo.
Memoria La misma que se especifica para su sistema operativo.
Procesador El mismo que se especifica para su sistema operativo.
Recep de red Equipo con el protocolo TCP/IP configurado correctamente
Disco duro 100 MB de espacio libre 0 mas

Monitor Resolucién: SVGA (800 x 600) o superior

Software RightFax server version 9.0 o posterior

* Las ediciones de 32 bits (x86) y 64 bits (x64) de Windows Vista son compatibles.

Setup Utility for RightFax
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Presentacion 1

1.2  Caracteristicas principales

Servidor RightFax

Descargando listin
telefénico

Recuperando el historial
de tareas

Administracion de los aplicaciones
(configuracién de RightFax)

Uso de la configuracion del servidor RightFax (aplicacion)

Es posible leer y editar la configuracién del servidor RightFax (aplicacion)
guardada en un periférico polivalente.

Importacién del historial de tareas desde el servidor RightFax

Es posible importar el historial de tareas de un periférico polivalente desde
el servidor RightFax.

Importacion de la libreta de direcciones desde el servidor RightFax

Es posible importar la libreta de direcciones desde el servidor RightFax.
Ademas, lalibreta de direcciones importada se puede grabar en un periférico
polivalente.
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Presentacion 1

Busqueda automatica de periféricos polivalentes

Se puede realizar una busqueda automatica de los periféricos polivalentes
que se encuentren dentro del mismo segmento IP de la red de area local
(LAN).

N

Nota
No es posible detectar periféricos polivalentes a través de un enrutador.
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Presentacion 1

1.3  Funcionamiento general

Mediante el siguiente procedimiento podra especificar la configuracion del
servidor RightFax.

...

Aviso

Si desea mds informacion sobre los procedimientos de configuracion y
funcionamiento del servidor RightFax, consulte el manual del servidor
RightFax. Si desea mas informacion sobre el procedimiento de configu-
racion para enlazar el periférico polivalente con el servidor RightFax,
consulte el manual del periférico polivalente.

Funcionamiento general

Setup Utility for RightFax es un programa que se utiliza para administrar pe-
riféricos polivalentes. El administrador del periférico polivalente debe utilizar
Setup Utility for RightFax para especificar la configuracion del servidor
RightFax.

Antes de realizar ninguna operacion, verifique lo siguiente:

v El servidor RightFax esté funcionando.
v Se hainstalado un médulo MFP en el servidor RightFax.

Instale Setup Utility for RightFax en su ordenador.
“Instalacion de Setup Utility for RightFax” en la pagina 2-1
Inicie Setup Utility for RightFax, edite la configuracion del servidor

RightFax y después escriba la configuracion modificada en el periféri-
co polivalente.

“Escritura de una aplicacion en un periférico polivalente” en la
pagina 3-1
Revise la informacion del servidor RightFax, si es necesario.

“Recuperacion del historial de tareas” en la pagina 7-1y “Escritura
de una libreta de direcciones en un periférico polivalente” en la
pagina 8-1
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Instalacién de Setup Utility for RightFax 2

I
2 Instalacién de Setup Utility for RightFax

2.1 Instalacion

Instale Setup Utility for RightFax en su ordenador.

N

Aviso
Antes de instalar el programa, asegurese de iniciar sesion con privilegios
de administrador.

Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando (incluyendo pro-
gramas antivirus).

Procedimiento de instalacién
Ejecute el archivo de instalacion (setup.exe).

Siga las instrucciones que se muestran para completar la instalacion.

2.2 Desinstalacion

Para desinstalar Setup Utility for RightFax se pueden seguir estos dos
métodos:

e Mediante la opcion “Agregar o quitar programas” con Windows 2000.
e Mediante Setup.exe otra vez

N

Aviso
Antes de desinstalar la aplicacion Setup Utility for RightFax, ciérrela.
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Escritura de una aplicacién en un periférico polivalente 3

3

Escritura de una aplicacién en un perifé-
rico polivalente

La configuracién del servidor RightFax guardada en un periférico polivalente
se denomina aplicacion. Es posible guardar varias aplicaciones en un solo
periférico polivalente y se puede utilizar la aplicacion que se desee en fun-
cion de las necesidades.

En este procedimiento se explica como se escribe una aplicaciéon en un pe-
riférico polivalente. Se considera que la configuracion del servidor RightFax
se ha especificado con anterioridad.

Para escribir una aplicacion en un periférico polivalente
Antes de realizar ninguna operacion, verifique lo siguiente:

v/ Dispone de la contrasefia de administrador del periférico polivalente.

v Se hainstalado un médulo MFP en el servidor RightFax y la configura-
cién (por ejemplo, la carpeta compartida) del médulo MFP ya se ha es-
pecificado.

v El servidor RightFax esté funcionando.

v’ El periférico polivalente debe estar conectada a la red.

Setup Utility for RightFax 3-1



Escritura de una aplicacion en un periférico polivalente 3

1 Ejecute Setup Utility for RightFax desde el menu Inicio de Windows.

— Haga clic en el botén Inicio de Windows, sefiale “Todos los progra-
mas” (“Programas” en Windows 2000) y después “KONICA
MINOLTA?”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, luego haga clic en
“Setup Utility for RightFax”.

Aparecera la ventana de inicio.

Lista de dispositivas

Normbre de Regi.. | Apodo Direcrisn IP | Mombre del modela |

Setup Utility for RightFax

1)  Eldsposiivo no esta registrado. Agrepue n disposiio,

Aceptar
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Escritura de una aplicacion en un periférico polivalente

3

2

Haga clic en el boton [Aceptar].

— Siya se ha registrado el periférico polivalente, selecciénelo en la
Lista de dispositivos y después continlie en el paso 7.

Aparecera el cuadro de didlogo para registrar dispositivos.

# Registro del dispositivo

Lista de dizpositivos

Direccian IP Mombre del modelo MNombre de Reqgis... | Apod
MFF1 ]

|~
|

Syuda

3

Buscary registrar...

Beqgistrar a partir de la
direccidn IP...

Ef

Editar dispositiva...

)@ Eliminar dispositiva

Cerrar

Setup Utility for RightFax
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Escritura de una aplicacion en un periférico polivalente 3

3

Haga clic en el boton [Buscar y registrar].

Aparecera el cuadro de didlogo AfAadir dispositivo con una lista de los
periféricos polivalentes disponibles.

Aniadir, dispositivo

Lista de dizpositivos
Seleccio... | Direccidn [P MNombre del mo... | Apodo Saiellizay ‘
Configuracidn del rango
de |P
* ‘
Tiempo de espera:
10 =| Segundos
Awuda | Cancelar |

En la Lista de dispositivos, seleccione un periférico polivalente y des-
pués haga clic en el botén [Seleccionar].

— Si es necesario, especifique la configuracion del intervalo de bus-
queda. Para mas detalles, consulte “Descripcién del cuadro de
didlogo Afadir dispositivo” en la pagina 6-3.

El periférico polivalente seleccionado se registrara mediante Setup

Utility for RightFax.

Haga clic en el boton [OK].

Se cerrara el cuadro de dialogo para agregar dispositivos.

Haga clic en el boton [Cerrar].

El cuadro de dialogo Registro del dispositivo se cierray aparece la ven-
tana inicial.
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Escritura de una aplicacién en un periférico polivalente 3

7 Enelmenu “Dispositivo”, haga clic en “Abrir dispositivo”.

— Siya se ha especificado la configuraciéon de autenticacion de
usuario o de seguimiento de cuenta para el periférico polivalente
seleccionado, aparecera el cuadro de didlogo de autenticacion
correspondiente. Escriba el nombre de usuario o de cuenta, y la
contrasefa.

— Esta operacion también se puede realizar haciendo clic en el boton
[Abrir dispositivo] del lado derecho de la ventana.

Aparece la pantalla de Registro de la aplicacion.

3 Setup Utility for RightFax - [Registra de la aplicacidn]

@&rchivu Bplicacién - Dispositive  Herramienta  Yentana  Ayuda

- 8x

[~ IEE]
Lista de aplicaciones
= (3 192.160.14.76 (Genenc | IMormacién del dispasitivo

Ao Direccién IP [1az166.14.78

Eo2

oz Normbre del modele: |aeneric 35c-2

Cos4

Dos Apode [

Nombre del botén — [app (rédx. B caracteres)

Bl

Aplicacién
predeterminada [

fyuds kg Escribir Cerrar

8 Editela aplicacion.

— Sidesea mas informacion sobre la edicién de la aplicacion, consul-
te “Descripcion de la ventana Registro de la aplicacion” en la
pagina 4-8.

9  Enelmenu “Archivo”, haga clic en “Escribir”.

— Si se ha definido una contrasefia para el periférico polivalente,
escribala en el cuadro de didlogo Contrasefia.

Aparece el mensaje de confirmacién de esta accion.
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Escritura de una aplicacion en un periférico polivalente

10 Haga clic en el boton [OK].

La configuracion de la aplicacion se escribira en el periférico
polivalente.
Ahora se escribe la aplicacién en el periférico polivalente.
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Utilizar una aplicacion 4

4

Utilizar una aplicacion

Es posible realizar distintas operaciones con una aplicacién (configuracién
de RightFax guardada en un periférico polivalente).

Para poder editar una aplicacion, se debe leer con Setup Utility for RightFax.

En esta seccion se describen los procedimientos para las siguientes funcio-
nes.

Leer una aplicacion

Editar la configuracién de la aplicacién

Programar nuevas aplicaciones en el periférico polivalente

Escribir una aplicacion en varios periféricos polivalentes

Guardar una aplicacion en un archivo

Archivo

Escribiendo

Leyendo

Cliente PC MFEP
—

o | Escribiendo

—]

—
%% Leyendo
[
Aplicacion

(configuracion de RightFax)

7%% * Nueva aplicacién
—2J -« Editar aplicacion Aplicacion

Setup Utility for RightFax 4-1



Utilizar una aplicacion 4

41 Leer una aplicaciéon

Es posible leer una aplicacion con Setup Utility for RightFax utilizando uno
de los métodos siguientes.

e Leer la aplicacién desde un archivo

e Conectarse a un periférico polivalente y leer la aplicacion

...

Nota

Si desea mads informacion sobre como se guarda la aplicacion en un
archivo, consulte “Guardar una aplicacion en un archivo” en la
pagina 4-33.

Para leer la aplicacion desde un archivo

En este procedimiento se describe como se abre el archivo de una aplica-
cién (*.xml) desde el ordenador y como se lee la informacién de la aplicacion
con Setup Utility for RightFax.

Antes de realizar ninguna operacion, verifique lo siguiente:

v El archivo de la aplicacién esta guardado en el ordenador.

1 Ejecute Setup Utility for RightFax desde el menu Inicio de Windows.

— Haga clic en el botdn Inicio de Windows, sefiale “Todos los progra-
mas” (“Programas” en Windows 2000) y después “KONICA
MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, luego haga clic en
“Setup Utility for RightFax”.

Aparece la ventana de inicio.

3 Serup Utility for RightFax - [Lista de dispositivos]
(4 Archivo Dispostivo Herramierta Ventana  Ayuda BEES

=]

Lista de dispositives

Nombre de Regi

Setup Utility for RightFax 4-2



Utilizar una aplicacion

2
3

Aparece la pantalla de Registro de la aplicacion.

En el menu “Dispositivo”, haga clic en “Abrir dispositivo”.

En la Lista de dispositivos, seleccione un periférico polivalente.

LG} Setup Utility for RightFax - [Registro de la aplicacidn]

o

O frchivo  Aplication Dispositivo Herramients Ventana Ayuds

JLists de apticaciones
- £ 162,168.14.76 (Generic

I
|

fvuda

Infarmacién del dispositiva

Diraccidn IP:

[192.168.14 76

Nombre del modelo: [Feneric 3502

Apodo: [

Nombre del botén — [spp

Aplicacian |

(méx 8 caractsres)

predeterminada:

k@ Escribir

El

Genrar

Setup Utility for RightFax
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Utilizar una aplicacion

4 En el menu “Archivo”, haga clic en “Importar desde archivo”.

Se abrira el siguiente cuadro de didlogo.

Documentos
Tecientes

F

Escritorio

=

¥

Mis documentos

E4E

iP

[}

&ﬁ

Mis sitiog de red

Buscar en: |@ Mis documentos

[=] cf BE-
@Mi msica
Mis imagenes
() My eBooks
L3I My Received Files
HMombre: | j Abrir |
Tipo: | [F.xml] J Cancelar

Setup Utility for RightFax
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Utilizar una aplicacién

4

5 Seleccione en el ordenador el archivo de la aplicacion (*.xml) que vaya
a leer y después haga clic en el botén [Abrir].

— Para mas informacion acerca de la ventana de Registro de la apli-
cacion, consulte “Descripcion de la ventana Registro de la aplica-
cién” en la pagina 4-8.

La aplicacién se leera.

LG} Setup Utility for RightFax - [Registro de la aplicacidn]

O frchivo  Aplication Dispositivo Herramients Ventana Ayuds

o

JLists de apticaciones

=-Z1 01 WalkupFax:
[ Servidor
= [ Extensidn
D
=} Mame
2 GeneralF:
&2 Generalvc
2 Personalf
&2 Personaly
Password
(3] Authentic:
%5 Delivery
5 Subject
[ DelaySen
BillingCoc
BillingCoc
) CaverShe
= Dacumen
Bl HoldFarP
& TimeouD
® Escanear ¥

fvuda

- £4192.168.14.76 (G~

Infarmacién del dispositiva

Direceisn IP: [192.188.14 78

Nombre del modelo: [Generic 3602

Apodo: [

Nombre del botdn [P

(méx 8 caractsres)

Aplicacian

predsterminada: |'JT ‘wialkupFax

k@ Escribir

Cerrar

El

Setup Utility for RightFax
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Utilizar una aplicacion 4

Para conectarse a un periférico polivalente y leer la aplicacion

En este procedimiento se describe como se realiza la conexion al periférico
polivalente y se lee la informacién de la aplicacién.

Antes de realizar ninguna operacion, verifique lo siguiente:

v El periférico polivalente que se va a conectar esta registrado mediante
Setup Utility for RightFax.

1 Ejecute Setup Utility for RightFax desde el menu Inicio de Windows.

— Haga clic en el botdn Inicio de Windows, sefiale “Todos los progra-
mas” (“Programas” en Windows 2000) y después “KONICA
MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, luego haga clic en
“Setup Utility for RightFax”.

Aparece la ventana de inicio.

#3Setup Utility for RightFax - [Lista de dispositivos]
{3 Archivo Dispositiva Herramierta  ventana  Ayuda BEES

=]

Lista de dispositivas

o gi.. | Apodo o
e —

Abrir dispasitivo

2 En la Lista de dispositivos, seleccione el periférico polivalente en el
que se haya escrito la aplicacion que se va a leer.

— Si no aparece ningun periférico polivalente en la Lista de disposi-
tivos, es necesario registrar uno. Para mas informacion, consulte
“Registrar un periférico polivalente” en la pagina 6-1.
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Utilizar una aplicacion 4

3

En el menu “Dispositivo”, haga clic en “Abrir dispositivo”.

Esta operacion también se puede realizar haciendo clic en el botén
[Abrir dispositivo] del lado derecho de la ventana.

Para mas informacion acerca de la ventana de Registro de la apli-
cacioén, consulte “Descripcion de la ventana Registro de la aplica-
cién” en la pagina 4-8.

Si se habia especificado la configuracién de autenticacion de
usuario o de seguimiento de cuenta para el periférico polivalente
seleccionado, aparecerd el cuadro de dialogo de autenticacion
correspondiente. Escriba el nombre de usuario o de cuenta, y la
contrasefa.

El periférico polivalente queda conectado y aparece la ventana Regis-

tro de la aplicacioén.

LG} Setup Utility for RightFax - [Registro de la aplicacidn]

O frchivo  Aplication Dispositivo Herramients Ventana Ayuds

=]

JLists de apticaciones

m Informacidn del dizpositiva

fyuda k@ Escribir Cerrar

=1 01 WalkupFax Dirsecisn IP: [192.168.14.78
1@l Servidor
= [ Extension Mombre del modelo: [3eneric 35c-2
D
& Name Apado: [
2 GeneralF:
&5 GeneralV Mombre del botén — [app| (méx. B caractsres)
€8 Personalf Aplicacian
Persanaly predeterminada: |11 WalkupFax |
=] Passward
(3] Authentic:
%5 Delivery
5 Subject
[ DelaySen
BillingCoc
BillingCoc
) CaverShe
= Dacumen
Bl HoldFarP
& TimeouD
® Escanear ¥
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Utilizar una aplicacién

4

4.2 Descripcion de la ventana Registro de la aplicacion

En la ventana Registro de la aplicacion se pueden especificar distintos ajus-
tes de la aplicacion leida con Setup Utility for RightFax.

A continuacién se describe la ventana Registro de la aplicacion.

1 —= ivo Dispositivo  Herramisnta Ventana Ayuda -8 %

[l it e cllcepiornes

(2 servidar

2 = 2] Extension Nombre del modelo: |Geperic 35C-2

(=N
& Mame Apodo;
€5 Generalf

&5 Persanal
& Personal
Passuwor
(1 suthentic

5 192.168.14.76 (@ || | Infermacien del dispasitive
=-[C] 01 WalkupFan| Direccién IF:

J& Generaly Nambre delbotén — [app| (méx. 8 caracterss)

Aplicacién
predeterminada; |01 WalkupFax |

[182 168 14 76

5 Delivery

5 subject

[ DelaySer
BillingCo
BillingCo
£l CowarShe
e

2l HoldFarPy
@ TimeautD
3 —lEscanear ¥
< >

Ayuda

& Esoribir ‘H Carrar ‘

Num.| Opcién

Descripcién

1 Barra de menu

Estan disponibles los siguientes menus.

Menu “Archivo”

En este menu se encuentran los comandos para leer y
guardar el archivo de la aplicacién, para escribir aplica-
ciones en periféricos polivalentes y para salir de Setup
Utility for RightFax.

Menu “Aplicacion”

En este menu se encuentran los comandos para utilizar
las aplicaciones.

Menu “Herramienta”

En este menu se encuentran los comandos para registrar
servidores, para importar el historial de tareas y para re-
cuperar una libreta de direcciones.

Menu “Ventana”

En este menu se encuentran los comandos para selec-
cionar distintas ventanas del programa.

Menu “Ayuda”

Este comando visualiza la Ayuda de Setup Utility for
RightFax.

Setup Utility for RightFax
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Num.| Opcién

Descripcion

2 Arbol (Lista de aplicacio-
nes)

Los periféricos polivalentes conectados y todas las apli-
caciones guardadas en ellos aparecen en una estructura
jerarquica.
Haga clic en el icono de periférico polivalente ( £ ) de
la parte superior para visualizar la pagina de Informacion
del dispositivo.
e “Pagina de informacién del dispositivo” en la

pagina 4-10

3 Aplicaciones

Se visualizan los ajustes que se pueden especificar para
una aplicacion.

Haga clic en un icono para visualizar los ajustes disponi-
bles en el panel de configuracion de la parte derecha de
la ventana.

Icono Aplicacion ()

Haga clic en este icono para mostrar la pagina de infor-

macion de la aplicacion.

e “Pagina de Informacioén de la aplicacion” en la
pagina 4-11

Icono Servidor ( £ )

Haga clic en este icono para mostrar la pagina de confi-
guracion del servidor. Es posible especificar la informa-

cién del servidor RightFax enlazado.

e “Pagina Configuracién del servidor” en la pagina 4-12

Icono Extension ()

Haga clic en este icono para mostrar la pagina de confi-
guracion de extension. Es posible especificar la configu-
racion de extension.
e “Pagina Configuracién de extension” en la

pagina 4-14

Icono Escanear (%)

Haga clic en este icono para mostrar la pagina de confi-

guracion de escaneado. Es posible especificar la confi-

guracion de escaneado.

e “Pagina de configuracion de escaneado” en la
pagina 4-22

Icono Notificacién

Haga clic en este icono para mostrar la pagina de confi-

(Eg) guracion de avisos. Es posible especificar el método de

recepcion de avisos desde el servidor RightFax.
e “Pagina Configuracién de avisos” en la pagina 4-24

4 Panel de configuracién Se visualiza la pagina de configuracién del elemento se-
leccionado en el arbol.

5 Botén [Escribir] Haga clic en este botoén para escribir la nueva configura-
cién del periférico polivalente.

6 Botén [Cerrar] Haga clic en este botén para cerrar la ventana Registro

de la aplicacion.

Setup Utility for RightFax
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4.3 Pagina de informacion del dispositivo
Se visualiza la informacién del periférico polivalente en la pagina Informacion
del dispositivo.
Visualizacion de la pagina de Informacién del dispositivo

-  Haga clic en el icono del periférico polivalente en la parte superior del
arbol de la ventana Registro de la aplicacién.

Aparece la pagina de Informacion del dispositivo.

Descripcion de la pagina de Informacion del dispositivo

LG} Setup Utility for RightFax - [Registro de la aplicacidn]

O frchivo  Aplication Dispositivo Herramients Ventana Ayuds HERES

=]

JLists de apticaciones
m Informacidn del dizpositiva
=-[Z] 01 WalkupFax: Direecidn IP: [192.168.14 76
1@l Servidor
= [ Extension Mombre del modelo: [3eneric 35c-2
D
& Name Apado: [
2 GeneralF:
&2 Generalvc Mombre del botén — [app| (méx. B caractsres)
€8 Personalf Aplicacian
Persanaly predeterminada: |11 WalkupFax |
=] Passward
(3] Authentic:
%5 Delivery
5 Subject
[ DelaySen
BillingCoc
BillingCoc
) CaverShe
= Dacumen
Bl HoldFarP
& TimeouD
® Escanear ¥

fyuda k@ Escribir Cerrar

En la pagina Informacién del dispositivo se visualiza la siguiente informacion.

Nombre de elemento Descripcion

Direccion IP Se visualiza la direccion IP del periférico polivalente.

Nombre del modelo Se visualiza el nombre del modelo del periférico polivalente.

Apodo Se visualiza el apodo (nombre facil de recordar) del periférico
polivalente.

Nombre del botén Especifique el nombre del botén para seleccionar la aplicacion
extendida.

Aplicacion predeterminada | Seleccione la aplicacién predeterminada.
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4.4

Pagina de Informacion de la aplicaciéon

Es posible especificar la informacién de la aplicacién en esta pagina.

Visualizacion de la pagina de Informacién de la aplicacién

>

Haga clic en el icono de la aplicacién en el arbol de la ventana Registro
de la aplicacién.

Aparece la pagina de Informacién de la aplicacion.

Descripcion de la pagina de Informacién de la aplicacién

3 Setup Utility for RightFax - [Registro de la aplicacidn]

@ archivo  plicacion  Dispositiva  Herramienta  Ventana Ayuda -8 x
2+
||Lista de aplicaciones
= £ 192.168.14.78 (Gon | Mormacién de la aplivacion
= Hﬂlmbre,dg la [walkupFax (méx 18 caracteres)
aplicacion
14l Servidor
% [Z] Extensian Senidor de desting:  |server]
X Escanear
4 Motificacian
= »
o3 g .
Do arrar aglicacicn
Bos
< >
Ayuda k& Eseribir Cerrar

Es posible especificar los parametros siguientes en la pagina de informacion

de la aplicacién.

Nombre de elemento

Descripcion

Nombre de la aplicacién

Permite especificar el nombre de la aplicacion.

Servidor de destino

Se visualiza el nombre o la direccién IP del servidor RightFax
seleccionado.

Botén [Borrar aplicacién]

Haga clic en este botén para borrar la aplicacion seleccionada.
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4.5 Pagina Configuracion del servidor

Lainformacion de la conexion FTP entre el periférico polivalente y el servidor

RightFax se puede especificar en la pagina Configuracion del servidor.

En esta pagina se indica el directorio compartido, que se denomina “Shared
Directory” (carpeta compartida) y es necesario para el intercambio de archi-
vos entre el periférico polivalente y el servidor RightFax.

Visualizacion de la pagina Configuracion del servidor

= Hagaclic en el icono del servidor en el &rbol de la ventana Registro de

la aplicacién.

Aparece la pagina Configuracién del servidor.

Descripcion de la pagina de Configuracion del servidor

3 Setup Utility for RightFax - [Registro de la aplicacidn]
@ archivo  plicacion  Dispositiva  Herramienta  Ventana Ayuda

R

llLista de aplicaciones

= £3 192.168.14.76 (Gen
=21 01 WalkupFax
3 dor
+ [ Extensian
X Escanear
[ Motificacion
Bz
BHos
Boa
Bos

fyuda

Configuracin del servidor
Direccidn IP*

Ruts del archivo FTP

1d de usuario FTF*
Contrasefia FTE*

Nimero de puerta
FTP™

[192188:1.20 Seleccionar

[ignttattp

[~ Angnimo

[administratar

o1 (1-65535)

™ Proxy
™ Modo PASY.

k& Eseribir

Cerrar
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Es posible especificar los parametros siguientes en la pagina de configura-

cion del servidor.

Nombre de elemento

Descripcion

Direccion IP

Permite especificar la direccion IP del servidor.

Boton [Seleccionar]

Haga clic en este botén para seleccionar otro servidor registrado.

Ruta del archivo FTP

Especifique la ruta del sitio FTP.

Casilla de verificacion
“Anénimo”

Seleccione esta casilla de verificacion para conectar con el sitio
FTP al iniciar la sesién como usuario anénimo.

Id de usuario FTP

Especifique el identificador de usuario que se utiliza en la co-
nexion FTP.

Contrasefna FTP

Especifique la contrasefia que se utiliza en la conexién FTP.

Numero de puerto FTP

Especifique el nimero de puerto que se utiliza en la conexiéon
FTP.

Casilla de verificacion
“Proxy”

Seleccione esta casilla de verificacion para comunicar con el sitio
FTP utilizando el proxy especificado desde el periférico polivalen-
te.

Casilla de verificacion
“Modo PASV”

Seleccione esta casilla de verificacion para comunicar con el sitio
FTP utilizando el modo pasivo.

Setup Utility for RightFax
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4.6 Pagina Configuracion de extension

Es posible especificar los elementos de extension del servidor RightFax en
la pagina de configuracion de extension.

Se pueden seleccionar los elementos de extension registrados con la apli-
cacién. Ademas, se pueden especificar los botones que aparecen en el pa-
nel de control del periférico polivalente y se pueden definir los parametros
de cada elemento de extension.

...

Nota

El numero de elementos de extension que se puede especificar esta limi-
tado. Si se excede el numero maximo de elementos de extension, apa-
recera el mensaje “Superacion del limite”.Si aparece este mensaje, quite
la marca de la casilla de verificacion “Habilitar boton de extension” de al-
guno de los elementos de extension y después especifique la configura-
cion.

Visualizacion de la pagina Configuracion de extension

- Haga clic en el icono de extension en el arbol de la ventana Registro
de la aplicacién.

Aparece la pagina Configuracion de extension.

Setup Utility for RightFax 4-14
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Descripcion de la pagina de Configuracion de extensién

3 Setup Utility for RightFax - [Registro de la aplicacidn]

@ archivo  plicacion  Dispositiva  Herramienta  Ventana Ayuda -8 x
2+

||Lista de aplicaciones

= £3 192.168.14.76 (Gen

Lista de elementos de extension

500 01 WalkupFax Activar Nombre de elem... | Nambre del bat.. Valor predeterminada actual
[ senidor [activar D User ID
% Flbctivar  Mame Sender Mame (.. Walkup
2 Escanear C2activar  GenerslFaxhum..  General Fax No
B Motficacisn {Activar  GeneralVoiceNu..  General TEL No
Do % activar PersonalFaxhlum..  Fax Number (CS)
Bos Sipctivar  PersonalVoiceMu.. TEL Mumber (C..
Do [ activar  Password Password
Dos [activar  Authentication Fassword Auth#  Minguno
B Activar  Delivery Delivery Methad  Marmal
Activar  Subject Subject
Cdéctivar  DelaySendDatsTi. DslaySend DDitMaAihhirmm
Ebctivar  BillingCodel Billing Gode 1
BillingCode2 Billing Code 2
CoverSheet CoverSheet Trpe

DocurnentPassw. Dacurnent P
HuoldForPreview Hold For Preview Mo
@hctivar  TimeoutDateTime  Status Timeout DOIMAbABA b

Ayuda k@ Escribir Carrar

Es posible especificar los parametros siguientes en la pagina de configura-
cion de extension.

Nombre de elemento Descripcion

Lista de elementos de extension Lista de los elementos de extension.

Si desea mas informacién sobre los elementos de exten-
sién, consulte “Elementos que se pueden especificar en la
pagina de configuracion de extensién” en la pagina 4-16.

“Activar” Si aparece “Activar”, el elemento esta registrado como una
extension.

Nombre de elemento Muestra el nombre del elemento seleccionado.

Nombre del botén Especifique el nombre del botén que aparece en el panel
de control del periférico polivalente.

Valor predeterminado Se visualiza la configuracion predeterminada que se ha es-

actual pecificado para el elemento seleccionado.
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Elementos que se pueden especificar en la pagina de configuracion de

extension

En la Lista de elementos de extension de la pagina de configuracion de
extension estan disponibles los elementos siguientes.

Nombre de Descripcion Método de entrada

elemento

ID Rango de entrada: Introduccion de texto
21 caracteres como ¢ “Informacién de tipo (introduccién de tex-
maximo to)” en la pagina 4-18
Sin espacios

Name Sin espacios Introduccién de texto

e “Informacién de tipo (introduccién de tex-
to)” en la pagina 4-18

GeneralFaxNum-
ber

Rango de entrada:
31 caracteres como
maximo

Sin espacios

Introduccién de texto
e “Informacién de tipo (introduccién de tex-
to)” en la pagina 4-18

GeneralVoiceNum-
ber

Rango de entrada:
31 caracteres como
maximo

Sin espacios

Introduccion de texto
¢ “Informacién de tipo (introduccién de tex-
to)” en la pagina 4-18

PersonalFaxNum-
ber

Rango de entrada:
31 caracteres como
maximo

Sin espacios

Introduccion de texto
¢ “Informacion de tipo (introduccién de tex-
to)” en la pagina 4-18

PersonalVoice-

Rango de entrada:

Introduccién de texto

Number 31 caracteres como e “Informacién de tipo (introduccién de tex-
maximo to)” en la pagina 4-18
Sin espacios

Password Rango de entrada: Introduccién de texto

11 caracteres como
maximo

¢ “Informacién de tipo (introduccién de tex-
to)” en la pagina 4-18

Authentication

Opciones: None, Pas-
sword

Seleccién de opciones
¢ “Informacién de tipo (seleccién de opcio-
nes)” en la pagina 4-19

Delivery Opciones: Normal, Se- Seleccion de opciones
cure, Certified, Secure- ¢ “Informacién de tipo (seleccién de opcio-
Certified nes)” en la pagina 4-19
Subject Sin espacios Introduccion de texto
¢ “Informacién de tipo (introduccién de tex-
to)” en la pagina 4-18
DelaySendDateTi- Introduccion de texto
me ¢ “Informacién de tipo (introduccién de tex-
to)” en la pagina 4-18
BillingCode1 Rango de entrada: Introduccion de texto

15 caracteres como
maximo
Sin espacios

¢ “Informacién de tipo (introduccién de tex-
to)” en la pagina 4-18
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Nombre de Descripcion Método de entrada

elemento

BillingCode2 Rango de entrada: Introduccién de texto
15 caracteres como e “Informacién de tipo (introduccién de tex-
maximo to)” en la pagina 4-18
Sin espacios

CoverSheet Rango de entrada: Introduccién de hojas de cubierta
13 caracteres como ¢ “Informacién de tipo (hojas de cubierta)” en
maximo la pagina 4-21
Sin espacios

DocumentPas- Rango de entrada: Introduccion de texto

sword 31 caracteres como e “Informacién de tipo (introduccion de tex-
maximo to)” en la pagina 4-18
Sin espacios

HoldForPreview Opciones: No, Yes Seleccion de opciones

e “Informacién de tipo (seleccién de opcio-
nes)” en la pagina 4-19
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Informacion de tipo (introduccion de texto)

Si se ha seleccionado un elemento de extensién con introduccién de texto,
es posible definir los parametros siguientes.

¥ Habilitar botan de extension

Mambre de elemento: |ID

Mombre del botdn®:
Mensaje del panel:

Tipo de botdn:

|User D

|Immduzca ID de usuario.

|Elememo de sélo lectura

Walor predeterminada: |

Tipo de teclado

[ Introducir cadena mostrada como ™

& pscl

-

Nombre de elemento

Descripcion

Casilla de verificacion “Habili-
tar botén de extension”

Seleccione esta casilla de verificaciéon para visualizar los bo-
tones de los elementos de extension en el panel de control del
periférico polivalente.

Nombre de elemento

Muestra el nombre de la funcién del elemento seleccionado.

Nombre del botén

Especifique el nombre del botén que aparece en el panel de
control del periférico polivalente.

Mensaje del panel

Especifique una descripcién para el botén que aparece en el
panel de control del periférico polivalente.

Tipo de botén

Seleccione una de las funciones siguientes para el botén que
aparece en el panel de control del periférico polivalente.

¢ Elemento opcional

e Elemento requerido

e Elemento de soélo lectura

e Ocultar elemento

Valor predeterminado

Especifique la configuracién predeterminada para el elemento
de extension seleccionado.

Casilla de verificacion “Introdu-
cir cadena mostrada como ****”

Seleccione esta casilla de verificacion para visualizar el texto
introducido en el campo “Valor predeterminado” como “***”.

Tipo de teclado

Seleccione uno de los tipos siguientes para el teclado que
aparece en el panel de control del periférico polivalente.

e ASCII

e Segun dispositivo
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Informacion de tipo (seleccién de opciones)

Si se ha seleccionado un elemento de extensién con seleccién de opciones,
es posible especificar la configuracion de opciones siguiente.

...

Nota

Las opciones se definen primero para cada elemento de extension.

¥ Habilitar batén de extensién

Mombre de elemento:
Mombre del botdn™:

Menzaje del panel:

Tipo de botdn

|Authentication

|F’a szward Authd

|Seleccwune tipo autenticacidn.

|E|emento de sdlo lectura

Dizpaonible Opciones | Por defecta |
Minguno (predet) 1
Contrasefia

Nombre de elemento

Descripcion

Casilla de verificacion “Habili-
tar botén de extension”

Seleccione esta casilla de verificaciéon para visualizar los bo-
tones de los elementos de extension en el panel de control del
periférico polivalente.

Nombre de elemento

Muestra el nombre de la funcién del elemento seleccionado.

Nombre del boton

Especifique el nombre del botén que aparece en el panel de
control del periférico polivalente.

Mensaje del panel

Especifique una descripcién para el botén que aparece en el
panel de control del periférico polivalente.

Tipo de botén

Seleccione una de las funciones siguientes para el botén que
aparece en el panel de control del periférico polivalente.

e Elemento opcional

¢ Elemento requerido

¢ Elemento de sélo lectura

* Ocultar elemento

Casilla de verificacion “Dispo-
nible”

Seleccione esta casilla de verificacion para visualizar las op-
ciones en el panel de control del periférico polivalente.

Opciones

Muestra el nombre de la opcién.

Por defecto

Si aparece “(predet.)”, la opcién se define como predetermi-
nada.

Botén [Por defecto]

Haga clic en este botoén para definir la opcién seleccionada
como configuracién predeterminada.
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Informacioén de tipo (introduccion de tiempo)

Si se ha seleccionado un elemento de extension con introduccion de tiempo,
es posible definir los parametros siguientes.

¥ Habilitar botan de extension

Mombre de elemento:

MNombre del botan™

[TimeoutDateTime

[status Timeou

Menzaje del panel: |Aiuste intervalo tiernpo espera

Tipo de botdn

Intraducir tipa:

Por defecto

|E\ememo opcional

[DDMAMIAK bl

* Hora del dispositivo

" Mo egpecificar

Nombre de elemento

Descripcion

Casilla de verificacion “Habili-
tar botén de extension”

Seleccione esta casilla de verificaciéon para visualizar los bo-
tones de los elementos de extension en el panel de control del
periférico polivalente.

Nombre de elemento

Muestra el nombre de la funcién del elemento seleccionado.

Nombre del botén

Especifique el nombre del botén que aparece en el panel de
control del periférico polivalente.

Mensaje del panel

Especifique una descripcién para el botén que aparece en el
panel de control del periférico polivalente.

Tipo de botén

Seleccione una de las funciones siguientes para el botén que
aparece en el panel de control del periférico polivalente.

¢ Elemento opcional

e Elemento requerido

e Elemento de soélo lectura

e Ocultar elemento

Introducir tipo

Seleccione uno de los formatos siguientes para el tiempo in-
troducido en el panel de control del periférico polivalente.
* DD/MM/AA/hh/mm

Por defecto

Seleccione uno de los valores predeterminados siguientes
para especificar el tiempo en el panel de control del periférico
polivalente.

e Hora del dispositivo

¢ No especificar
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Informacioén de tipo (hojas de cubierta)

Si se ha seleccionado un el

emento de extensién con introduccion de hojas

de cubierta, es posible definir los parametros siguientes.

¥ Habilitar bo

Mombre de el

Dlombre del b

Iensaje del panel,

Tipo de botén

16n de extensicn
ementa: [coversheet
otn® [Coversheet Type

intraduzca nombre de portada.

[Etementa opcional

Valor predsterminada: [

Nombre de elemento

Descripcién

Casilla de verificacion “Habili-
tar botén de extension”

Seleccione esta casilla de verificaciéon para visualizar los bo-
tones de los elementos de extension en el panel de control del
periférico polivalente.

Nombre de elemento

Muestra el nombre de la funcién del elemento seleccionado.

Nombre del botén

Especifique el nombre del botén que aparece en el panel de
control del periférico polivalente.

Mensaje del panel

Especifique una descripcién para el botén que aparece en el
panel de control del periférico polivalente.

Tipo de botén

Seleccione una de las funciones siguientes para el botén que
aparece en el panel de control del periférico polivalente.

¢ Elemento opcional

¢ Elemento requerido

e Elemento de soélo lectura

e QOcultar elemento

Valor predeterminado

Escriba el nimero de hojas de cubierta que se vaya a utilizar
como valor predeterminado.

Boton [Ref.]

Si hace clic en este botdn, aparecera el cuadro de didlogo
Lista portadas. Seleccione la hoja de cubierta que se vaya a
utilizar de forma predeterminada.
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4.7 Pagina de configuracion de escaneado

En esta pagina es posible especificar la configuracion de escaneado.

Visualizacion de la pagina de configuracion de escaneado

=  Haga clic en el icono de escaneado en el arbol de la ventana Registro
de la aplicacién.

Aparece la pagina de configuracion de escaneado.

Descripcion de la pagina de configuracion de escaneado

£ Setup Utility for RightFax - [Registro de la aplicacidn]

@ Archivo Aplicacién  Dispostivo  Herramienta Yentana  Ayuda _ 8 x
4 w3

Lista de aplicaciones
= 3 192.168.14.76 (Gen | Lista de slementos de configuracidn de escansado

= 0 01 WalkupFax Activar Nombre de elementa | Valor predeterminado actual
14 Seridar A Activar  Formato de archive TIFF
w0 Extensién
B Notificacién
0oz
i k]
Do+
Oos
R ctar
Formato de archive TIFF =~
< >

Ayuda kgl Escribir Cerrar
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Nombre de elemento

Descripcion

Casilla de verificacion “Habi-
litar el boton de Configura-
cién de escaneado”

Seleccione esta casilla de verificaciéon para visualizar los boto-
nes de configuracion de escaneado en el panel de control del
periférico polivalente.

Lista de elementos de confi-
guracion de escaneado

Lista de los parametros de escaneado.

Si desea mas informacion sobre los elementos de extension,
consulte “Elementos que se pueden especificar en la pagina de
configuracién de extension” en la pagina 4-16.

Activar

Si aparece “Activar”, el elemento esté registrado como un para-
metro de escaneado.

Nombre de elemento

Muestra el nombre del elemento seleccionado.

Nombre predetermina-
do actual

Se visualiza la configuracién predeterminada que se ha especi-
ficado para el elemento seleccionado.

Casilla de verificacion “Acti-
var”

Seleccione la casilla de verificacién para registrar el elemento
seleccionado como un elemento de configuracion de escanea-
do.

Elemento de configuracion
de escaneado

Especifique los valores predeterminados para la configuracion
de escaneado seleccionada en la Lista de elementos de con-
figuracion de escaneado.

Los parametros que se pueden definir dependen de la configu-
racion de escaneado que se haya seleccionado.

Elementos que se pueden especificar en la pagina de configuracion de

escaneado

En la Lista de elementos de configuracion de escaneado de la pagina de
configuracion de escaneado estan disponibles los elementos siguientes.

Nombre de elemento

Descripcion

Formato de archivo

Selecciona entre las siguientes opciones.
o Tiff

s PDF

El valor predeterminado es “Tiff”.
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4.8 Pagina Configuracion de avisos
Es posible especificar la configuracidon del método de recepcion de avisos
desde el servidor RightFax en la pagina de configuracion de avisos.
Visualizacion de la pagina de Configuracién de avisos
Haga clic en el icono de aviso del arbol de la ventana Registro de la
aplicacion.
Aparece la pagina Configuracion de avisos.

En la lista , seleccione el grupo de parame-
tros que vaya a definir.
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Descripcion de la pagina de Configuracion de avisos (Imprimir notifica-
cion)

2 Setup Utility for, RightFax - [Registro de la aplicacion]

O] archivo Aplicacién  Dispositiva Herramisnts  Ventana  Ayuda
=]

| Lista de aplicaciones
m Configuracidn de avisos

= ] 01 walkupFax Activar Grupo Eventa
& Servidor False Imprirnir notificacian Error
+ [ Extension False Natificacién de corren .. Error
X Escanear True Motificacién de archiva  Siempre

Eos

I Imprimir notificaci
5 | {1-65535)
c [

Evento
=

~
~

fyuda E#  Escribir Cerrar

Si se ha seleccionado “Imprimir notificacion” en la lista Configuracion de
avisos de la pagina Configuracion de avisos, se pueden especificar los ajus-
tes siguientes.

Nombre de elemento Descripcion

Casilla de verificacion “Imprimir | Seleccione esta casilla de verificaciéon para que el servidor
notificacion” RightFax envie los avisos mediante impresion.

Opcién “Numero de puerto” Seleccione esta opcién para imprimir en el puerto RAW con el

numero de puerto indicado para el periférico polivalente.

En el campo de texto, escriba el nimero de puerto del perifé-
rico polivalente que se vaya a utilizar para imprimir.

Rango: de 1 a 65535

Por defecto: 9100

Opcién “Nombre de la cola” Seleccione esta opcién para imprimir utilizando la cola indica-
da para el servidor RightFax.

En el campo de texto, escriba el nombre de la cola de Right-
Fax que se vaya a utilizar para imprimir.

Rango: 32 caracteres como maximo

Evento Seleccione cudl de los eventos siguientes debe producirse
para que el servidor RightFax envie un aviso mediante impre-
sion.

e Error

e Correcto

e Siempre
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4

Descripcion de la pagina de Configuracion de avisos (Notificacion de

correo electrénico)

£3 Setup Utility for RightFax - [Registro de la aplicacion]

@R trchive fplicacién  Dispositive Herramienta  Yentana  fyuda
B
Lista de aplicaciones
15 192.168.14 76 (Gen | Uonfiuracion de avisos
=T 01 WalkupFax | [ Activar [ Grugo [ Events [
& Seridor True i Error
© ) Extensign o
3 Escanear True Siempre
(55 Notificacion
i ap
oz
Hoa
Eos
M Notificacion de corren electrd
Direccién de correo electrénico®:
Evento
& Error
" Cogecto
 Siempre
< >
Ayuda k& Esoribir Cerrar

Si se ha seleccionado “Notificacion de correo electrénico” en la lista Confi-
guracion de avisos de la pagina Configuracion de avisos, se pueden espe-
cificar los ajustes siguientes.

Nombre de elemento

Descripcion

Casilla de verificacion “Notifi-
cacion de correo electrénico”

Seleccione esta casilla de verificacion para que el servidor
RightFax envie los avisos mediante correo electrénico.

Direccién de correo electrénico

Especifique la direccion de destino del mensaje.
Rango: 32 caracteres como maximo

Evento

Seleccione cual de los eventos siguientes debe producirse
para que el servidor RightFax envie un aviso por correo elec-
trénico.

e Error

e Correcto

e Siempre
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4

Descripcion de la pagina de Configuracion de avisos (Notificacion de

archivo)

#3 Setup Utility for RightFax - [Registro|de la aplicacidn]

@) archivo Aplicacien  Dispostivo Herramients  Yentana  yuda

=]

Lista de aplicaciones
m Configuracion de avisos

fyuda

= 71 01 WalkupFax [ Activar | Grupo
18 Senvidor True Imprimir notificacion
= [ Extensién True 5
X Escanear
(% Motificacidn
Moz
Oozx
M os
Oos
W Notificacién de
Evento
¢ Erar
" Correcto
& Siempre
< >

Ed  Escribir Cerrar

Si se ha seleccionado “Notificacién de archivo” en la lista Configuracion de
avisos de la pagina Configuracion de avisos, se pueden especificar los ajus-

tes siguientes.

Nombre de elemento

Descripcion

Casilla de verificacion “Notifi-
cacion de archivo”

Seleccione esta casilla de verificacién para que el servidor
RightFax envie los avisos mediante un archivo.

Sélo las tareas con esta casilla de verificacion activada se in-
cluiran cuando se recupere el historial de tareas. Si desea mas
informacién sobre la recuperacién del historial de tareas, con-
sulte “Recuperacion del historial de tareas” en la pagina 7-1.

Evento

Seleccione cual de los eventos siguientes debe producirse
para que el servidor RightFax envie un aviso mediante archi-
vo.

e Error

e Correcto

e Siempre
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4.9

Registrar aplicaciones nuevas

Es posible que el periférico polivalente todavia no esté programado con apli-
caciones, por ejemplo, cuando se acaba de registrar el periférico polivalente
con Setup Utility for RightFax. Inicie el Asistente de la aplicacion y después
programe el periférico polivalente con las nuevas aplicaciones.

Para iniciar el Asistente de la aplicacion se pueden seguir los siguientes mé-

todos:

e Haga clic en “Afadir” en el menu “Aplicacion” de la ventana Registro de
la aplicacion.

e Haga clic en [Afadir aplicacion] en la parte derecha de la pagina Informa-
cién de la aplicacion.

Para registrar una nueva aplicacién

En el procedimiento siguiente se describe como se inicia el Asistente de la
aplicacion desde el menu “Aplicacion” y como se registra una aplicacion.

1 Abra la pantalla de Registro de la aplicacion.

LG} Setup Utility for RightFax - [Registro de la aplicacidn]

@ Archivo  Aplicacién  Dispositiva  Herramienta Ventana Ayuda -8 x
o
JLists de apticaciones
m Informacidn del dizpositiva
=-[Z] 01 WalkupFax: Direecidn IP: [192.168.14 76
1@l Servidor
= [ Extension Mombre del modelo: [3eneric 35c-2
D
& Name Apado: [
2 GeneralF:
&5 GeneralV Mombre del botén — [app| (méx. B caractsres)

2 Personalf
&2 Personaly
Password
(3] Authentic:
%5 Delivery

5 Subject

[ DelaySen
BillingCoc
BillingCoc
) CaverShe
= Dacumen
Bl HoldFarP
& TimeouD

® Escanear ¥

Aplicacian
predeterminada: |01 WalkupFax J=|

fyuda k@ Escribir Cerrar

— Para mas informacion acerca de la visualizacion de la ventana de
Registro de la aplicacion, consulte “Leer una aplicacion” en la
pagina 4-2.
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2 Enelmenu “Aplicacion”, haga clic en “Afadir”.

El Asistente de la aplicacion se inicia y aparece la pagina Seleccion de
plantilla.

Asistente de la aplicacidn P§|

Seleccidn de plantilla 154

Seleccionar la plantilla utilizada con la aplicacidn.

* Plartilla

Walkup Fax j

" hanual

Awuda | Siguiente | Cancelar

3 Seleccionela plantilla que se vaya a utilizar para la aplicacién.

— Si selecciona “Plantilla”, se podra seleccionar una plantilla que ya
esté registrada. Como esta plantilla ya tiene definidos varios para-
metros, se necesita menos tiempo para especificar la configura-
cion.

— Si selecciona “Manual”, podra especificar todos los parametros
segun desee.
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4 Haga clic en el boton [Siguiente].
Aparece la pagina de Informacién de la aplicacion.

Asistente de la aplicacidn
Informacidn de la aplicacion

Configurar informacidn basica de la aplicacion

Informacidn de la aplicacid

Mombre de la aplicaci |

[ndice de |a aplicacia

Servidor de destino

RightF axServerl j

Awuda Afrds | Siguiente |

X

214

(max. 16 caracteres)

Cancelar

5 Especifique la informacion de la aplicacion.

— En el campo “Nombre de la aplicacion”, escriba un nombre para
la aplicacién. Se puede introducir un maximo de 16 caracteres.

Ademas, se debe especificar este parametro.

— Enlalista “Servidor de destino”, seleccione el servidor RightFax al

que se va a enlazar el periférico polivalente.
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6 Haga clic en el boton [Siguiente].

Aparece la pagina Configuracién de extension.

Asistente de la aplicacidn

X

Configuracion de extension 24
Seleccionar elementos de extenzidn utilizados con la aplicacidn
Activar | MNombre de elemento MNombre del botdn | Walor predeterminado... e’
O= o User ID
lﬁ Mame Sender Mame (C5) Walkup
DC‘% GeneralFaxMNumber General Fax Mo,
GeneralVoiceNumber General TEL Mo.
FersonalFaxMumber Fax Mumber (C5)
FersonalVoiceMumber TEL Mumber {CS)
Password Password
Authentication Pazzword Auth# Minguno
Delivery Delivery Method Mormal
Subject Subject
DelaySendDateTime DelaySend DDikAbAiAAH R mm
BillingCodel Billing Code 1
BillingCode2 Billing Code 2
CoverSheet CoverSheet Type
DocumentPassword Docurnent P b
Ayuda Afrds | Siguiente | Cancelar |

7 Seleccione las casillas de verificacién de los elementos que se vayan
a registrar con la aplicacion.

— Siseleccion6 “Manual” en la pagina Seleccion de plantilla, todas
las casillas de verificacion aparecen sin marca.

— Para cambiar la configuracién, haga clic en el botén [Atras] para
volver a la pagina anterior.
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8 Haga clic en el boton [Siguiente].

Aparece la pagina Finalizar.

X

Asistente de la aplicacidn

Finalizar a14

Completado con éxito. Haga clic en el botdn "Finalizar”.

Awuda | Einalizar |

9 Haga clic en el boton [Finalizar].

La aplicacion queda registrada y aparece la ventana Registro de la
aplicacion.
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4.10 Guardar una aplicacién en un archivo

Una aplicacion que se haya cambiado en Setup Utility for RightFax se puede
guardar en el ordenador como un archivo de texto en formato XML.

En la ventana Registro de la aplicacion se puede leer un archivo de aplica-
cion guardado con Setup Utility for RightFax.

Para guardar una aplicacién en un archivo

1 Muestra la pantalla de Registro de la aplicacién.

3 Setup Utility for RightFax - [Registro de la aplicacidn]

@ archivo  plicacion  Dispositiva  Herramienta  Ventana Ayuda

2+
llLista de aplicaciones
- 591921681476 (@ | Imformaritn del dispositiva
=1 01 walkupFax: Direccidn IF: [tez.168.14.78
14l Servidor
= [ Exensian Mormbre del modelo’ |eneric 350-2
H
& Name Apoda: [
€2 GeneralF:
&2 Generalvi Mormbre del botén — [spF{ (méx § caracteres)

€2 Psrsanalf
&2 Personaly
Passwiord
[E) Authentice
5 Delivery

S Subject

[ DelaySen
BillingCae
BillingCae
CoverShe

Aplicacién
predeterminada: [01 WalkupFax =

1 () (9

Documen
HaldFarPi
% TimeoutD

o Escanear ¥

fyuda k& Eseribir Cerrar

— Para més informacién acerca de la visualizacién de la ventana de
Registro de la aplicacién, consulte “Leer una aplicacion” en la
pagina 4-2.
2 En el menu “Archivo”, haga clic en “Guardar archivo”.
Aparece un cuadro de didlogo que permite seleccionar la ubicacion
para guardar el archivo de la aplicacion.
3 Especifique la ubicacién de destino y el nombre del archivo de la apli-
cacion, y después haga clic en el botén [Guardar].

La aplicacion se guarda en un archivo.

Setup Utility for RightFax 4-33



Administraciéon de los datos del servidor RightFax 5

5

5.1

Administracion de los datos del servidor
RightFax

Es posible modificar o borrar la informacién de los servidores RightFax guar-
dada en Setup Utility for RightFax.

Los servidores RightFax se pueden registrar, editar o borrar en el cuadro de
didlogo Lista de servidores.
Visualizacion de la lista de servidores RightFax

-> En la ventana inicial, haga clic en “Servidor” dentro del menu “Herra-
mienta”.

Se abrira el cuadro de didlogo Lista de servidores.

Descripcion del cuadro de dialogo Lista de servidores

Lista de servidores

3

Lista de zervidores

MNo. MNombre de servidor +i Afadir ‘

Q server] =

2 test

@3 RightFax Test Server
= Editar... ‘
Borrar ‘

< ¥

fyuda Cerrar

Es posible especificar los parametros siguientes en el cuadro de dialogo Lis-

ta de servidores.

En este cuadro de dialogo se indica la carpeta compartida que se ha definido

para el médulo MFP en el servidor RightFax.
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Nombre de elemento

Descripcion

Lista de servidores

Lista de los servidores RightFax registrados.

Botén [Afiadir]

Haga clic en este botén para mostrar el cuadro de didlogo Confi-
guracion del servidor. Puede registrar nuevos servidores Right-
Fax.

Botoén [Editar]

Haga clic en este botén para mostrar el cuadro de didlogo Confi-
guracion del servidor. Puede cambiar la informacion del servidor
RightFax seleccionado en la Lista de servidores.

Botén [Borrar]

Haga clic en este botoén para eliminar el servidor RightFax selec-
cionado de la Lista de servidores.

Boton [Cerrar]

Haga clic en este botén para cerrar el cuadro de dialogo Lista de
servidores.

Descripcion del cuadro de didlogo Configuracion del servidor

En este cuadro de dialogo se puede especificar informacion detallada acer-
ca del servidor RightFax.

Configuracidn del servidor,

Configuracidn del servidar

MNombre del seridor™
Direccidn |P*:

Ruta del archiva FTF:

Id de usuario FTF*:

Contrazefia FTE™
Mumero de puerto FTF*

Syuda

3

|RightFaxServerD1

[192168.1.30

|rightfaxftp

[ Andnirno

|administrat0r

[rrprpenannk
21 (1-65535)

™ Prowy

[ bdodo PASY

oK | Cancelar
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Nombre de elemento

Descripcion

Nombre de servidor

Permite especificar el nombre del servidor RightFax.

Direccion IP

Permite introducir la direccion IP del servidor RightFax.

Ruta del archivo FTP

Permite especificar la ruta de destino FTP.

Casilla de verificacion
“Anénimo”

Seleccione esta casilla de verificacion para conectar con el sitio
FTP al iniciar la sesién como usuario anénimo.

Id de usuario FTP

Permite especificar el identificador de usuario que se utiliza en la
conexion FTP.

Contrasefa FTP

Especifique la contrasefia que se utiliza en la conexién FTP.

Numero de puerto FTP

Especifique el nimero de puerto que se utiliza en la conexiéon
FTP.

Casilla de verificacion
“Proxy”

Seleccione esta casilla de verificacion para comunicar con el sitio
FTP utilizando el proxy especificado desde el periférico polivalen-
te.

Casilla de verificacion
“Modo PASV”

Seleccione esta casilla de verificacion para comunicar con el sitio
FTP utilizando el modo pasivo.

Boton [Aceptar]

Haga clic en este botén para guardar la nueva configuracién y ce-
rrar el cuadro de didlogo Lista de servidores.

Botén [Cancelar]

Haga clic en este botén para cancelar los cambios de configura-
cién y cerrar el cuadro de didlogo Configuracion del servidor.
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6

6.1

Administracion de los datos de periféri-
cos polivalentes

Los periféricos polivalentes se pueden registrar, editar o borrar desde Setup
Utility for RightFax.

Registrar un periférico polivalente

Los periféricos polivalentes se pueden registrar en Setup Utility for RightFax.

Para registrar un periférico polivalente
Antes de realizar ninguna operacion, verifique lo siguiente:

v Dispone de la contrasefia de administrador del periférico polivalente.
v El servidor RightFax esta funcionando.
v El periférico polivalente debe estar conectada a la red.

1 En el menu “Dispositivo” de la ventana de inicio, haga clic en “Registro
del dispositivo”.

Aparecera el cuadro de dialogo Registro del dispositivo.

# Registro del dispositivo

X

Lista de dizpositivos

Direccian IP Mombre del modelo MNombre de Reqgis... | Apod

Buscary registrar...
76 | Generic 350-2 MEF | ]
Beqgistrar a partir de la
direccidn IP...

@ Editar dispositiva...

LS| Eliminar dispositiva

fyuda Cerrar
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2 Haga clic en el boton [Buscar y registrar].
— Para especificar directamente la direccién IP del periférico poliva-
lente, haga clic en el botén [Registrar a partir de la direccion IP].

Aparecera el cuadro de didlogo AfAadir dispositivo con una lista de los
periféricos polivalentes disponibles.

Aniadir, dispositivo

Lista de dizpositivos
Seleccio... | Direccidn [P MNombre del mo... | Apodo Saiellizay ‘
Configuracidn del rango
de |P
* ‘
Tiempo de espera:
10 =| Segundos
Awuda | Cancelar |

3  EnlaListade dispositivos, seleccione un periférico polivalente y des-
pués haga clic en el botén [Seleccionar].

— Si es necesario, especifique la configuracion del intervalo de bus-
queda. Para mas informacién, consulte “Descripcion del cuadro de
didlogo Afadir dispositivo” en la pagina 6-3.

El periférico polivalente seleccionado se registrara mediante Setup

Utility for RightFax.
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Descripcion del cuadro de didlogo Anadir dispositivo

Es posible indicar distintas condiciones de busqueda de periféricos poliva-
lentes en la red desde la ficha Buscar del cuadro de didlogo Afadir disposi-
tivo.

Aniadir, dispositivo

Lista de dizpositivos
Seleccio... | Direccidn [P MNombre del mo... | Apodo Saiellizay ‘
Configuracidn del rango
de |P
* ‘
Tiempo de espera:
10 =| Segundos
Awuda | Cancelar
Opcién Descripcion

Configuracion del rango de
P

Especifique el intervalo de red para la busqueda automatica de
periféricos polivalentes.

Boton [Actualizar]

Haga clic en este botén para buscar periféricos polivalentes en la
red segun las condiciones especificadas.

Lista “Lista de dispositivos”

Visualiza los resultados de la busqueda.

Boton [Seleccionar]

Haga clic en este botén para registrar el periférico polivalente se-
leccionado en la Lista de dispositivos con Setup Utility for Right-
Fax.

Boton [Liberar]

Haga clic en este botén para deseleccionar el periférico polivalen-
te en la Lista de dispositivos.

Tiempo de espera

Especifique el tiempo de espera para la busqueda de periféricos
polivalentes.
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6.2 Editar los datos de un periférico polivalente

Es posible modificar la informacion de los periféricos polivalentes registra-
dos con Setup Utility for RightFax.

Abra el cuadro de dialogo de edicién de informacién del dispositivo y des-
pués indique la configuracién deseada.

Visualizar el cuadro de dialogo Informacién del dispositivo

1 Seleccione un periférico polivalente en la Lista de dispositivos del
cuadro de dialogo Registro del dispositivo.

2 Haga clic con el botén derecho del ratén en el periférico polivalente
seleccionado y después haga clic en “Editar”.

Aparecera el cuadro de didlogo Informacién del dispositivo.

Descripcioén del cuadro de didlogo Informacién del dispositivo

En el cuadro de didlogo Informacion del dispositivo se puede especificar la
informacioén de conexién del periférico polivalente.

Informacion del dispositivo g|

Introducir informacidn de registro del dispositivo

Direccidn de dizposzitiva:

MNombre del modela: |Generic 35C-2
Mombre de registro™ |MFF"I
Apodo: |

W Guardar |la contrasefia del administrador

Contrazefia de administrador: |*ﬁ*ﬁ** Test de conexidn
Contrazefia de administrador {reescribir): |a-a-a-a-a-a-a-*
Avanzado...

Awuda oK | Cancelar
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Opcion

Descripcion

Direccién de dispositivo

Se visualiza la direccion IP del periférico polivalente.

Nombre del modelo

Se visualiza el nombre del modelo del periférico polivalente.

Nombre de registro

Especifique el nombre de registro del periférico polivalente.

Apodo

Se visualiza el apodo (nombre facil de recordar) del periférico po-
livalente.

Casilla de verificacion
“Guardar la contrasefia del
administrador”

Seleccione esta casilla de verificaciéon para guardar con Setup
Utility for RightFax la contrasefia escrita en el campo “Contrasefia
de Admin”.

Contrasefia de administra-
dor

Escriba la contrasefia de administrador del periférico polivalente.
Se puede introducir un maximo de 64 caracteres.

Contrasefia de admnistra-
dor (rescribir)

Vuelva a escribir la contrasefia de administrador del periférico po-
livalente para confirmarla.

Botén [Test de conexién]

Haga clic en este botén para utilizar la contrasefa escrita en el
campo “Contrasefia de Admin” para intentar conectarse al peri-
férico polivalente.

Botoén [Avanzado]

Haga clic en este botén para mostrar el cuadro de didlogo Infor-
macion del dispositivo - Opciones. Especifique la configuracién
detallada de la conexion al periférico polivalente.

Boton [OK]

Haga clic en este botén para guardar la nueva configuracion y
cerrar el cuadro de didlogo de edicion de informacién del dispo-
sitivo.

Boton [Cancelar]

Haga clic en este botén para cancelar los cambios de configura-
cién y cerrar el cuadro de didlogo de edicién de informacion del
dispositivo.

Setup Utility for RightFax
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Descripcion del cuadro de didlogo Informacién del dispositivo -
Opciones

Este cuadro de dialogo se abre al hacer clic en el boton [Avanzado] del cua-
dro de dialogo Informacién del dispositivo. Especifique la configuracion de
bizhub OpenAPI.

Si se cambia la configuracion de bizhub OpenAPI en el periférico polivalente,
se debe cambiar la configuracion que aparece en este cuadro de didlogo
para que tenga los mismos valores.

Informacion del dispositivo - Opciones

Configuracidn de conexidn bizhub OpenaPl

Mo estd configurado de manera predeterminada. Introdizealo solamente al realizar un cambio.

Mombre de usuario de bizhub OpensPFl: |

™ Guardar contragefia de bizhub OpensPl.

Contrazefia bizhub OpendpPl: |

Contrazefia de bizhub OpenaPl {reezcribir): |

Awuda oK | Cancelar
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Opcion

Descripcion

Configuracion de

Nombre de usuario de

Especifique el nombre de usuario de bizhu

b

conexion bizhub bizhub OpenAPI OpenAPI.
OpenAPI Se puede introducir un maximo de 64 caracte-
res.
Casilla de verificacion Seleccione esta casilla de verificacion para
“Guardar contrasefia de | guardar la contrasefia de bizhub OpenAPI.
bizhub OpenAPI.”
Contrasefia bizhub Especifique la contrasefia de bizhub OpenAPI.
OpenAPI Se puede introducir un maximo de 64 caracte-
res.
Contrasefia de bizhub Vuelva a introducir la contrasefia de bizhub
OpenAPI OpenAPI para confirmarla.
(rescribir)
Botén [OK] Haga clic en este botén para guardar la nueva

configuracion y cerrar el cuadro de didlogo In-

formacion del dispositivo - Opciones.

Botén [Cancelar]

Haga clic en este botoén para cancelar los

cambios de configuracion y cerrar el cuadro
de didlogo de Informacién del dispositivo -

Opciones.
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7 Recuperacion del historial de tareas

El servidor RightFax se puede conectar al periférico polivalente para recupe-
rar el historial de tareas enviadas y guardarlo en el ordenador.

Conexioén

Servidor RightFax

[

[

Historial de tareas

...

Nota

Al recuperar €l historial de tareas, el archivo se borra del servidor Right-
Fax. Si se utiliza el Asistente para gestion de registro, es posible indicar
que se deje el historial de tareas en el servidor RightFax.
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N...

Nota

Se puede utilizar el Asistente para gestion de registro solo para recuperar
un historial de tareas donde se haya seleccionado “Notificacion de archi-
vo” en la pagina Configuracion de avisos.

Un historial de tareas enviadas donde no se haya seleccionado “Notifi-
cacion de archivo” no se puede recuperar.

Para mas informacion acerca de la “Notificacion de archivo”, consulte
“Descripcion de la pdgina de Configuracion de avisos (Notificacion de ar-
chivo)” en la pdgina 4-27.

Para recuperar el historial de tareas

1 Ejecute Setup Utility for RightFax desde el menu Inicio de Windows.

— Haga clic en el botdn Inicio de Windows, sefiale “Todos los progra-
mas” (“Programas” en Windows 2000) y después “KONICA
MINOLTA?”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, luego haga clic en
“Setup Utility for RightFax”.

Aparece la ventana de inicio.

¥ Setup Utility for RightFax - [Lista de dispositivos]

I3 archiva Dispositive Herramienta  Yentana  Ayuda -8 x
SRS

Lista de dispositivas

MNarnbre de Regi Apada Direccidn [P MNarnbre del modelo

ST

Abrir dispgsitivo

fyuda
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2 Enelmenu “Herramienta”, haga clic en “Gestidon de registro”.

Se inicia el Asistente para gestién de registro y aparece una pagina
para seleccionar el dispositivo cuya informacién se va a importar.

Asistente para gestion de registro

RightFax server?
RightFax serverd

Syuda

Seleccionar dispositivo de destino

Seleccionar el dizpositiva de destino del que desee importar la informacidn de trabajo.

X

174

MNombre de servidor

Q RightFax serverl
Q RightFax server?
Q RightFax serverd

| Siguiente |

Cancelar

3 Seleccione las casillas de verificacién de los periféricos polivalentes
cuyo historial de tareas se va a recuperar.

— Si selecciona un servidor RightFax en el lado izquierdo de la pagi-
na, los periféricos polivalentes enlazados a él se mostraran en el
lado derecho de la pagina.

— Se pueden seleccionar las casillas de verificacion de varios perifé-
ricos polivalentes.
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4 Haga clic en el boton [Siguiente].

Aparece una pagina para confirmar la seleccién de periféricos poliva-

lentes.

Asistente para gestion de registro

X

Confirmar el dispositivo seleccionado 204
Confirmar dizpositivo zeleccionado elegido en la pagina anterior.
Loz numeros del dizpositivo seleccionada: 1
Mombre de Regiztro | Apodo Direccian IP Mombre del ... Blammer
< | >
Awuda Afrds | Siguiente | Cancelar
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5 Compruebe la lista de periféricos polivalentes cuyo historial de tareas
se va a guardar y después haga clic en el botdn [Siguiente].
— Para eliminar un periférico polivalente de la lista, seleccionelo y
después haga clic en el botdn [Borrar].
Aparece una pagina para especificar la ubicacion donde se desea
guardar el archivo.
Asistente para gestion de registro Pz|
Guardar configuracion 24

Eszpecifique el archivo que desea guardar como un archivo de informacidn de trabajo.

Guardar como || Examinar...

r Loz archivos permanecen en el zer

Ayuda | | Cancelar |

6 Haga clic en el boton [Examinar] y después indique la ubicacion para
guardar el archivo del historial de tareas.
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7 Compruebe la ubicacion para guardar el archivo del historial de tareas
y después haga clic en el botén [Siguiente].

— Paradejar el archivo del historial de tareas en el servidor RightFax,
seleccione la casilla de verificacién “Los archivos permanecen en
el servidor”.

Se inicia el proceso de almacenamiento del archivo del historial de ta-
reas. Cuando se haya guardado el archivo, aparece una pagina que
indica que ha terminado el procedimiento.

Asistente para gestion de registro P§|

Finalizar a14

Completado con éxito. Haga clic en el botdn "Finalizar”.

Awuda | Einalizar |

8 Haga clic en el boton [Finalizar].

Se cierra el Asistente para gestion de registro.
El historial de tareas se puede recuperar desde el servidor RightFax.
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I
8 Escritura de una libreta de direcciones
en un periférico polivalente

El servidor RightFax se puede conectar y recuperar la libreta de direcciones
guardada en el servidor RightFax. La libreta de direcciones recuperada se
puede escribir en un periférico polivalente o se puede guardar en el ordena-

dor.

Cliente PC

- &

Listin telefénico
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Para escribir una libreta de direcciones en un periférico polivalente

1 Ejecute Setup Utility for RightFax desde el menu Inicio de Windows.

— Haga clic en el botén Inicio de Windows, sefiale “Todos los progra-
mas” (“Programas” en Windows 2000) y después “KONICA
MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, luego haga clic en
“Setup Utility for RightFax”.

Aparece la ventana de inicio.

L) Setup Utility for, RightFax - [Lista de dispositivos]

EH archivo Dispositiva Herramienta  Yentana  Ayuda N
= ]
Lista de dispositivos
Mombre de Regi... | Apodo Direccidn IP MNambre del modelo
SIE f 2

Abrir dispositiva

fyuda
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2 En el menu “Herramienta”, haga clic en “Listin telefénico”.
Se inicia el Asistente listin telefénico y aparece una péagina para selec-
cionar las direcciones que se van a importar.
Asistente listin telefonico rz|

Seleccionar Importar direccion 154

Seleccione la direccidn importada del listin telefdnico registrado en RightFax

0 MNombre de servidor
¥ RightFax serverl QRightFax zerver]
+ RightFax server2 QRightFax zerver?
+ RightFax serverd QRightFax serverd

Awuda | Siguiente | Cancelar

3 Seleccione las casillas de verificacién de las direcciones que sevan a
importar.
— En el lado izquierdo de la pagina, seleccione servidor RightFax,
grupo y después usuario. Las direcciones conectadas al usuario

seleccionado aparecen en el lado derecho de la pagina.
— Se pueden seleccionar las casillas de verificacion de varias direc-

ciones.
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4 Haga clic en el boton [Siguiente].

Aparece una pagina para confirmar la seleccién de direcciones.

Asistente listin telefonico

X

Confirmar direccidén seleccionada 204
Confirmar direccidn seleccionada elegida en la pagina anterior.
Los ndmeros de las direcciones seleccionadas 1
[] | Tipo | Direccidn MNombre | Blammer
2 GROUP Group
Awuda Afrds | Siguiente | Cancelar
Setup Utility for RightFax 8-4



Escritura de una libreta de direcciones en un periférico polivalente 8

5

Asistente listin telefonico

Compruebe la lista de direcciones que se va a guardar y después haga

clic en el botdn [Siguiente].

— Paraeliminar una direccion de la lista, seleccionela y después haga
clic en el botén [Borrar].

Aparece una pagina para seleccionar el dispositivo donde se van a im-

portar las direcciones.

X

Seleccidon de un dispositivo 24

Seleccionar el dizpositiva. Haga clic en el botdn "Siguiente” para exportar loz datos de
direccidn al dizpositiva,

Dizpositivo de destino: || Examinar...

Contrazefia: |

I™ Guardar archivo

Guardar como

Ayuda | | Cancelar |

Haga clic en el boton [Examinar] que esta al lado de “Dispositivo de

destino” y después seleccione el periférico polivalente donde se van a

importar las direcciones.

— Es posible seleccionar varios periféricos polivalentes.

— Escriba la contrasefia del administrador (maximo 64 caracteres) en
el campo “Contrasefia”.
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7 Compruebe la informacién que aparece al lado de “Dispositivo de des-
tino” y después haga clic en el botdn [Siguiente].

— Para guardar las direcciones en un ordenador, seleccione la casilla
de verificacion “Guardar archivo”. Haga clic en el boton [Examinar]
y después indique la ubicacién para guardar el archivo de direccio-
nes.

Se inicia el proceso de escritura de direcciones en el periférico poliva-

lente. Cuando se hayan escrito los datos, aparece una pagina que in-

dica que ha terminado el procedimiento.

fsistente listin telefonico g|

Finalizar a14

Completado con éxito. Haga clic en el botdn "Finalizar”.

Awuda | Einalizar |

8 Haga clic en el boton [Finalizar].

El Asistente listin telefonico se cierra.
Las direcciones se pueden escribir en el periférico polivalente desde el

servidor RightFax.
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