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A propos de ce produit

Setup Utility for RightFax est un logiciel qui permet de spécifier le paramé-
trage RightFax d'un périphérique multifonctions (MFP) connecté au Serveur
RightFax.

Marques commerciales et marques déposées

Mentions relatives aux marques commerciales

KONICA MINOLTA et le logo KONICA MINOLTA sont des marques commer-
ciales ou des marques déposées de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

bizhub est la marque commerciale ou la marque déposée de KONICA
MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Microsoft® et Windows® sont les marques commerciales ou les marques dé-

posées de Microsoft Corporation aux USA et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de produit ou d'entreprise sont les marques commerciales
ou déposées de leurs propriétaires respectifs.

Boites de dialogue

Les boites de dialogue représentées dans ce manuel sont celles qui appa-
raissent sous Windows XP.

...

Rappel

Les boites de dialogue qui apparaissent dans ce document peuvent dif-
férer de celles qui s affichent sur I'écran de votre ordinateur en fonction
des périphériques installés et des parametres spécifiés.

...

Remarque
La reproduction, la traduction ou la duplication de ce document, en tout
ou partie, sans autorisation est strictement interdijte.

Le contenu de ce document peut étre modiifié sans préavis.

Copyright © 2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Tous droits réservés.
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Avant-propos

1 Avant-propos

1.1 Configuration requise

Les exigences systéme concernant Setup Utility for RightFax sont décrites

ci-apres.

Systemes d'exploitation

Windows 2000 Professional (SP4 ou supérieur)

compatibles Windows XP Professional (SP3 ou supérieur)
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Vista Enterprise (SP1 ou supérieur) *
Windows Vista Business (SP1 ou supérieur) *
Windows Vista Ultimate (SP1 ou supérieur) *

Ordinateur Le méme que celui qui est indiqué pour votre systeme d'ex-
ploitation.

Mémoire La méme que celle indiquée pour votre systeme d'exploita-
tion.

Processeur Le méme que celui qui est indiqué pour votre systeme d'ex-
ploitation.

Réseau Ordinateur dont le protocole TCP/IP est correctement para-
métré

Disque dur Espace disponible de 100 Mo ou plus

Ecran Résolution : SVGA (800 x 600) ou plus

Logiciel serveur RightFax version 9.0 ou ultérieure

* Les éditions 32 bits (x86) et 64 bits (x64) de Windows Vista sont prises en charge.
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Avant-propos 1

1.2  Caractéristiques principales

Serveur RightFax

Récupération de
I'historique des taches

Téléchargement répertoire
téléphonique

(i

Paramétrage RightFax

Utilisation du Réglage serveur RightFax (application)

Le Réglage serveur RightFax (application) enregistré sur un périphérique
multifonctions peut étre lu et édité.

Importer I'historique des taches depuis le serveur RightFax

Il est possible d'importer I'historique des taches d'un périphérique multifonc-
tions depuis le serveur RightFax.

Importer le carnet d'adresses depuis le serveur RightFax

Il est possible d'importer le carnet d'adresses depuis le serveur RightFax. En
outre, on peut aussi enregistrer sur le périphérique multifonctions le carnet
d'adresses importé.
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Avant-propos 1

Recherche automatique de périphériques multifonctions

Les périphériques multifonctions qui se trouvent dans le méme segment IP
du réseau local (LAN) peuvent étre automatiquement recherchés.

...

Remarque
Les périphériques multifonctions ne peuvent pas étre détectés via un

routeur.
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Avant-propos 1

1.3 Opérations générales

Suivez la procédure ci-aprés pour spécifier les réglages relatifs au serveur
RightFax.

...

Rappel

Pour plus de détails sur l'installation et les procédures d'utilisation du
serveur RightFax, reportez-vous au guide d'utilisation du serveur Right-
Fax. Pour plus de détails sur la procédure d'installation permettant de lier
un périphérique multifonctions avec le serveur RightFax, reportez-vous
au guide adu périphérique multifonctions.

Opérations générales

Setup Utility for RightFax est un logiciel qui permet de gérer des périphéri-
ques multifonctions. Setup Utility for RightFax devrait étre utilisé par I'admi-
nistrateur d'un périphérique multifonctions pour spécifier les paramétres du
serveur RightFax.

Avant de procéder a tout opération, vérifiez les points suivants.

v Le serveur RightFax est actif.
v/ Un module MFP est installé sur le serveur RightFax.

Installez Setup Utility for RightFax sur votre ordinateur.
“Installer Setup Utility for RightFax” a la page 2-1
Lancez Setup Utility for RightFax, éditez le réglage du serveur Right-

Fax, et enregistrez le réglage modifié sur un périphérique multifonc-
tions.

“Enregistrer une application sur un périphérique multifonctions” ala
page 3-1
Recherchez si besoin des informations sur le serveur RightFax.

“Récupération de I'historique des taches” a la page 7-1 et “Enre-
gistrer un carnet d'adresses sur un périphérique multifonctions” a
la page 8-1
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Installer Setup Utility for RightFax

2

2.1

2.2

Installer Setup Utility for RightFax

Installation

Installez Setup Utility for RightFax sur votre ordinateur.

N

Rappel
Avant d'installer cet utilitaire, assurez-vous de vous connecter avec des
droits d’Administrateur.

Quittez toutes les applications (y compris les programmes anti-virus) Qui
sont actifs.

Procédure d'installation
Démarrez le programme d'installation (setup.exe).

Suivez les instructions qui s'affichent pour achever l'installation.

Désinstallation

Setup Utility for RightFax peut étre désinstallé au moyen de I'une des deux

méthodes suivantes.

e En utilisant “Ajouter ou supprimer des programmes” (“Ajout/Suppression
de programmes” avec Windows 2000)

e En exécutant setup.exe une nouvelle fois

...

Rappel
Avant de procéder a la désinstallation, quittez Setup Utility for RightFax.
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Enregistrer une application sur un périphérique multifonctions 3

I
3

Enregistrer une application sur un
périphérique multifonctions

Le réglage serveur RightFax enregistré périphérique multifonctions s'appelle
application. Plusieurs applications peuvent étre enregistrées sur un seul pé-
riphérique multifonctions, et chaque application peut étre rappelée selon les
besoins.

La présente procédure décrit comment écrire (enregistrer) une application
sur un périphérique multifonctions, étant entendu que le réglage serveur
RightFax a préalablement été spécifié.

Ecrire une application sur un périphérique muitifonctions
Avant de procéder a tout opération, vérifiez les points suivants.

v/ Le mot de passe Administrateur du périphérique multifonctions est dis-
ponible.

v/ Un module MFP est installé sur le serveur RightFax, et les réglages (le pa-
rametre Shared Directory (Répertoire partagé) par exemple) de ce modu-
le MFP ont été spécifiés.

v Le serveur RightFax est actif.

v Le périphérique multifonctions est connecté au réseau.

Depuis le menu Démarrer de Windows, lancez Setup Utility for Right-
Fax.

— Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez sur “Tous les
programmes” (“Programmes” sous Windows 2000), puis sur
“KONICA MINOLTA?”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, et enfin cli-
quez sur “Setup Utility for RightFax”.
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Enregistrer une application sur un périphérique multifonctions

Le fenétre d'accueil apparait.

Liste de périphériques

Nom d'enregistre... | Sumom Adresse P | Mom de modzle |

Setup Utility for RightFax

1)  Lepériphérique rfest pas snregistré. Ajoutez un périphériqus.

=

2 Cliquez sur le bouton [OK].

Si un périphérique multifonctions est déja enregistré, sélectionnez
sous Liste de périphériques, le périphérique multifonctions a con-
necter, puis continuez a I'étape 7.

La boite de dialogue Enregistrement de périphérique apparait.

£ Enregistrement de périphérique

Liste de périphériques

Adrezze [P Mom de modéle Mom d'enregistre... | Surnc .
Rechercher et Enregistrer...
& MFP1 L

Enregistrer depuis Adresse
IP...

@ Modifier périphérique...

)@ Supprimer périphérique

|~
|

izd
=
&

Eermer
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Enregistrer une application sur un périphérique multifonctions 3

3 Cliquez sur le bouton [Rechercher et Enregistrer].

La boite de dialogue Ajouter périphérique apparait, et la liste des péri-
phériques multifonctions disponibles s'affiche.

Ajouter periphérique

Liste de périphériques
Sélection... | Adresse P MNom de modéle Surnorn Metire & jour ‘
Réalage plage IP... ‘
* ‘
Délai avant déconnexion:
10 =| Secondes
Aide | Annuler |

4 SsousListe de périphériques, sélectionnez un périphérique multifonc-
tions, et enfin cliquez sur le bouton [Sélectionner].

— Sibesoin, spécifiez la plage de recherche. Pour plus de détails, voir
“Description de la boite de dialogue Ajouter périphérique” a la
page 6-3.

Le périphérique multifonctions sélectionné est enregistré dans Setup

Utility for RightFax.

5 Cliquez sur le bouton [OK].

La boite de dialogue Ajouter périphérique se referme.

6 Cliquez sur le bouton [Fermer].

La boite de dialogue Enregistrement de périphériques se ferme et la fe-
nétre d'accueil réapparait.
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Enregistrer une application sur un périphérique multifonctions 3

7 Dansle menu “Périphérique”, cliquez sur “Ouvrir périphérique”.

— Si l'authentification utilisateur ou suivi volume a été spécifié sur le
périphérique multifonctions sélectionné, la boite de dialogue
Authentification correspondante apparait. Introduisez le Nom utili-
sateur ou le Nom du compte ainsi que le Mot de passe.

— Cette opération peut aussi s'effectuer en cliquant sur le bouton
[Ouvrir périphérique] situé du cbté droit de la fenétre.

La fenétre Enregistrement Application apparait.

LG} Setup Utility for RightFax - [Enregistrement Application]
@ Fichier  Application  Périphérique  Oubl Fendtre  gide

=
Liste des applications
m Information périphérique
o Adresse P [192.168.14.78
Moz
Moz Mo de modzle [Generic 3502
Boa
Sos Surnorm: [
Marm de boutan: =) {max, § caractéres)

Application par
deéfaut |

El

id
=
o

k& Ecrirs Fermer

8  Editer I'application.
— Pour plus de détails sur I'édition d'une application, voir “Descrip-
tion de la fenétre Enregistrement Application” a la page 4-8.
9 Dans le menu “Fichier” menu, cliquez sur “Ecrire”.

— Si le périphérique multifonctions exige un mot de passe, entrez le
Mot de passe dans la boite de dialogue Mot de passe.

Le message de confirmation apparait.

10 Cliquez sur le bouton [OK].

Les parameétres de I'application sont enregistrés sur le périphérique
multifonctions.

L'application est désormais écrite sur le périphérique multifonctions.
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Utiliser une application 4

NI
4 Utiliser une application

Une application permet d'effectuer diverses opérations (Réglage RightFax
enregistré sur un périphérique multifonctions).

Pour pouvoir éditer une application, celle-ci doit étre lue dans Setup Utility
for RightFax.

La présente section décrit les procédures concernant les opérations

suivantes.

e Lire une application

e Editer les parametres d'une application

e Programmer de nouvelles applications dans le périphérique multifonc-
tions

e Ecrire une application sur plusieurs périphériques multifonctions

e Enregistrer une application en tant que fichier

Fichier

Enregistrer

Lire

Client PC MFP

Enregistrer
—]

Lire

Application
(Paramétrage RightFax)

%}%{4 * Nouvelle application
—2] e Modifier l'application Application

Setup Utility for RightFax 4-1



Utiliser une application 4

4.1 Lire une application

Une application peut étre lue dans Setup Utility for RightFax au moyen de
I'une des méthodes suivantes.

e Lire une application depuis un fichier

e Connecter un périphérique multifonctions et lire I'application

...

Remarque
Pour plus de détails sur l'enregistrement du fichier d'une application, voir
“Enregistrer une application en tant que fichier” a la page 4-32.

Pour lire une application depuis un fichier

Cette procédure décrit comment ouvrir un fichier d'application (*.xml) depuis
un ordinateur et lire les informations d'application dans Setup Utility for
RightFax.

Avant de procéder a tout opération, vérifiez les points suivants.

v Le fichier d'application est enregistré sur I'ordinateur.

1 Depuis le menu Démarrer de Windows, lancez Setup Utility for Right-
Fax.

— Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez sur “Tous les
programmes” (“Programmes” sous Windows 2000), puis sur
“KONICA MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, et enfin cli-
quez sur “Setup Utility for RightFax”.

Le fenétre d'accueil apparait.

3 Serup Utility for RightFax - [Liste de periphériques]
(4 Eichier Périphérique Outil Eenétre Aide BEES

=]

Liste de périphériques
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Utiliser une application

4

2

tions.

Sous Liste de périphériques, sélectionnez un périphérique multifonc-

3 Dans le menu “Périphérique”, cliquez sur “Ouvrir périphérique”.

La fenétre Enregistrement Enregistrement Application apparait.

LB Setup Utility for RightFax - [Enregistrement &pplication]

O Fichier  Application  Périphériqus  Outil Fengtre  Aids

o

| Liste des applications
- £ 162,168.14.76 (Generic
o
Doz
Do
o4
Do

L
=
I

Infarmation périphérique

Adresse 1P

Mom de modéle:

Surnom:

Iom de boutan:

Application par
défaut

[192.168.14 76

[aenericasc2

[aPP

(max. 8 caractéres)

k@ Ecrire

Fermer

El
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Utiliser une application

4 Dansle menu “Fichier”, cliquez sur “Importer depuis Fichier”.

La boite de dialogue suivante apparait.

Regarder dans : |@ Mes documents j & EB-
_.2. @Ma rusique
k! E‘Mes images

Mes documents |25 My eBooks
=@ L3I My Received Files

=

=

B

=
o
w
=

¥

Mes documents

Poste de travail

(eﬁ

Favoris réseau  Mam du fichier : || j Dureric |
Fichiers de type : | [F.xml] j Annuler
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Utiliser une application 4

5 Depuis I'ordinateur, sélectionnez le fichier d'application (*.xml) a lire, et
enfin cliquez sur le bouton [Ouvrir].

— Pour plus de détails sur la fenétre Enregistrement Application, voir
“Description de la fenétre Enregistrement Application” a la
page 4-8.

Cela permet de lire I'application.

LG} Setup Utility for RightFax - [Enregistrement &pplication]
O Fichier  Application  Périphériqus  Outil Fengtre  Aids H=ES

=]

JLists des applications
m Infarmation périphérique
= [0 01 WalkupFax Adresss IP [192.188.14 78
1l Serveur
= [ Extension Mom de modéle: [aenericasc2
D
& Name Sumom. [
2 GeneralF:
&2 Generalvc Nom de boutan: = (max. B caractéres)
€8 Perconalf Application par
&2 Persanaly et [01 walkupFax |
Password
(3] Authentic:
%5 Delivery
5 Subject
[ DelaySen
BillingCoc
BillingCoc
) CaverShe
= Dacumen
Bl HoldFarP
& TimeouD
3 Numériser ¥

L
=
I

k@ Ecrire Fermer

Pour connecter un périphérique multifonctions et lire I'application

Cette procédure décrit comment se connecter au périphérique multifonc-
tions et lire les informations d'application.

Avant de procéder a tout opération, vérifiez les points suivants.

v Le périphérique multifonctions a connecter est enregistré dans Setup
Utility for RightFax.

1 Depuis le menu Démarrer de Windows, lancez Setup Utility for Right-
Fax.

— Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez sur “Tous les
programmes” (“Programmes” sous Windows 2000), puis sur
“KONICA MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, et enfin cli-
quez sur “Setup Utility for RightFax”.
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Utiliser une application 4

Le fenétre d'accueil apparait.

RightFax - [Liste de periphériques]
FE
ERE]

Bériphérique  Outil Fenstre Aide BEIES

Liste de périphériques

Naomn d'enregistre... | Surnem

SR

=
&

2 Sous Liste de périphériques, sélectionnez le périphérique multifonc-
tions écrit avec I'application a lire.

— Si aucun périphérique multifonctions n'apparait sous Liste de pé-
riphériques, il faut en enregistrer un. Pour plus de détails, voir “En-
registrer un périphérique multifonctions” a la page 6-1.

3 Dans le menu “Périphérique”, cliquez sur “Ouvrir périphérique”.

— Cette opération peut aussi s'effectuer en cliquant sur le bouton
[Ouvrir périphérique] situé du cbté droit de la fenétre.

— Pour plus de détails sur la fenétre Enregistrement Application, voir
“Description de la fenétre Enregistrement Application” a la
page 4-8.

— Si l'authentification utilisateur ou suivi volume a été spécifié sur le
périphérique multifonctions sélectionné, la boite de dialogue
Authentification correspondante apparait. Introduisez le Nom utili-
sateur ou le Nom du compte ainsi que le Mot de passe.
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Utiliser une application 4

Le périphérique multifonctions est connecté et la fenétre Enregistre-
ment Application apparait.

3 Setup Utility for RightFax - [Enregistrement Application]

G Fichier Application  Périphérique  Oubl Fendtre  ide x
SRS

||Liste des applications
= E4192.168.14.76 (G~

Information periphérique

=1 01 walkupFax: Adresse I [Taz168.14.78
[ serveur
= [ Exension Mo de modéle:  |5eneric 350-2
s}
= Name Sumom [
€2 GeneralF:
&2 Generalve Mom de boutan: [aFF (max. & caractéres)

€ Personalf Application par
Fersanalt i [o1 WalkupFas =
=) Passwiord
Authentice
7 Delivery
Subject
DelaySen
BillingCoc
BillingCor —
CoverShe
Docurnen
2| HoldForP)

F4 TimeoutD
X Murndriser ¥

|

B (9 (@ Sul

id
=4
&

k& Ecrire Fermer
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Utiliser une application 4

4.2 Description de la fenétre Enregistrement Application

Depuis la fenétre Enregistrement Application, on peut spécifier divers régla-
ges concernant I'application lue dans Setup Utility for RightFax.

Voici une description de la fenétre Enregistrement Application.

pplication]

hérique Oubl Fendtre Ade

{1 — 1@ BEE]
=]
= k3 192 168.14.76 (G 4 b i
=-[Z] 01 WalkupFax Adresse IP: [182.168.14.76
(A serveur
2 = 2] Extension Nom de modele |Generic 350-2
(=N
& Nome Sumom \
€5 Generalf
J& Generaly Fam de bouten: =3 (max. 8 caractérss)
&5 Persanal
Eersnnal‘ peRlestegesy [o1 WalkupFas ~
=] Passwor
(1 suthentic
[ Delivery
5 subject
[ DelaySer
BillingCe
BillingCo
£l CowarShe
e
2l HoldFarPy
@ TimeoutD
3 _~lMumeériser ¥
<
Aide k4 Egire ‘H Fermer ‘
4 5 6
N°. | Elément Description
1 Barre de Menus Les menus suivants sont disponibles.

Menu “Fichier” Ce menu offre les commandes permettant de lire et d'enre-
gistrer un fichier d'application, d'écrire des applications sur
des périphériques multifonctions, et de quitter Setup Utility
for RightFax.

Menu “Application” Ce menu offre les commandes pour utiliser les applica-
tions.

Menu “Outil” Ce menu offre les commandes pour enregistrer les ser-
veurs, importer |'historique des taches, de récupérer un
carnet d'adresse.

enu “Fenétre e menu propose les commandes permettant de sélec-

M “Fenétre” C | d ttant d |
tionner différentes fenétres du logiciel.

Menu “Aide” Cette commande permet d'afficher I'Aide sur Setup Utility
for RightFax.
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N°. | Elément

Description

2 Volet structure (Liste des
applications)

Les périphériques multifonctions connectés et toutes les
applications enregistrés dans les périphériques multifonc-
tions apparaissent dans la structure hiérarchique.

Cliquez sur I'icéne périphérique multifonctions ( £3 ) située
en haut pour afficher la page Information périphérique.

e “Page Information périphérique” a la page 4-10

3 Applications

Les réglages applicables et spécifiables pour une applica-
tion s'affichent.

Cliquez sur une icone pour afficher les réglages disponibles
dans le volet a droite dans la fenétre.

Icéne Application ([])

Cliquez sur cette icone pour afficher la page Information
sur les applications.
¢ “Page Information sur les applications” a la page 4-11

Icéne Serveur ( [£])

Cliquez sur cette icone pour afficher la page Réglage ser-
veur. Vous pouvez spécifier les informations relatives au
serveur RightFax connecté.

e “Page Réglage serveur” a la page 4-12

Icéne Extension ()

Cliquez sur cette icone pour afficher la page Réglages Ex-
tension. Vous pouvez spécifier les Réglages Extension.
e “Page Réglages Extension” a la page 4-14

Icone Numériser (%)

Cliquez sur cette icone pour afficher la page Réglage Nu-
mérisation. Vous pouvez spécifier les Réglages de numéri-
sation.

¢ “Page Réglage Numérisation” a la page 4-22

Icéne Notification (&g )

Cliquez sur cette icone pour afficher la page Réglages No-
tification. Vous pouvez spécifier la méthode de réception
des notifications de la part du serveur RightFax.

¢ “Page Réglage Notification” a la page 4-24

4 Baie réglages C'est la que s'affiche la page des réglages de I'élément sé-
lectionné dans le Volet structure.

5 Bouton [Ecrire] Cliquez sur ce bouton pour écrire les nouveaux réglages
sur le périphérique multifonctions.

6 Bouton [Fermer] Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenétre Enregistre-

ment Application.

Setup Utility for RightFax
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4.3 Page Information périphérique

Les informations du périphérique multifonctions s'affichent dans la page In-
formation périphérique.

Affichage de la page Information périphérique

=  Cliquez sur I'icone du périphérique multifonctions en haut du Volet
structure de la fenétre Enregistrement Application.

La page Information périphérique apparait.

Description de la page Information périphérique

LB Setup Utility for RightFax - [Enregistrement &pplication]

O Fichier  Application  Périphériqus  Outil Fengtre  Aids HERES

=]

JLists des applications

=-Z1 01 WalkupFax:
1l Serveur
= [ Extension
D
=} Mame
2 GeneralF:
&2 Generalvc
2 Personalf
&2 Personaly
Password
(3] Authentic:
%5 Delivery
5 Subject
[ DelaySen
BillingCoc
BillingCoc
) CaverShe
= Dacumen
Bl HoldFarP
& TimeouD
3 Numériser ¥

L
=
I

- £4192.168.14.76 (G~

Infarmation périphérique

Adresse P [192.168.14 76

Nom de modéle:  [Generic 3602

Sumom |

Mom de boutan: |App (max. 8 caractires)
Applicstinn par

detmr [01 walkupFax |

k@ Ecrire Fermer

La page Information périphérique offre les informations suivante.

Nom d'élément

Description

Adresse IP

L'adresse IP du périphérique multifonctions s'affiche.

Nom de modéle

Le nom de modele du périphérique multifonctions s'affiche.

Surnom

Le surnom (un nom facile a retenir) du périphérique multifonctions
s'affiche.

Nom de bouton

Spécifiez le nom du bouton permettant de sélectionner I'applica-
tion étendue.

Application par défaut

Sélectionnez I'application par défaut.

Setup Utility for RightFax
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4.4 Page Information sur les applications
La page Information sur les applications permet de spécifier les informations
d'application.
Affichage de la page Information sur les applications

-  Cliquez sur une icbne d'application dans le Volet structure de la fenétre
Enregistrement Application.
La page Information sur les applications apparait.

Description de la page Information sur les applications

3 Setup Utility for RightFax - [Enregistrement Application]
G Fichier Application  Périphérique  Oubl Fendtre  ide

2+
M[Liste des applications
= 3 192.168.14.76 (Gen
=M 01 WalkupFax Mo de I'application™ [walkupFax (max 18 caractéres)
14 Serveur

= [Z) Extension Serveur cible [servert
=X Numériser
B4 Motification

0oz o 3

03 =

S Effacer Application

Bos

Information sur les applications

k& Ecrire Fermer

id
=4
&

La page Information sur les applications permet de spécifier les réglages des
parameétres suivants.

Nom d'élément Description

Nom de I'application Spécifiez le nom de I'application.

Serveur cible Ce champ indique le nom ou I'adresse IP du serveur RightFax
sélectionné.

Bouton Cliquez sur ce bouton pour effacer I'application sélectionnée.

[Effacer Application]
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4.5

Page Réglage serveur

La page Réglage serveur permet de spécifier les informations concernant la
connexion FTP entre le périphérique multifonctions et le serveur RightFax.

C'est sur cette page que I'on spécifie le dossier partagé, appelé “Shared Di-
rectory” et qui est nécessaire a I'échange des fichier entre le périphérique
multifonctions et le serveur RightFax.

Affichage de la page Réglage serveur

-  Cliquez sur une icbne de serveur dans le Volet structure de la fenétre
Enregistrement Application.
La page Réglage serveur apparait.

Description de la page Réglage serveur

3 Setup Utility for RightFax - [Enregistrement Application]

G Fichier Application  Périphérique  Oubl Fendtre  ide -8 x
2+
||Liste des applications
= £3 192.168.14.76 (Gen Reglage serveur
= 01 WalkupFax Adresse [P [192188:1.20 Sélectionner
B serveur
. Q Eutansion Chamin de fichier FTP: |thtfaxﬁp
* Numériser
e Anongme
B4 Motification r H
o2 ID utilisateur FTP * [administrator
BHos
=i Mot de passe FTRY e
05
= Muméro de port FTF 121 (1-65535)
I Prox
I~ Mode PASY.
< >
fids k& Ecrire Fermer
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La page Réglage serveur permet de spécifier les réglages des parameétres

suivants.
Nom d'élément Description
Adresse IP Spécifiez I'adresse IP du serveur.
Bouton [Sélectionner] Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un autre serveur
enregistré.
Chemin de fichier FTP Spécifiez le chemin vers le site FTP.

Case a cocher “Anonyme” | Cochez cette case pour vous connecter au site FTP en vous iden-
tifiant comme utilisateur anonyme.

ID utilisateur FTP Spécifiez I'identifiant utilisateur qui sert a la connexion FTP.

Mot de passe FTP Spécifiez le mot de passe utilisé avec la connexion FTP.

Numéro de port FTP Spécifiez le numéro de port utilisé avec la connexion FTP.

Case a cocher “Proxy” Cochez cette case pour communiquer avec le site FTP par le biais
d'un proxy spécifié a partir du périphérique multifonctions.

Case a cocher “Mode Cochez cette case pour communiquer avec le site FTP en mode

PASV” passif.
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4.6 Page Réglages Extension

Les éléments d'Extension destinés au serveur RightFax peuvent étre spéci-
fiés depuis la page Réglages Extension.

Cette derniére permet de sélectionner les éléments d'extension enregistrés
dans I'application. De plus, on peut spécifier les boutons qui apparaissent
sur le panneau de contréle du périphérique multifonctions, et les parametres
peuvent étre individuellement réglés pour chaque élément d'extension.

...

Remarque

Le nombre d'éléments d'extension qui peuvent étre spécifiés est limité.
Si ce nombre maximum est dépassé, le message “Eléments hors limite”
peut apparaitre. Si ce message apparait, décochez la case “Activer bou-
fon Extension” pour certains des éléments d'extension, puis spécifiez les
réglages.

Affichage de la page Réglages Extension

=  Cliguez sur une icéne d'Extension dans le Volet structure de la fenétre
Enregistrement Application.

La page Réglages Extension apparait.

Description de la page Réglages Extension

LB Setup Utility for RightFax - [Enregistrement &pplication]

@ Fichier Application  Périphérique  Oubl Fendtre  Aids -8 %
o
JLists des applications
51 192.168.14.76 (Gon | Liste éléments Extension
- [ 01 WalkupFax Activer Mom d'élément | Mom de bouton | Yaleur par défaut actuelle
@l Serveur [Hactiver 1D User D
. . R Activer  Marme Sender Mame (.. Walkup
A Numériser CZhctiver  GeneralFaxhum.. General Fax No
E§ Notification ERpactiver  GeneralVoiceNu General TEL No
D CZactiver  PersonalFaxMum... Fax Mumber (CS)
Doz ERactiver  PersonalVoiceMu.. TEL Murnber (C.
Dos [T ctiver  Password Passward
Do [:)activer  Authentication Password Auth#  Aucun
CFActiver  Delivery Delivery Methad  Mormal
S Activer  Subject Subject
[Cdactiver  DelaySendDateTi.. Delayfend AAIMMIhhfmm
Elsctiver  BillingCods1 Billing Code 1
Epctiver  BillingCode2 Billing Code 2
Activer  CoverSheet CoverSheet Trpe
= Activer  DacumentPassw.. Document Pw
Activer  HoldForPreview  Hold For Preview  Mon
dhctver  TimeoutDateTime  Status Timeout  AAMMIhhimm
< >
fide Ed  Ecrire Fermer
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La page Réglages Extension permet de spécifier les réglages des parame-

tres suivants.

Nom d'élément

Description

Liste éléments Extension

Permet d'afficher la liste des éléments d'extension.

Pour plus de détails sur les éléments d'extension, voir “Elé-
ments qui peuvent étre specifiés dans la page Réglages
Extension” a la page 4-16.

“Activer”

Si “Activer” apparait, I'élément est enregistré en tant qu'ex-
tension.

Nom d'élément

Affiche le nom de I'élément sélectionné.

Nom de bouton

Spécifiez le nom du bouton qui apparait sur le panneau de
contréle du périphérique multifonctions.

Valeur par défaut actuelle

Affiche le réglage actif spécifié pour I'élément sélectionné.

Setup Utility for RightFax
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Eléments qui peuvent étre specifiés dans la page Réglages Extension

Les éléments suivants sont disponibles dans Liste éléments Extension de
la page Réglages Extension.

Item Name Description Méthode de saisie

ID Plage de saisie : Maxi- Saisie de texte
mum 21 caracteres ¢ “Introduire des Informations (saisie de tex-
Pas d'espaces te)” a la page 4-18

Name Pas d'espaces Saisie de texte

¢ “Introduire des Informations (saisie de tex-
te)” a la page 4-18

GeneralFaxNum-
ber

Plage de saisie : Maxi-
mum 31 caracteres
Pas d'espaces

Saisie de texte
¢ “Introduire des Informations (saisie de tex-
te)” a la page 4-18

GeneralVoiceNum-
ber

Plage de saisie : Maxi-
mum 31 caracteres
Pas d'espaces

Saisie de texte
¢ “Introduire des Informations (saisie de tex-
te)” a la page 4-18

PersonalFaxNum-
ber

Plage de saisie : Maxi-
mum 31 caracteres
Pas d'espaces

Saisie de texte
¢ “Introduire des Informations (saisie de tex-
te)” a la page 4-18

PersonalVoice-

Plage de saisie : Maxi-

Saisie de texte

Number mum 31 caracteres ¢ “Introduire des Informations (saisie de tex-
Pas d'espaces te)” a la page 4-18
Password Plage de saisie : Maxi- Saisie de texte

mum 11 caracteres

¢ “Introduire des Informations (saisie de tex-
te)” a la page 4-18

Authentication

Choix : None, Password

Sélection
¢ “Introduire des Informations (sélection)” a
la page 4-19

Delivery Choix : Normal, Secure, | Sélection
Certified, SecureCerti- * “Introduire des Informations (sélection)” a
fied la page 4-19
Subject Pas d'espaces Saisie de texte
¢ “Introduire des Informations (saisie de tex-
te)” a la page 4-18
DelaySendDateTi- Saisie de texte
me ¢ “Introduire des Informations (saisie de tex-
te)” a la page 4-18
BillingCode1 Plage de saisie : Maxi- Saisie de texte
mum 15 caracteres ¢ “Introduire des Informations (saisie de tex-
Pas d'espaces te)” a la page 4-18
BillingCode2 Plage de saisie : Maxi- Saisie de texte
mum 15 caracteres ¢ “Introduire des Informations (saisie de tex-
Pas d'espaces te)” a la page 4-18
CoverSheet Plage de saisie : Maxi- Insertion couverture

mum 13 caracteres
Pas d'espaces

* “Introduire des Informations (Couverture)”
ala page 4-21
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Item Name Description Méthode de saisie
DocumentPas- Plage de saisie : Maxi- Saisie de texte
sword mum 31 caracteres ® “Introduire des Informations (saisie de tex-

Pas d'espaces

te)” a la page 4-18

HoldForPreview

Choix : No, Yes

Sélection
e “Introduire des Informations (sélection)” a
la page 4-19
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Introduire des Informations (saisie de texte)

Si une extension avec saisie de texte a été sélectionnée, vous pouvez spé-
cifier les parameétres suivants.

W activer houton Extension

Mom d'élément:
Mom de boutan
Iessage écran:

Tepe de boutan

: io

|User D

: [Ertrer 11D Utz ateur.

|Elémsnt nécessaire

Valeur par défaut: |

Type clavier

[~ Entrer la chaine sous la forme =

= agcl

-

Nom d'élément

Description

Case a cocher “Activer bouton
Extension”

Cochez cette case pour afficher les boutons des éléments
d'extension sur le panneau de contrdle du périphérique multi-
fonctions.

Nom d'élément

Affiche le nom de fonction de I'élément sélectionné.

Nom de bouton

Spécifiez le nom du bouton qui apparait sur le panneau de
contréle du périphérique multifonctions.

Message écran

Spécifiez une description du bouton qui apparait sur le pan-
neau de contrdle du périphérique multifonctions.

Type de bouton

Sélectionnez une des fonctions suivantes pour le bouton qui
apparait sur le panneau de contrdle du périphérique multi-
fonctions.

e Elément en option

e Elément nécessaire

¢ Elément pour apergu seulement

* Masque élément

Valeur par défaut

Spécifiez la valeur par défaut pour I'élément d'extension sé-
lectionné.

Case a cocher “Entrer la chaine
sous la forme ****”

Cochez cette case pour afficher le texte introduit dans la case
“Valeur par défaut” sous la forme “***”.

Type clavier

Sélectionnez un des types suivants pour le clavier qui apparait
sur le panneau de contréle du périphérique multifonctions.

e ASCII

¢ En fonction du périphérique

Setup Utility for RightFax
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Introduire des Informations (sélection)

Si un élément d'extension avec sélection possible a été choisi, vous pouvez
spécifier les parametres suivants.

...

Remarque

La sélection se fait d'abord pour chaque élément d’extension.

W activer bouton Extension

Mo d'élément:

blam de boutan™®:

MMessage écran:

Type de bouton:

|Authent|cat|on

|Fa ssweard Authd

|Sé|ect|0nnerType Authentificat.

|Elémentpour apercu seulement

Disponible Options | Par défaut |
Aucun (Par défauf) 1
kot de passe

Nom d'élément Description

Case a cocher “Activer bouton
Extension”

Cochez cette case pour afficher les boutons des éléments
d'extension sur le panneau de contréle du périphérique
multifonctions.

Nom d'élément

Affiche le nom de fonction de I'élément sélectionné.

Nom de bouton

Spécifiez le nom du bouton qui apparait sur le panneau de
contréle du périphérique multifonctions.

Message écran

Spécifiez une description du bouton qui apparait sur le pan-
neau de controle du périphérique multifonctions.

Type de bouton

Sélectionnez une des fonctions suivantes pour le bouton qui
apparait sur le panneau de contréle du périphérique multi-
fonctions.

e Elément en option

¢ Elément nécessaire

e Elément pour apercu seulement

e Masque élément

Case a cocher “Disponible”

Cochez cette case pour afficher le choix sur le panneau de
contrdle du périphérique multifonctions.

Options

Affiche le nom de la sélection.

Par défaut

Si “(Par défaut)” apparait, la sélection retenue sera la valeur
par défaut.

Bouton [Par défaut]

Cliquez sur ce bouton pour valider votre sélection comme va-
leur par défaut.
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Introduire des Informations (saisie de I'heure)

Si une extension avec saisie de I'heure a été sélectionnée, vous pouvez spé-
cifier les parameétres suivants.

¥ activer boutan Extension

Mom d'élément

HNom de bouton™®

|TimeoutDateT\me

K |Status Tirneout

Message éoran [Régler délai avant déconnexion

Tupe de bouton:

Type d'entrée

Par défaut

|E\émem &n option

[eamartisomhimm

* Heure du périphérigue

" Me pas spécifier

Nom d'élément

Description

Case a cocher “Activer bouton
Extension”

Cochez cette case pour afficher les boutons des éléments
d'extension sur le panneau de contrdle du périphérique multi-
fonctions.

Nom d'élément

Affiche le nom de fonction de I'élément sélectionné.

Nom de bouton

Spécifiez le nom du bouton qui apparait sur le panneau de
contréle du périphérique multifonctions.

Message écran

Spécifiez une description du bouton qui apparait sur le pan-
neau de contrdle du périphérique multifonctions.

Type de bouton

Sélectionnez une des fonctions suivantes pour le bouton qui
apparait sur le panneau de contrdle du périphérique multi-
fonctions.

e Elément en option

e Elément nécessaire

¢ Elément pour apergu seulement

* Masque élément

Type d'entrée

Sélectionnez les formats suivants pour I'heure introduite sur le
panneau de contrble du périphérique multifonctions.
o AA/MM/JJ/hh/mm

Par défaut

Sélectionnez une des valeurs par défaut pour spécifier I'heure
sur le panneau de contréle du périphérique multifonctions.

e Heure du périphérique

¢ Ne pas spécifier
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Introduire des Informations (Couverture)

Si une extension avec insertion de couverture a été sélectionnée, vous pou-
vez spécifier les parametres suivants.

W Activer bouton Extension

Harm d'élément |CoverShest

MNorn de bouton™ [CoverSheet Type

IMessage Ecran |[Entrer le nom de page de gards

Type de boutan: [Elsrmsnt sn aptin

Valeur par défaut [

Nom d'élément Description

Case a cocher “Activer bouton | Cochez cette case pour afficher les boutons des éléments

Extension” d'extension sur le panneau de contrdle du périphérique multi-
fonctions.

Nom d'élément Affiche le nom de fonction de I'élément sélectionné.

Nom de bouton Spécifiez le nom du bouton qui apparait sur le panneau de
contréle du périphérique multifonctions.

Message Ecran Spécifiez une description du bouton qui apparait sur le pan-
neau de contrdle du périphérique multifonctions.

Type de bouton Sélectionnez une des fonctions suivantes pour le bouton qui
apparait sur le panneau de contrdle du périphérique multi-
fonctions.

e Elément en option

e Elément nécessaire

¢ Elément pour apergu seulement
* Masque élément

Valeur par défaut Tapez le nombre de couverture a utiliser par défaut.

Bouton [Réf.] Si I'on clique sur ce bouton, la boite de dialogue Liste feuille
de couverture apparait. Sélectionnez la couverture a utiliser
par défaut.
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4.7 Page Réglage Numérisation

C'est dans la page Réglage Numérisation que I'on peut spécifier les réglages

de numérisation.

Affichage de la page Réglage Numérisation

=  Cliquez sur une icone Numérisation dans le Volet structure de la fenétre
Enregistrement Application.
La page Réglage Numérisation apparait.

Description de la page Réglage Numérisation

£ Setup Utility for RightFax - [Enregistrement Application]

2w

Lists des applications

=-k3 192.168.14.76 (Gen

= @ 01 WalkupFax
19 Sereur

i3

@ Fichier Appiication  Fériphérique  Outll Fendtre  Aide _ 8 x
Liste des éléments de réglage de numérisation
Activer Nom d'élément Valeur par défaut actuelle
A ictiver  Format de fichier TIFF.
¥ Aetiver
Format de fichier TIFF j
Ef  Ecrire Fermer

Nom d'élément

Description

Case a cocher “Activer Bou-
ton Réglage de numérisation

»

Cochez cette case pour afficher les boutons de réglage de nu-
mérisation sur le panneau de contrdle du périphérique multi-
fonctions.

Liste des éléments de réglage
de numérisation

Affiche la liste des paramétres de numérisation.

Pour plus de détails sur les éléments d'extension, voir “Elé-
ments qui peuvent étre specifiés dans la page Réglages Exten-
sion” a la page 4-16.

Activer

Si “Activer” apparait, I'élément est enregistré en tant que para-
metre de numérisation.

Nom d'élément

Affiche le nom de I'élément sélectionné.

Nom par défaut actuel

Affiche le réglage actif spécifié pour I'élément sélectionné.

Case a cocher “Activer”

Cochez la case pour enregistrer |'élément sélectionné en tant
qu'élément de réglage de numérisation.

Réglage de numérisation

Spécifiez la valeur par défaut pour le réglage de numérisation
dans Liste des éléments de réglage de numérisation.

Les paramétres qui peuvent étre spécifiés different en fonction
de I'élément de réglage de numérisation sélectionné.
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Eléments qui peuvent étre spécifiés dans la page Réglage Numérisation

Les éléments suivants sont disponibles dans Liste des eléments de
réglage de numeérisation de la page Réglage Numérisation.

Nom d'élément

Description

Format de fichier

Sélectionnez I'une ou I'autre option.
e TIFF

e PDF

Le réglage par défaut est “TIFF”.
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4.8 Page Réglage Notification

La page Réglage Notification permet de spécifier la méthode de réception
des notifications émises par le serveur RightFax.

Affichage de la page Réglage Notification

1 Cliquez sur une icone de notification dans le Volet structure de la fené-
tre Enregistrement Application.

La page Réglage Notification apparait.

2  Danslaliste Réglage Notification, sélectionnez le groupe de paramé-
tres a spécifier.

Description de la page Réglage Notification (Imprimer Notification)

3 Setup Utility for, RightFax - [Enregistrement Application]

G} Fichier Application  Périphériqus  Outl Fenétre  Aide
=]

JlListe des applications

=-£4 182.168.14.76 (Gen

Réglage Motification

= ] 01 walkupFax Activer Groupe Evénement
[ Serveur False Imprimer Matification Erreur
+ [ Extension False Motification par E-hail  Erreur
X Mumérise True Motification de fichier  Toujours

I Imgrimer Matifica
& [

(1-65535)

c [
Evénement

&

sl

sl

=
=
I

E#  Ecrire Fermer

Si vous avez sélectionné “Imprimer Notification” dans la liste Réglage Noti-
fication de la page Réglage Notification, vous pouvez spécifier les parame-
tres suivants.

Nom d'élément

Description

Case a cocher “Imprimer
Notification”

Cochez cette case pour que le serveur RightFax envoie les
notifications par voie d'impression.
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Utiliser une application

Nom d'élément

Description

Option “Numéro de port”

Sélectionnez cette option pour activer I'impression sur le nu-
méro de port RAW spécifié du périphérique multifonctions.
Dans la case texte, tapez le numéro du port du périphérique
multifonctions a utiliser pour I'impression.

Plage 1 2 65535

Par défaut : 9100

Option “Nom de la file d’atten-

Sélectionnez cette option pour imprimer dans la file spécifiée

te” du serveur RightFax.
Dans la case texte, tapez le nom de la file RightFax du péri-
phérique multifonctions a utiliser pour I'impression.
Plage de saisie : Maximum 32 caracteres

Evénement Sélectionnez lequel des événements suivants devrait interve-

nir pour que le serveur RightFax envoie une notification impri-
mée.

e Erreur

* Succes

e Toujours

Description de la page Réglage Notification (Notification par E-Mail)

% Setup Utility for RightFax - [Enregistrement Application]

G Echier Applcation Périphérique Gubl Eenétre  Aide HEES

£

Liste des applications

= £2 192.168.14.76 (Gen

Réglage Notification

=-T] 01 WalkupFax

[ activer

[ Groupe [Eva [

(& sereur True Irnprimer Notification Erreur
# [ Extensian True
& Numériser True Notification de fichier  Toujours
& Motification
B
B3
Hoa
Bos
W MNatification par E-Mail
Adresse E-Mail*
Evénement
# Erreur
" Succes
" Toulpurs
< >
Aide. Ed  Ecire Fermer

Si vous avez sélectionné “Notification par E-Mail” dans la liste Réglage
Notification de la page Réglage Notification, vous pouvez spécifier les pa-

rametres suivants.

Nom d'élément

Description

Case a cocher “Notification par
E-Mail”

Cochez cette case pour que le serveur RightFax envoie les
notifications par voie d'E-mail.
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Nom d'élément

Description

Adresse E-Mail

Spécifiez la destination du message E-Mail.
Plage de saisie : Maximum 32 caracteres

Evénement

Sélectionnez lequel des événements suivants devrait interve-
nir pour que le serveur RightFax envoie une Notification par
E-mail.

e Erreur

e Succes

e Toujours

Description de la page Réglage Notification (Notification de fichier)

*3 Setup Utility for RightFax - [Enregistrement Application]

R Fichier Application Périphériqus  Outil Fentre  Aide NEE]
FEE
Liste des applications
- 9 102.168.14.76 (Gen | 101208 oiication
o[ 01 WalkupFax | Activer [ Grouge [ Evénement [
1@ Serveur True Imprimer Notification Errsur
+ [ Extension True WNotification par E-Mail _ Errsur
3 Numériser True 1 r
5 Motification
Ooz
Moz
Oo4
Bos

¥ Notification de fic

Evénement
" Errsur
" Buoses
& Touiours

k@ Ecrire Fermer

Si vous avez sélectionné “Notification de fichier” dans la liste Réglage
Notification de la page Réglage Notification, vous pouvez spécifier les pa-

rametres suivants.

Nom d'élément

Description

Case a cocher “Notification de
fichier”

Cochez cette case pour que le serveur RightFax envoie les
notifications par voie de fichier.

Seules les taches dont cette case est cochée seront prises en
compte dans I'opération d'extraction de I'historique des ta-
ches. Pour plus de détails sur I'extraction de I'historique des
taches, voir “Récupération de I'historique des taches” a la
page 7-1

Evénement

Sélectionnez lequel des événements suivants devrait interve-
nir pour que le serveur RightFax envoie une Notification de fi-
chier.

e Erreur

e Succés

e Toujours
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4.9

Enregistrer de nouvelles applications

Il se peut que le périphérique multifonctions ne soit pas programmée avec
des applications, par exemple, immédiatement aprés |'enregistrement du
périphérique multifonctions dans Setup Utility for RightFax. Lancez I'Assis-
tant Application, puis programmez les nouvelles applications dans le péri-
phérique multifonctions.

On peut lancer I'Assistant Application de I'une des maniéres suivantes.

e Cliquez sur “Ajouter” dans le menu “Application” de la fenétre Enregis-
trement Application.

e Cliquez sur le bouton [Ajouter application] du cété droit de la page Infor-
mation sur les applications.

Pour enregistrer une nouvelle application

La procédure suivante décrit comment lancer I'Assistant Application depuis
le menu “Application” et enregistrer une application.

1 Ouvrez la fenétre Enregistrement Application.

LG} Setup Utility for RightFax - [Enregistrement &pplication]
O Fichier  Application  Périphériqus  Outil Fengtre  Aids H=ES

=]

JLists des applications

=-Z1 01 WalkupFax:
1l Serveur
= [ Extension
D
=} Mame
2 GeneralF:
&2 Generalvc
2 Personalf
&2 Personaly
Password
(3] Authentic:
%5 Delivery
5 Subject
[ DelaySen
BillingCoc
BillingCoc
) CaverShe
= Dacumen
Bl HoldFarP
& TimeouD
3 Numériser ¥

L
=
I

- £4192.168.14.76 (G~

Infarmation périphérique

Adresse 1P
Mom de modéle:
Surnom:

Iom de boutan:

Application par
défaut

[192.168.14 76

[aenericasc2

= (max 8 caractéres)

[07 watkupFax -

k@ Ecrire Fermer

— Pour plus de détails sur I'affichage de la fenétre Enregistrement Ap-
plication, voir “Lire une application” a la page 4-2.
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2 Dansle menu “Application” menu, cliquez sur “Ajouter”.

L'Assistant Application démarre et la page Sélection Modeéle apparait.

Assistant Application P§|

Sélection Modéle 1i4

Sélectionner le modéle utilizé avec 'application.

* hdodéle

Walkup Fax j

" hanuel

izd
=
&

| Suivant | Annuler

3 Sélectionnez le modéle a utiliser pour l'application.

— Sivous avez sélectionné “Modele”, vous pouvez choisir un modeéle
qui a déja été enregistré. Du fait qu'un certain nombre de réglages
a déja été spécifié, il faudra moins de temps pour spécifier ces ré-
glages.

— Sivous sélectionnez “Manuel”, spécifiez tous les réglages selon
vos besoins.
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4 Cliquez sur le bouton [Suivant].

La page Information sur les applications apparait.

X

Assistant Application
Information sur les applications 204

Reéagler informations de base de I'application

Information sur les applicati

Mom de I'application®: {maximum 16 caractér

Index Applications:

Serveur cible

RightF axServerl j

Betour | Suivant | Annuler

izd
=
&

5 Spécifiez les informations d'application.

— Dans lacase “Nom de |'application”, tapez le nom de |'application.
La saisie peut comporter un maximum de 16 caracteres. De plus,
ce réglage doit étre spécifié.

— Dans la liste “Serveur cible”, sélectionnez le serveur RightFax a
connecter au périphérique multifonctions.
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6

Cliquez sur le bouton [Suivant].

La page Réglages Extension apparait.

Assistant Application

Réglages Extension

Sélectionner &léments d'extenzion utilizés avec |'application

X

314

Activer | MNom d'élément

MNom de bouton

| Waleur par défaut actu...

O= o
lﬁ Mame

DC‘% GeneralFaxMNumber
GeneralVoiceNumber

Password

Delivery
Subject

7

PersonalFaxMumber
PersonalvoiceMumber

Authentication

DelaySendDateTime
BillingCodel
BillingCode2
CoverSheet
DocumentPassword

Uszer D

Sender Name (C5)
General Fax Mo.
General TEL Mo.
Fax Mumber (C5)
TEL Mumber {CS)
Password
Paszsword Auth#
Delivery Method
Subject
DelaySend
Billing Code 1
Billing Code 2
CoverSheet Type
Docurnent P

Walkup

Aucun
Marmal

AdfhAbAIhRfrmm

Betour | Suivant |

Cochez les cases des éléments a enregistrer dans |'application.

— Sivous avez sélectionné “Manuel” dans la page Sélection Modéle,

les cases a cocher de tous les éléments sont désactivées.

— Pour modifier les réglages, cliquez sur le bouton [Retour] pour re-
venir a la page précédente.
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8 Cliquez sur le bouton [Suivant].

La page Terminer apparait.

X

Assistant Application

Terminer a14

Terminer avec succés: Cliquer sur le bouton "Terminer”.

izd
=
&

| Terminer |

9 Cliquez sur le bouton [Terminer].

L'application est enregistrée et la fenétre Enregistrement Application
apparait.
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4.10 Enregistrer une application en tant que fichier

Une application modifiée dans Setup Utility for RightFax peut étre enregis-
trée sur votre ordinateur en tant que fichier texte au format XML.

Un fichier d'application qui a été enregistré peut étre lu dans Setup Utility for
RightFax a partir de la fenétre Enregistrement Application.

Pour enregistrer une application en tant que fichier

1 Quvrez la fenétre Enregistrement Application.

3 Setup Utility for RightFax - [Enregistrement Application]

G Fichier Application  Périphérique  Oubl Fendtre  ide
SRS

||Liste des applications
- 1921681478 (A | Inormation périphériaue
=1 01 walkupFax: Adresse I [Taz168.14.78
14 Serveur
= [ Exension Mo de modéle:  |5eneric 350-2
H
= rame Sumom I
€2 GeneralF:
&2 Generalve Mom de boutan: [aFF (max. & caractéres)
€2 Psrsanalf
&2 Personaly
Passwiord
[E) Authentice
55 Delivery
S Subject
[ DelaySen
BillingCoc
BillingCoc
1) CoverShe
= Dacursn
HaldFarPi
% TimeoutD
X Murndriser ¥

Bpplicat
et [01 walkupFax B

id
=4
&

k& Ecrire Fermer

— Pour plus de détails sur I'affichage de la fenétre Enregistrement Ap-
plication, voir “Lire une application” a la page 4-2.
2 Dansle menu “Fichier”, cliquez sur “Enregistrer fichier”.
Une boite de dialogue apparait pour vous permettre de choisir I'empla-
cement ou sera enregistré le fichier d'application.
3 Spécifiez la destination d'enregistrement du fichier d'application et en-
fin cliquez sur le bouton [Enregistrer].

L'application est ainsi enregistrée en tant que fichier.
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5 Gérer les Informations du serveur
RightFax

Les informations relatives aux serveurs RightFax enregistrés dans Setup Uti-
lity for RightFax peuvent étre éditées ou supprimées.

Les serveurs RightFax peuvent étre enregistrés, édités ou supprimés depuis

la boite de

Affichage

dialogue Liste des serveurs.

de la Liste des serveurs RightFax

-  Depuis la fenétre d'accueil, cliquez sur “Serveur” dans le menu “Outil”.

La boite de dialogue Liste des serveurs apparait.

5.1 Description de la boite de dialogue Liste des serveurs

Liste des serveurs

Liste des serveurs

Mo,
S
Bl

B3

-

hss
=
&

MNom de serveur

server]

test
RightFax Test Server

+ Ajouter... ‘
Ej Editer... ‘
Supprimer ‘

Eermer

La boite de dialogue Liste des serveurs permet de spécifier les réglages des
parameétres suivants.

Depuis cette boite de dialogue, spécifiez le Dossier partagé créé sur le ser-
veur RightFax pour le module MFP.
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Gérer les Informations du serveur RightFax 5

Nom d'élément

Description

Liste des serveurs

Affiche la liste des serveurs RightFax enregistrés.

Bouton [Ajouter]

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boite de dialogue Réglage
serveur. De nouveaux serveurs RightFax peuvent alors étre enre-
gistrés.

Bouton [Editer]

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boite de dialogue Réglage
serveur. Cela permet de modifier les informations relatives au ser-
veur RightFax sélectionné dans Liste des serveurs.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour effacer le serveur RightFax sélection-
né de la Liste des serveurs.

Bouton [Fermer]

Cliquez sur ce bouton pour fermer la boite de dialogue Liste des
serveurs.

Description de la boite de dialogue Réglage serveur

Dans la boite de dialogue Réglage serveur, vous pouvez spécifier des infor-
mations détaillées en rapport avec un serveur RightFax.

Réglage serveur
Réglage serveur

MNom du serveur™

Adresze |P™

Chemin de fichier FTF:

1D utilisateur FTP *:

kot de passe FTF™
MNuméro de port FTF*:

3

|RightFaxServerD1

[192168.1.30

|rightfaxftp

I Anonyme

|administrat0r

|*************

21 (1-65535)

™ Prowy
™ Mode PASY
Aide (818 | Annuler
Nom d'élément Description

Nom de serveur

Spécifiez le nom du serveur RightFax.

Adresse IP

Spécifiez I'adresse IP du serveur RightFax.
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Gérer les Informations du serveur RightFax 5

Nom d'élément

Description

Chemin de fichier FTP

Spécifiez le chemin vers la destination FTP.

Case a cocher “Anonyme”

Cochez cette case pour vous connecter au site FTP en vous iden-
tifiant comme utilisateur anonyme.

ID utilisateur FTP

Spécifiez I'identifiant utilisateur qui sert a la connexion FTP.

Mot de passe FTP

Spécifiez le mot de passe utilisé avec la connexion FTP.

Numeéro de port FTP

Spécifiez le numéro de port utilisé avec la connexion FTP.

Case a cocher “Proxy”

Cochez cette case pour communiquer avec le site FTP par le biais
d'un proxy spécifié a partir du périphérique multifonctions.

Case a cocher “Mode
PASV”

Cochez cette case pour communiquer avec le site FTP en mode
passif.

Bouton [OK]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les nouveaux réglages et
fermer la boite de dialogue Liste des serveurs.

Bouton [Annuler]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées
aux réglages et fermer la boite de dialogue Liste des serveurs.
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6

6.1

Gérer les informations relatives aux
périphériques multifonctions

Setup Utility for RightFax permet d'enregistrer, éditer ou supprimer les péri-
phériques multifonctions.

Enregistrer un périphérique multifonctions

Les périphériques multifonctions peuvent étre enregistrés dans Setup Utility
for RightFax.

Pour enregistrer un périphérique multifonctions
Avant de procéder a tout opération, vérifiez les points suivants.

v Le mot de passe Administrateur du périphérique multifonctions est
disponible.

v Le serveur RightFax est actif.

v Le périphérique multifonctions est connecté au réseau.

1 Sur le menu “Périphérique” de la fenétre d'accueil, cliquez sur “Enre-
gistrement de périphériques”.

La boite de dialogue Enregistrement de périphériques apparait.

£ Enregistrement de périphérique

Liste de périphériques

Rechercher et Enregistrer...

Enregistrer depuis Adresse
IP...

@ Modifier périphérique...

@ Supprimer périphérique

-
|

Eermer

izd
=
&
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2 Cliquez sur le bouton [Rechercher et Enregistrer].
— Pour spécifier directement I'adresse IP du périphérique multifonc-
tions, cliquez sur le bouton [Enregistrer depuis Adresse IP].

La boite de dialogue Ajouter périphérique apparait, et la liste des péri-
phériques multifonctions disponibles s'affiche.

Ajouter periphérique

Liste de périphériques
Sélection... | Adresse P MNom de modéle Surnorn Metire & jour ‘
Réalage plage IP... ‘
* ‘
Délai avant déconnexion:
10 =| Secondes
Aide | Annuler |

3  SouslListe de périphériques, sélectionnez un périphérique multifonc-
tions, et enfin cliquez sur le bouton [Sélectionner].

— Sibesoin, spécifiez la plage de recherche. Pour plus de détails, voir
“Description de la boite de dialogue Ajouter périphérique” a la
page 6-3.

Le périphérique multifonctions sélectionné est enregistré dans Setup

Utility for RightFax.
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Description de la boite de dialogue Ajouter périphérique

L'onglet Recherche de la boite de dialogue Ajouter périphérique permet de
spécifier divers critéres pour la recherche de périphériques multifonctions

sur le réseau.

Ajouter periphérique

Liste de périphériques

Sélection... | Adresse P

MNom de modéle Surnorn

izd
=
&

hettre & jour ‘

Réalage plage IP... ‘

Délai avant déconnexion:

10 =| Secondes

| Annuler

Elément

Description

Réglage plage IP

Spécifiez la plage du réseau pour détecter automatiquement les
périphériques multifonctions.

Bouton [Mettre a jour]

Cliquez sur ce bouton pour rechercher les périphériques multi-
fonctions sur le réseau en selon les conditions spécifiées.

Liste “Liste de
périphériques”

Cette liste affiche les résultats de la recherche.

Bouton [Sélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le périphériqgue multifonc-
tions sélectionné dans la Liste de périphériques dans Setup Uti-
lity for RightFax.

Bouton [Libérer]

Cliquez sur ce bouton pour désélectionner le périphérique multi-
fonctions dans la Liste de périphériques.

Délai avant déconnexion

Spécifiez la durée a l'issue de laquelle la recherche de périphéri-
ques multifonctions doit étre abandonnée.

Setup Utility for RightFax
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6.2 Editer les informations relatives a un périphérique
multifonctions

Setup Utility for RightFax permet d'enregistrer, éditer ou supprimer les infor-
mations relatives aux périphériques multifonctions.

Affichez la boite de dialogue Edition information périphérique, puis spécifiez
les réglages voulus.

Affichage de la boite de dialogue Information périphérique

1 Sélectionnez un périphérique multifonctions dans la Liste de périphe-
riques dans la boite de dialogue Enregistrement de périphériques.

2 Faites unclic droit sur le périphérique multifonctions sélectionné, et en-
fin cliquez sur “Editer”.

La boite de dialogue Information périphérique apparait.

Description de la boite de dialogue Information périphérique

La boite de dialogue Information périphérique permet de préciser les infor-
mations de connexion pour le périphérique multifonctions sélectionné.

Information periphérique

Entrer infoz enregistrement périphérique

Adrezze périphérique:

MNom de modéle: |Generic 35C-2
Mom d'enregistrement™ ||\.-1FF'1

Surnam: |

W Enregistrer Mot de pazsze Administrateur

kot de passe Administrateur: |*ﬁ*ﬁ** Test de connexion
kot de pazze Administrateur (Confirmer): |a-a-a-a-a-a-a-*
Awanceé...

QK | Annuler

izd
=
&
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Elément

Description

Adresse périphérique

L'adresse IP du périphérique multifonctions s'affiche.

Nom de modele

Le nom de modele du périphérique multifonctions s'affiche.

Nom d'enregistrement

Spécifiez le nom d'enregistrement du périphérique
multifonctions.

Surnom

Le surnom (un nom facile a retenir) du périphérique multifonctions
s'affiche.

Case a cocher “Enregistrer
Mot de passe
Administrateur”

Cochez cette case pour enregistrer dans Setup Utility for Right-
Fax la chaine entrée dans la case “Mot de passe Administrateur”.

Mot de passe
Administrateur

Tapez le mot de passe Administrateur du périphérique multifonc-
tions.
La saisie peut comporter un maximum de 64 caracteres.

Mot de passe
Administrateur (Confirmer)

Retapez pour le confirmer, le mot de passe Administrateur du pé-
riphérique multifonctions.

Bouton [Test de connexion]

Cliquez sur ce bouton afin d'utiliser le mot de passe introduit dans
la case “Mot de passe Administrateur” pour tenter la connexion
au périphérique multifonctions.

Bouton [Avancé]

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boite de dialogue Informa-
tion périphérique - Option. Spécifiez les réglages détaillés pour la
connexion au périphérique multifonctions.

Bouton [OK]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les nouveaux réglages et
fermer la boite de dialogue Editer information périphérique.

Bouton [Annuler]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées
aux réglages et fermer la boite de dialogue Editer information pé-
riphérique.

Setup Utility for RightFax
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Description de la boite de dialogue Information périphérique - Option

Cette boite de dialogue apparait lorsque I'on clique sur le bouton [Avancé]
de la boite de dialogue Information périphérique. Spécifiez les réglages

bizhub OpenAPI.

Si les réglages bizhub OpenAPI du périphérique multifonctions sont modi-
fiés, spécifiez les mémes réglages dans cette boite de dialogue.

Informations periphérique- Option

Féaglage de connexion bizhub OpenaFl

Ceci n'est pas réglé par défaut. MN'introduire qu'en cas de modification.

Mom utilizateur bizhub OpensPFl: |

I” Enregistrer Mot de pazse bizhub OpensPl.

hot de pazze bizhub OpensFl |

hot de pazze bizhub OpensPl (Confirmer): |

izd
=
&

[ o 1]

Annuler

Elément

Description

Nom utilisateur bizhub
OpenAPI

Réglage de con-
nexion bizhub
OpenAPI

Spécifiez le nom d'utilisateur bizhub OpenAPI.
La saisie peut comporter un maximum de
64 caractéres.

Case a cocher “Enregis-
trer Mot de passe bizhub
OpenAPL.”

Cochez cette case pour enregistrer le mot de
passe bizhub OpenAPI.

Mot de passe bizhub
OpenAPI

Spécifiez le mot de passe bizhub OpenAPI.
La saisie peut comporter un maximum de
64 caractéres.

Mot de passe bizhub
OpenAPI
(Confirmer)

Retapez pour le confirmer, le mot de passe
bizhub OpenAPI.

Bouton [OK]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les
nouveaux réglages et fermer la boite de dialo-
gue Information périphérique - Option.

Bouton [Annuler]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modi-
fications apportées aux réglages et fermer la
boite de dialogue Information périphérique -

Option

Setup Utility for RightFax
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I
7 Récupération de I'historique des taches

Il est possible de se connecter au serveur RightFax afin de récupérer et d'en-
registrer sur I'ordinateur I'historique des taches envoyées au périphérique
multifonctions.

Connexion

Serveur RightFax

=N

Historique des taches

Client PC

M.

...

Remarque

Lorsque I'historique des tdches a été récupére, le fichier correspondant
est supprimé au serveur RightFax. Sion utilise I'Assistant Gestion de
Jjournal, il est possible de valider I'option permettant de laisser I'historique
des taches sur le serveur RightFax.
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N...

Remarque

L ‘Assistant Gestion de journal sur les tdches ne peut récupérer un histo-
rigue de tache que si “Notification de fichier” a été sélectionné dans la
page Réglage Notification.

L 'historigue d'une tdche pour laquelle “Notification par fichier” n'a pas
été sélectionné, ne pourra étre retrouveé.

Pour plus de détails sur “Notification par fichier”, voir “Description de la
page Réglage Notification (Notification de fichier)” a la page 4-26.

Pour récupérer I'historique de tache

1 Depuis le menu Démarrer de Windows, lancez Setup Utility for Right-

Fax.

— Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez sur “Tous les
programmes” (“Programmes” sous Windows 2000), puis sur
“KONICA MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, et enfin cli-
quez sur “Setup Utility for RightFax”.

Le fenétre d'accueil apparait.

3 Setup Utility for RightFax - [Liste de périphériques] X
I3 Fichier Périphérique Outil Fenétre Aide -8 x

&

Liste de périphériques

MNarn d'enreqgistrs Surnarn Adresse [P MNarn de modéle

ST

5C-2

Quwrir périphérique

id
=4
&
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2 Dansle menu “Outil”, cliquez sur “Gestion de journal”.

L'Assistant Gestion de journal démarre et présente une page permet-
tant de sélectionner le périphérique dont les informations doivent étre

importées.
Assistant Gestion de journal Pz|
Sélectionner périphérique cible 154

Sélectionner le périphérique cible dont vous voulez imporer les informations sur la tache.

ion de journal Mom de serveur
% RightFax serverl @RightFax zerver]

R?ghtFax server2 @RightFax server?
RightFax serverd @RightFax serverd

izd
=
&

| Suivant | Annuler |

3 Cochezlescases des périphériques multifonctions dont les historiques
de taches sont a retrouver.

— Siun serveur RightFax est sélectionné sur le c6té gauche de la pa-
ge, les périphériques multifonctions liés au serveur RightFax sélec-
tionné apparaissent sur le c6té droit de la page.

— ll est possible de sélectionner plusieurs périphériques multifonc-
tions en cochant les cases correspondantes.
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4

Cliquez sur le bouton [Suivant].

Une page confirmant les périphériques multifonctions sélectionnés

apparait.

Assistant Gestion de journal

Les numéros du périphérique sélectionné:

Confirmez périphérique sélectionné

X

214

Confirmez périphérigue sélectionné sur la page précédente.

1

MNom d'enregistrerm... | Surnorn

Adresse P

Mam de mod... Supprimer

&

-

izd
=
&

>

| Suivant |

Betour Annuler

5

taches doit étre enregistré, et enfin cliquez sur le bouton [Suivant].

Vérifiez la liste des périphériques multifonctions dont I'historique des

— Pour retirer un périphérique multifonctions de la liste, sélectionnez
le périphérique multifonctions a effacer, et enfin cliquez sur le bou-

ton [Supprimer].

Setup Utility for RightFax
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Une page permettant de spécifier I'emplacement ou enregistrer le fi-
chier apparait.

Assistant Gestion de journal Pz|

Enregistrer Réglage 34

Speécifiez le fichier & sauvegarder comme information sur la tache.

Enregistrer sous: || Parcourir...

I Conszerver les fichiers sur le serveu

| | Annuler |

izd
=
&

6 Cliquez sur le bouton [Parcourir], puis spécifiez I'emplacement ol sera
enregistré le fichier d'historique de tache.

7 Veérifiez I'emplacement ou sera enregistré le fichier d'historique de ta-
che puis cliquez sur le bouton [Suivant].

— Pour conserver le fichier d'historique de tache sur le serveur Right-
Fax, cochez la case “Conserver les fichiers sur le serveur”.
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Le processus d'enregistrement du fichier d'historique de tache démar-
re. Une fois que le fichier est enregistré, une page apparait pour indi-
quer que la procédure d'enregistrement est terminée.

Assistant Gestion de journal f'5_<|

Terminer a14

Terminer avec succés: Cliquer sur le bouton "Terminer”.

izd
=
&

| Terminer |

8 Cliquez sur le bouton [Terminer].

L'Assistant Gestion de journal se ferme.
L'historique de tache a été extrait du serveur RightFax.
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|
8 Enregistrer un carnet d'adresses sur un
périphérique multifonctions

Il est possible de se connecter au serveur RightFax pour y enregistrer ou ex-
traire un carnet d'adresses. Le carnet d'adresses peut étre enregistré sur un
périphérique multifonctions ou sur I'ordinateur.

Client PC

y

Serveur RightFax

Il
=)

Répertoire téléphonique

Pour enregistrer un carnet d'adresses sur un périphérique
multifonctions

Depuis le menu Démarrer de Windows, lancez Setup Utility for Right-

Fax.

— Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez sur “Tous les
programmes” (“Programmes” sous Windows 2000), puis sur
“KONICA MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, et enfin cli-
quez sur “Setup Utility for RightFax”.
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Le fenétre d'accueil apparait.

3 Setup Utility for, RightFax - [Liste de périphériques]
EH Fichier Périphérique  Outil Fendtre  ide

s

Liste de périphériques

=& =

Maom d'enregistre... | Surnom

S

>

COuvrir periphérique

=
=
o

2 Surle menu “Outil” menu, cliquez sur “Répertoire téléphonique”.

L'Assistant Répertoire téléphonique démarre et une page permettant
de sélectionner les adresses a importer apparait.

Assistant Répertoire téléphonique

Sélectionner Adresse d'importation

Sélectionner I'adresse importée depuis le répertoire téléphonique enregistré dans RightFAx.

MNom de serveur
¥ g RightFax serverl QRightFax zerver]

R?ghtFax server2 QRightFax server?
RightFax serverd QRightFax serverd

¥

| Suivant | Annuler |

izd
=
&
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3

4

Cochez les cases correspondant aux adresses a importer.

— Du cbté gauche de la page, sélectionnez un serveur RightFax, un
groupe, puis un utilisateur. Les adresses se rapportant a I'utilisateur
sélectionné s'affichent du c6té droit de la page.

— Il est possible de sélectionner plusieurs adresses en cochant les
cases correspondantes.

Cliquez sur le bouton [Suivant].

Une page confirmant les adresses sélectionnées apparait.

Assistant Répertoire téléphonique

Confirmez adresse sélectionnée 204

Confirmez adresze sélectionnée sur la page précédente.

Les numéros des adresses sélectionnées: 1

[] | Type | Adresse MNorn | Supprimer

2 GROUP Group

Betour | Suivant | Annuler |

izd
=
&

5

Vérifiez la liste des adresses a enregistrer, et enfin cliquez sur le bouton

[Suivant].

— Pour retirer une adresse de la liste, sélectionnez I'adresse a effacer,
et enfin cliquez sur le bouton [Supprimer].
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Une page permettant de sélectionner le périphérique vers lequel les
adresses doivent étre importées apparait.

Assistant Répertoire téléphonique

Sélection d'un périphérique 24

Sélectionner le périphérique. Et cliquer zur le bouton "Suivant” pour exporter les données
d'adreszze vers le périphérique.

Périphérique cible: || Parcourir...

hot de passe: |

I™ Enregizstrer fichier

Enregistrer sous:

| | Annuler |

izd
=
&

6 Cliquez sur le bouton [Parcourir] a c6té de “Périphérique cible”, puis
sélectionnez le périphérique multifonctions vers lequel les adresses
doivent étre importées.

— ll est possible de sélectionner plusieurs périphériques multifonc-

tions.
— Tapez le mot de passe Administrateur (maximum 64 caracteres)
dans la case “Mot de passe”.

7 Vérifiez les informations en face de “Périphérique cible”, et cliquez sur
le bouton [Suivant].

— Pour enregistrer les adresses sur un ordinateur, sélectionnez la
case a cocher “Enregistrer fichier”. Cliquez sur le bouton [Parcou-
rir], et spécifiez I'emplacement ou le fichier d'adresses doit étre en-
registré.
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Le processus d'écriture des adresses sur le périphérique multifonc-
tions démarre. Une fois que les données sont enregistrées, une page
apparait pour indiquer que la procédure d'enregistrement est terminée.

Assistant Répertoire téléphonique

Terminer

Terminer avec succés: Cliquer sur le bouton "Terminer”.

izd
=
&

| Terminer |

8 Cliquez sur le bouton [Terminer].

L'Assistant Répertoire téléphonique se ferme.
Les adresses ont ainsi été écrites sur le périphérique multifonctions de-
puis le serveur RightFax.
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